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Cuscinetti a rullini senza anello interno (serie NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Needle roller bearing without inner ring (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69 series) 

NK (Fw≤ 10 mm)
NKS (Fw≤ 12 mm)

NK (Fw≥ 12 mm)    NKS (Fw≥ 14 mm)
RNA 49/48,  RNA 69 (Fw≤ 35 mm)

RNA 69..ZW (Fw≥ 40 mm)

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C o
Static C o

DFw C

 5

 7

 2.9
 3.7
 4.7
 5.7
 6.9
 8.2
 8.3
 12
 11
 10.3
 12.8
 10
 13.3
 15
 11.8
 16.8
 23
 20.8
 25.5
 27
 24.4
 29.1
 18.5
 21.8
 26.6
 30
 20.8
 23.9
 16.6
 28.7
 30
 21.5
 29.8
 24.9
 30.5
 37.9
 26.1
 32.2
 25.7
 29.3
 46.8
 20.5
 35.4

 5 10 10
 5 10 12
 6 12 10
 6 12 12
 7 14 10
 7 14 12
 8 15 12
 8 15 16
 8 16 13
 9 16 12
 9 16 16
 10 17 12
 10 17 16
 10 19 13
 12 19 12
 12 19 16
 12 22 16
 14 22 16
 14 22 20
 14 25 16
 14 22 13
 14 22 22
 15 23 12
 15 23 16
 15 23 20
 15 26 16
 16 24 16
 16 24 20
 16 24 13
 16 24 22
 16 28 16
 17 25 16
 17 25 20
 18 26 16
 18 26 20
 18 30 16
 19 27 16
 19 27 20
 20 28 16
 20 28 20
 20 32 20
 20 28 13
 20 28 23

 2 230 1 820 35 150
 2 850 2 520 35 150
 2 470 2 170 31 350
 3 180 2 990 31 350
 2 710 2 520 29 450
 3 470 3 420 29 450
 3 750 3 900 27 550
 4 850 5 500 27 550
 4 750 4 465 27 000
 4 280 4 750 26 600
 5 600 6 750 26 600
 4 550 5 230 25 650
 5 890 7 400 25 650
 5 500 5 700 24 000 
 6 080 6 750 23 750
 8 550 10 450 23 750
 9 100 9 850 22 000
 9 600 10 900 22 800
 12 160 14 820 23 000
 13 600 13 000 21 850
 8 060 9 000 23 750
 8 281 11 612 18 322
 8 600 10 070 21 004
 10 200 12 065 21 850
 12 820 16 530 21 850
 13 800 13 400 21 000
 10 700 13 200 20 900
 13 680 17 860 20 900
 8 930 10 350 22 800
 15 200 20 500 20 900
 14 900 15 000 20 000
 11 300 14 250 17 100
 14 350 19 380 20 900 
 11 850 15 390 19 950
 15 000 20 900 19 950
 16 100 17 000 18 000
 12 350 16 530 19 950
 15 700 22 400 19 950
 12 350 16 600 19000
 15 600 22 600 19 000
 21 850 23 750 18 000
 10 800 12 800 20 900
 16 400 24 200 19 000

 6

 8

 9

 10

 12

NK NKS RNA69RNA49/48

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 • NKS 8 TN
 -
 -
 -
 - 
• NKS 10 TN

 -
 -
 • NKS 12 TN
 -
 -
 NKS 14
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 15
 -
 -
 -
 -
 NKS 16
 -
 -
 -
 -
 NKS 18
 -
 -
 - 
 -
 NKS 20
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6900
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6901
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6902 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4900
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4901
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4902
 - 

 • NK 5/10 TN
 • NK 5/12 TN
 • NK 6/10 TN
 • NK 6/12 TN
 • NK 7/10 TN
 • NK 7/12 TN
 • NK 8/12 TN
 • NK 8/16 TN
-
NK 9/12 TN

 NK 9/16 TN
 NK 10/12 TN
 NK 10/16 TN
 -
 NK 12/12
 NK 12/16
 -
 NK 14/16
 NK 14/20
 -
 -
 -
 NK 15/12
 NK 15/16
 NK 15/20
 -
 NK 16/16
 NK 16/20
 -
 -
 -
 NK 17/16
 NK 17/20
 NK 18/16
 NK 18/20
 -
 NK 19/16
 NK 19/20
 NK 20/16
 NK 20/20
 -
-

 - 

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Olio (N. giri max)
Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

• Con anelli di chiusura senza foro e gola di lubri�cazione
• Whit closing rings, without lubrication hole and groove

61

Cuscinetti a rullini senza anello interno (serie NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Needle roller bearing without inner ring (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69 series) 

 21
 28.1

 35.2

 29.2

 37

 60.2

 20.7

 39.8

 31.9

 40

 65.5

 30

 38.4

 50.8

 97.7

 65

 30

 40

 52.2

 82

 80

 50.2

 98 

 53.7

 84.3

 57.9

 95

 104

 57 

 106.5 

 75.4

 102

 100

 80

 125

 70

 112

 118

 62.8

 116

 77

 113

 123 

 21 29 16

 21 29 20

 22 30 16

 22 30 20

 22 35 20

 22 30 13

 22 30 23

 24 32 16

 24 32 20

 24 37 20

 25 33 16

 25 33 20

 25 37 17

 25 37 30

 25 38 20

 26 34 16

 26 34 20

 28 37 20

 28 37 30

 28 42 20

 28 39 17

 28 39 30

 29 38 20

 29 38 30

 30 40 20

 30 40 30

 30 45 22

 30 42 17

 30 42 30

 32 42 20

 32 42 30

 32 47 22

 32 45 17

 32 45 30

 35 45 20

 35 45 30

 35 50 22

 35 47 17

 35 47 30

 37 47 20

 37 47 30

 37 52 22

 12 800 17 750 19 000

 16 250 24 220 19 000

 13 300 18 900 18 000

 16 800 25 650 18 000

 23 275 26 600 17 000

 10 450 13 870 19 950

 17 650 27 550 18 000

 14 250 21 200 17 000 

 18 050 29 000 17 000

 25 500 30 400 15 200

 14 150 21 280 16 150

 17 860 29 000 16 150

 19 950 24 200 16 150

 34 200 48 450 15 200

 26 100 31 800 15 200

 14 550 22 400 15 200

 18 450 30 400 15 200

 20 900 32 300 14 250

 31 350 54 150 14 250

 27 100 34 650 13 300

 21 660 28 000 15 200 

 37 000 54 500 13 000

 20 800 32 300 14 250

 30 900 54 150 14 250

 21 470 34 200 13 300

 31 800 57 000 13 300

 31 500 39 500 11 000

 22 420 29 900 14 250

 37 000 56 000 13 300

 21 950 35 600 12 350

 34 000 62 500 12 350

 31 800 41 300 11 400

 23 180 31 800 12 350

 39 500 61 300 13 000

 23 000 39 400 11 400

 36 000 68 500 11 400

 34 500 46 500 10 000

 23 750 33 700 12 350

 41 300 67 450 11 400

 24 300 43 000 11 400

 36 300 72 500 11 400

 34 700 47 500 10 450

 22

 24

 25

 26

 28

 29

 30

 32

 35

 NK 21/16

 NK 21/20

 NK 22/16

 NK 22/20

 -

 -

 -

 NK 24/16

 NK 24/20

 -

 NK 25/16

 NK 25/20

 -

 -

 -

 NK 26/16

 NK 26/20

 NK 28/20

 NK 28/30

 -

 -

 -

 NK 29/20

 NK 29/30

 NK 30/20

 NK 30/30

 -

 -

 -

 NK 32/20

 NK 32/30

 - 

 -

 -

 NK 35/20

 NK 35/30

 -

 -

 -

 NK 37/20

 NK 37/30

 -

 -

 -

 -

 -

 NKS 22

 - 

 -

 -

 -

 NKS 24

 -

 -

 -

 -

 NKS 25

 -

 -

 -

 - 

 NKS 28

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 NKS 30

 -

 - 

 -

 -

 NKS 32

 -

 -

 -

 -

 NKS 35

 -

 -

 -

 -

 NKS 37

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 6903

 - 

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 6904

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 69/22 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 6905

 -

 -

 -

 -

 RNA 69/28

 -

 -

 -

 -

 RNA 6906

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 4903

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 4904

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 49/22

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 4905

 -

 -

 -

 - 

RNA 49/28

 -

 -

 -

 -

 RNA 4906

 -

 -

 -

 -

 37

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C o
Static C o

DFw C
Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

NK NKS RNA69RNA49/48

NK - NKS 
RNA 49/48,  RNA 69

RNA 69..ZW

NEEDLE ROLLER BEARING WITHOUT INNER RING (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI SENZA ANELLO INTERNO (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)

NEEDLE ROLLER BEARING WITHOUT INNER RING (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI SENZA ANELLO INTERNO (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
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Cuscinetti a rullini senza anello interno (serie NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Needle roller bearing without inner ring (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69 series) 

NK (Fw≤ 10 mm)
NKS (Fw≤ 12 mm)

NK (Fw≥ 12 mm)    NKS (Fw≥ 14 mm)
RNA 49/48,  RNA 69 (Fw≤ 35 mm)

RNA 69..ZW (Fw≥ 40 mm)

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C o
Static C o

DFw C

 5

 7

 2.9
 3.7
 4.7
 5.7
 6.9
 8.2
 8.3
 12
 11
 10.3
 12.8
 10
 13.3
 15
 11.8
 16.8
 23
 20.8
 25.5
 27
 24.4
 29.1
 18.5
 21.8
 26.6
 30
 20.8
 23.9
 16.6
 28.7
 30
 21.5
 29.8
 24.9
 30.5
 37.9
 26.1
 32.2
 25.7
 29.3
 46.8
 20.5
 35.4

 5 10 10
 5 10 12
 6 12 10
 6 12 12
 7 14 10
 7 14 12
 8 15 12
 8 15 16
 8 16 13
 9 16 12
 9 16 16
 10 17 12
 10 17 16
 10 19 13
 12 19 12
 12 19 16
 12 22 16
 14 22 16
 14 22 20
 14 25 16
 14 22 13
 14 22 22
 15 23 12
 15 23 16
 15 23 20
 15 26 16
 16 24 16
 16 24 20
 16 24 13
 16 24 22
 16 28 16
 17 25 16
 17 25 20
 18 26 16
 18 26 20
 18 30 16
 19 27 16
 19 27 20
 20 28 16
 20 28 20
 20 32 20
 20 28 13
 20 28 23

 2 230 1 820 35 150
 2 850 2 520 35 150
 2 470 2 170 31 350
 3 180 2 990 31 350
 2 710 2 520 29 450
 3 470 3 420 29 450
 3 750 3 900 27 550
 4 850 5 500 27 550
 4 750 4 465 27 000
 4 280 4 750 26 600
 5 600 6 750 26 600
 4 550 5 230 25 650
 5 890 7 400 25 650
 5 500 5 700 24 000 
 6 080 6 750 23 750
 8 550 10 450 23 750
 9 100 9 850 22 000
 9 600 10 900 22 800
 12 160 14 820 23 000
 13 600 13 000 21 850
 8 060 9 000 23 750
 8 281 11 612 18 322
 8 600 10 070 21 004
 10 200 12 065 21 850
 12 820 16 530 21 850
 13 800 13 400 21 000
 10 700 13 200 20 900
 13 680 17 860 20 900
 8 930 10 350 22 800
 15 200 20 500 20 900
 14 900 15 000 20 000
 11 300 14 250 17 100
 14 350 19 380 20 900 
 11 850 15 390 19 950
 15 000 20 900 19 950
 16 100 17 000 18 000
 12 350 16 530 19 950
 15 700 22 400 19 950
 12 350 16 600 19000
 15 600 22 600 19 000
 21 850 23 750 18 000
 10 800 12 800 20 900
 16 400 24 200 19 000

 6

 8

 9

 10

 12

NK NKS RNA69RNA49/48

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 • NKS 8 TN
 -
 -
 -
 - 
• NKS 10 TN

 -
 -
 • NKS 12 TN
 -
 -
 NKS 14
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 15
 -
 -
 -
 -
 NKS 16
 -
 -
 -
 -
 NKS 18
 -
 -
 - 
 -
 NKS 20
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6900
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6901
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6902 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4900
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4901
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4902
 - 

 • NK 5/10 TN
 • NK 5/12 TN
 • NK 6/10 TN
 • NK 6/12 TN
 • NK 7/10 TN
 • NK 7/12 TN
 • NK 8/12 TN
 • NK 8/16 TN
-
NK 9/12 TN

 NK 9/16 TN
 NK 10/12 TN
 NK 10/16 TN
 -
 NK 12/12
 NK 12/16
 -
 NK 14/16
 NK 14/20
 -
 -
 -
 NK 15/12
 NK 15/16
 NK 15/20
 -
 NK 16/16
 NK 16/20
 -
 -
 -
 NK 17/16
 NK 17/20
 NK 18/16
 NK 18/20
 -
 NK 19/16
 NK 19/20
 NK 20/16
 NK 20/20
 -
-

 - 

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Olio (N. giri max)
Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

• Con anelli di chiusura senza foro e gola di lubri�cazione
• Whit closing rings, without lubrication hole and groove
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Cuscinetti a rullini senza anello interno (serie NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Needle roller bearing without inner ring (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69 series) 

 21
 28.1

 35.2

 29.2

 37

 60.2

 20.7

 39.8

 31.9

 40

 65.5

 30

 38.4

 50.8

 97.7

 65

 30

 40

 52.2

 82

 80

 50.2

 98 

 53.7

 84.3

 57.9

 95

 104

 57 

 106.5 

 75.4

 102

 100

 80

 125

 70

 112

 118

 62.8

 116

 77

 113

 123 

 21 29 16

 21 29 20

 22 30 16

 22 30 20

 22 35 20

 22 30 13

 22 30 23

 24 32 16

 24 32 20

 24 37 20

 25 33 16

 25 33 20

 25 37 17

 25 37 30

 25 38 20

 26 34 16

 26 34 20

 28 37 20

 28 37 30

 28 42 20

 28 39 17

 28 39 30

 29 38 20

 29 38 30

 30 40 20

 30 40 30

 30 45 22

 30 42 17

 30 42 30

 32 42 20

 32 42 30

 32 47 22

 32 45 17

 32 45 30

 35 45 20

 35 45 30

 35 50 22

 35 47 17

 35 47 30

 37 47 20

 37 47 30

 37 52 22

 12 800 17 750 19 000

 16 250 24 220 19 000

 13 300 18 900 18 000

 16 800 25 650 18 000

 23 275 26 600 17 000

 10 450 13 870 19 950

 17 650 27 550 18 000

 14 250 21 200 17 000 

 18 050 29 000 17 000

 25 500 30 400 15 200

 14 150 21 280 16 150

 17 860 29 000 16 150

 19 950 24 200 16 150

 34 200 48 450 15 200

 26 100 31 800 15 200

 14 550 22 400 15 200

 18 450 30 400 15 200

 20 900 32 300 14 250

 31 350 54 150 14 250

 27 100 34 650 13 300

 21 660 28 000 15 200 

 37 000 54 500 13 000

 20 800 32 300 14 250

 30 900 54 150 14 250

 21 470 34 200 13 300

 31 800 57 000 13 300

 31 500 39 500 11 000

 22 420 29 900 14 250

 37 000 56 000 13 300

 21 950 35 600 12 350

 34 000 62 500 12 350

 31 800 41 300 11 400

 23 180 31 800 12 350

 39 500 61 300 13 000

 23 000 39 400 11 400

 36 000 68 500 11 400

 34 500 46 500 10 000

 23 750 33 700 12 350

 41 300 67 450 11 400

 24 300 43 000 11 400

 36 300 72 500 11 400

 34 700 47 500 10 450

 22

 24

 25

 26

 28

 29

 30

 32

 35

 NK 21/16

 NK 21/20

 NK 22/16

 NK 22/20

 -

 -

 -

 NK 24/16

 NK 24/20

 -

 NK 25/16

 NK 25/20

 -

 -

 -

 NK 26/16

 NK 26/20

 NK 28/20

 NK 28/30

 -

 -

 -

 NK 29/20

 NK 29/30

 NK 30/20

 NK 30/30

 -

 -

 -

 NK 32/20

 NK 32/30

 - 

 -

 -

 NK 35/20

 NK 35/30

 -

 -

 -

 NK 37/20

 NK 37/30

 -

 -

 -

 -

 -

 NKS 22

 - 

 -

 -

 -

 NKS 24

 -

 -

 -

 -

 NKS 25

 -

 -

 -

 - 

 NKS 28

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 NKS 30

 -

 - 

 -

 -

 NKS 32

 -

 -

 -

 -

 NKS 35

 -

 -

 -

 -

 NKS 37

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 6903

 - 

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 6904

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 69/22 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 6905

 -

 -

 -

 -

 RNA 69/28

 -

 -

 -

 -

 RNA 6906

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 4903

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 4904

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 49/22

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 4905

 -

 -

 -

 - 

RNA 49/28

 -

 -

 -

 -

 RNA 4906

 -

 -

 -

 -
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Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C o
Static C o

DFw C
Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

NK NKS RNA69RNA49/48

NK - NKS 
RNA 49/48,  RNA 69

RNA 69..ZW

NEEDLE ROLLER BEARING WITHOUT INNER RING (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI SENZA ANELLO INTERNO (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)

NEEDLE ROLLER BEARING WITHOUT INNER RING (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI SENZA ANELLO INTERNO (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
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Cuscinetti a rullini senza anello interno (serie NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Needle roller bearing without inner ring (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69 series) 

 38  79.4

 116

 78.9

 120

 129

 89.1

 147

 83

 125

 99.3

 193

 84

 126

 139

 91

 139

 145

 94.5

 142

 132

 255

 167

 236

 157

 182 

 338

 167

 250

 221

 161

 296 

 185 

 258

 335

 241

 470

 221

 310

 356

 241

 338

 275

 488

 260

 370

 380 

 38 48 20

 38 48 30

 40 50 20

 40 50 30

 40 55 22

 40 52 20

 40 52 36

 42 52 20

 42 52 30

 42 55 20

 42 55 36

 43 53 20

 43 53 30

 43 58 22

 45 55 20

 45 55 30

 45 60 22

 47 57 20

 47 57 30

 48 62 22

 48 62 40

 50 62 25

 50 62 35

 50 65 22

 52 68 22

 52 68 40

 55 68 25

 55 68 35

 55 72 22

 58 72 22

 58 72 40

 60 72 25

 60 72 35

 60 80 28

 63 80 25

 63 80 45

 65 78 25

 65 78 35

 65 85 28

 68 82 25

 68 82 35

 68 85 25

 68 85 45

 70 85 25

 70 85 35

 70 90 28 

 40

 42

 43

 45

 47

 48

 50

 52

 55

 NK 38/20
 NK 38/30
 NK 40/20
 NK 40/30
 -
 -
 -
 NK 42/20
 NK 42/30
 -
 -
 NK 43/20
 NK 43/30
 -
 NK 45/20
 NK  45/30
 -
 NK 47/20
 NK 47/30
 -
 -
 NK 50/25
 NK 50/35
 -
 -
 -
 NK 55/25
 NK 55/35
 -
 -
 -
 NK 60/25
 NK 60/35
 -
 -
 -
 NK 65/25
 NK 65/35
 -
 NK 68/25
 NK 68/35
 -
 -
NK 70/25
NK 70/35
 - 

 -
 -
 -
 -
 NKS 40
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 43
 -
 -
 NKS 45
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 50
 -
 -
 -
 -
 NKS 55
 -
 -
 -
 -
 NKS 60
 -
 -
 -
 -
 NKS 65
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 70 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 69/32 - ZW
 -
 - 
 -
 RNA 6907 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6908 - ZW
 -
 -
 -
 -
 RNA 6909 - ZW
 -
 -
 -
 -
 RNA 6910 - ZW
 -
 -
 -
 -
 RNA 6911 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6912 - ZW
 -
 -
 - 

 -
 -
 -
 - 
 -
 RNA 49/32
 -
 -
 -
 RNA 4907
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4908
 -
 -
 -
 -
 RNA 4909
 -
 -
 -
 -
 RNA 4910
 -
 -
 -
 -
 RNA 4911
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4912
 -

 58

 60

 63

 65

 68

 70

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C o
Static C o

DFw C
Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

NK NKS RNA69RNA49/48

 25 000 44 500 10 450

 37 000 75 000 10 450

 24 700 44 650 10 450

 37 000 75 000 10 450

 37 200 53 500 8 500

 30 000 46 800 10 500

 44 650 77 900 10 450

 25 200 46 550 9 500

 37 500 77 900 9 500

 29 900 47 500 10 450

 45 600 81 700 9 500

 25 700 49 000 9 500

 38 500 80 750 9 500

 37 000 54 150 9 000

 26 100 50 350 9 500

 40 000 87 000 9 500

 38 500 57 000 9 000

 28 000 55 000 9 000

 42 500 93 500 9 000

 40 850 63 650 9 000

 64 000 112 000 8 120

 36 100 70 300 8 550

 47 500 100 700 8 550

 41 800 66 500 7 000

 42 750 69 350 8 100

 65 500 120 650 7 600

 38 000 77 900 7 600

 52 500 117 000 7 600

 44 000 73 000 6 000

 44 650 76 000 7 600

 69 400 132 000 7 200

 39 900 85 500 7 100

 55 000 130 000 7 100

 62 500 97 500 6 000

 55 100 95 000 7 100

 85 500 167 200 6 650

 43 500 97 000 6 650

 58 200 141 300 6 650

 65 800 106 700 6 100

 43 000 88 000 6 100

 61 000 138 000 6 100

 57 000 102 600 6 600

 89 300 181 450 6 200

 44 000 91 000 6 100

 62 000 143 000 6 100

 66 500 112 000 4 500

NK - NKS 
RNA 49/48,  RNA 69

RNA 69..ZW

63

Cuscinetti a rullini senza anello interno (serie NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Needle roller bearing without inner ring (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69 series) 

 72
 300

 571

 302

 428

 315

 445

 402

 301

 425

 413

 460

 857

 425

 600

 472

 923

 450

 630

 516

 978

 490

 680

 515

 715

 657 

 1 200

 540

 713

 745

 1 330

 650 

 830 

 719

 1 460

 700

 1 006

 910

 670

 1 200

 730

 1 760

 990

 2 210

 1 200

 988

 72 90 25

 72 90 45

 73 90 25

 73  90 35

 75 92 25

 75 92 35

 75 95 28

 80 95 25

 80 95 35

 80 100 28

 80 100 30

 80 100 54

 85 105 25

 85 105 35

 85 105 30

 85 105 54

 90 110 25

 90 110 35

 90 110 30

 90 110 54

 95 115 26

 95 115 36

 100 120 26

 100 120 36

 100 120 35

 100 120 63

 105 125 26

 105 125 36

 105 125 35 

 105 125 63

 110 130 30

 110 130 40

 110 130 35

 110 130 63

 115 135 32

 115 140 40

 120 140 40

 120 140 30

 125 150 40

 130 150 30

 135 165 45

 145 165 35

 150 180 50

 155 180 32

 155 175 35

 57 500 110 500 6 100

 90 250 188 100 6 000

 51 500 99 000 5 700

 74 000 155 000 5 700

 53 500 103 000 5 700

 76 000 161 000 5 700

 70 000 122 000 5 700

 55 500 118 000 5 200

 77 000 183 000 5 200

 74 500 132 000 4 000

 79 800 148 200 5 700

 121 000 263 000 5 130

 68 000 122 000 4 750

 97 000 192 000 4 750

 82 000 158 000 5 130

 128 000 272 000 5 130

 70 500 130 000 4 600

 102 000 205 500 4 600

 84 550 170 500 4 927

 128 250 285 000 4 650

 71 000 136 000 4 450

 105 000 221 000 4 450

 75 000 145 000 4 200

 110 000 236 000 4 200

 105 450 225 150 4 600

 157 700 380 000 4 300

 76 500 153 000 4 085

 112 000 248 000 4 085

 108 300 237 500 4 370

 165 000 403 750 4 100

 96 000 209 000 3 900

 125 000 287 000 3 900

 112 000 245 000 4 180

 196 000 418 000 3 900

 90 000 202 000 3 705

 120 000 264 000 3 895

 112 000 274 000 3 600

 93 000 215 000 3 600

 125 400 275 500 3 600

 91 600 234 000 3 325

 174 000 386 000 3 230

 117 000 300 000 3 040

 201 000 450 000 3 040

 112 000 250 000 2 755

 119 000 321 000 2 850

 73

 75

 80

 85

 90

 95

 100

 105

 -
 -
 NK 73/25
 NK 73/35
 NK 75/25
 NK 75/35
 -
 NK 80/25
 NK 80/35
 -
 -
 -
 NK 85/25
 NK 85/35
 -
 -
 NK 90/25
 NK 90/35
 -
 -
 NK 95/26
 NK 95/36
 NK 100/26
 NK 100/36
 -
 -
 NK 105/26
 NK 105/36
 -
 -
 NK 110/30
 NK 110/40
 -
 -
 -
 -
 NK 120/40
 -
 -
 -
 -
 -
 -
NK 155/32
 - 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 75
 -
 -
 NKS 80
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 115
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 

 -
 RNA 6913 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 
 -
 -
 RNA 6914 - ZW
 -
 -
 -
 RNA 6915 - ZW
 -
 -
 -
 RNA 6916 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6917 - ZW
 -
 -
 -
 RNA 6918 - ZW
 -
 -
 -
 RNA 6919 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 

 RNA 4913
 -
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4914
 - 
 -
 -
 RNA 4915
 -
 -
 -
 RNA 4916
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4917
 -
 -
 -
 RNA 4918
 -

 RNA 4919
 -
 -
 RNA 4920
 -
 RNA 4822
 RNA 4922
 RNA 4824
 RNA 4924
 6RNA 482
 6RNA 492
 -
 82RNA 48

 110

 115

 120

 125
 130
 135
 145
 150

 155

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C o
Static C o

DFw C
Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

NK NKS RNA69RNA49/48

NK - NKS 
RNA 49/48

RNA 69..ZW

NEEDLE ROLLER BEARING WITHOUT INNER RING (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI SENZA ANELLO INTERNO (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)

NEEDLE ROLLER BEARING WITHOUT INNER RING (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI SENZA ANELLO INTERNO (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
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Cuscinetti a rullini senza anello interno (serie NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Needle roller bearing without inner ring (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69 series) 

 38  79.4

 116

 78.9

 120

 129

 89.1

 147

 83

 125

 99.3

 193

 84

 126

 139

 91

 139

 145

 94.5

 142

 132

 255

 167

 236

 157

 182 

 338

 167

 250

 221

 161

 296 

 185 

 258

 335

 241

 470

 221

 310

 356

 241

 338

 275

 488

 260

 370

 380 

 38 48 20

 38 48 30

 40 50 20

 40 50 30

 40 55 22

 40 52 20

 40 52 36

 42 52 20

 42 52 30

 42 55 20

 42 55 36

 43 53 20

 43 53 30

 43 58 22

 45 55 20

 45 55 30

 45 60 22

 47 57 20

 47 57 30

 48 62 22

 48 62 40

 50 62 25

 50 62 35

 50 65 22

 52 68 22

 52 68 40

 55 68 25

 55 68 35

 55 72 22

 58 72 22

 58 72 40

 60 72 25

 60 72 35

 60 80 28

 63 80 25

 63 80 45

 65 78 25

 65 78 35

 65 85 28

 68 82 25

 68 82 35

 68 85 25

 68 85 45

 70 85 25

 70 85 35

 70 90 28 

 40

 42

 43

 45

 47

 48

 50

 52

 55

 NK 38/20
 NK 38/30
 NK 40/20
 NK 40/30
 -
 -
 -
 NK 42/20
 NK 42/30
 -
 -
 NK 43/20
 NK 43/30
 -
 NK 45/20
 NK  45/30
 -
 NK 47/20
 NK 47/30
 -
 -
 NK 50/25
 NK 50/35
 -
 -
 -
 NK 55/25
 NK 55/35
 -
 -
 -
 NK 60/25
 NK 60/35
 -
 -
 -
 NK 65/25
 NK 65/35
 -
 NK 68/25
 NK 68/35
 -
 -
NK 70/25
NK 70/35
 - 

 -
 -
 -
 -
 NKS 40
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 43
 -
 -
 NKS 45
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 50
 -
 -
 -
 -
 NKS 55
 -
 -
 -
 -
 NKS 60
 -
 -
 -
 -
 NKS 65
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 70 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 69/32 - ZW
 -
 - 
 -
 RNA 6907 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6908 - ZW
 -
 -
 -
 -
 RNA 6909 - ZW
 -
 -
 -
 -
 RNA 6910 - ZW
 -
 -
 -
 -
 RNA 6911 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6912 - ZW
 -
 -
 - 

 -
 -
 -
 - 
 -
 RNA 49/32
 -
 -
 -
 RNA 4907
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4908
 -
 -
 -
 -
 RNA 4909
 -
 -
 -
 -
 RNA 4910
 -
 -
 -
 -
 RNA 4911
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4912
 -

 58

 60

 63

 65

 68

 70

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C o
Static C o

DFw C
Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

NK NKS RNA69RNA49/48

 25 000 44 500 10 450

 37 000 75 000 10 450

 24 700 44 650 10 450

 37 000 75 000 10 450

 37 200 53 500 8 500

 30 000 46 800 10 500

 44 650 77 900 10 450

 25 200 46 550 9 500

 37 500 77 900 9 500

 29 900 47 500 10 450

 45 600 81 700 9 500

 25 700 49 000 9 500

 38 500 80 750 9 500

 37 000 54 150 9 000

 26 100 50 350 9 500

 40 000 87 000 9 500

 38 500 57 000 9 000

 28 000 55 000 9 000

 42 500 93 500 9 000

 40 850 63 650 9 000

 64 000 112 000 8 120

 36 100 70 300 8 550

 47 500 100 700 8 550

 41 800 66 500 7 000

 42 750 69 350 8 100

 65 500 120 650 7 600

 38 000 77 900 7 600

 52 500 117 000 7 600

 44 000 73 000 6 000

 44 650 76 000 7 600

 69 400 132 000 7 200

 39 900 85 500 7 100

 55 000 130 000 7 100

 62 500 97 500 6 000

 55 100 95 000 7 100

 85 500 167 200 6 650

 43 500 97 000 6 650

 58 200 141 300 6 650

 65 800 106 700 6 100

 43 000 88 000 6 100

 61 000 138 000 6 100

 57 000 102 600 6 600

 89 300 181 450 6 200

 44 000 91 000 6 100

 62 000 143 000 6 100

 66 500 112 000 4 500

NK - NKS 
RNA 49/48,  RNA 69

RNA 69..ZW

63

Cuscinetti a rullini senza anello interno (serie NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Needle roller bearing without inner ring (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69 series) 

 72
 300

 571

 302

 428

 315

 445

 402

 301

 425

 413

 460

 857

 425

 600

 472

 923

 450

 630

 516

 978

 490

 680

 515

 715

 657 

 1 200

 540

 713

 745

 1 330

 650 

 830 

 719

 1 460

 700

 1 006

 910

 670

 1 200

 730

 1 760

 990

 2 210

 1 200

 988

 72 90 25

 72 90 45

 73 90 25

 73  90 35

 75 92 25

 75 92 35

 75 95 28

 80 95 25

 80 95 35

 80 100 28

 80 100 30

 80 100 54

 85 105 25

 85 105 35

 85 105 30

 85 105 54

 90 110 25

 90 110 35

 90 110 30

 90 110 54

 95 115 26

 95 115 36

 100 120 26

 100 120 36

 100 120 35

 100 120 63

 105 125 26

 105 125 36

 105 125 35 

 105 125 63

 110 130 30

 110 130 40

 110 130 35

 110 130 63

 115 135 32

 115 140 40

 120 140 40

 120 140 30

 125 150 40

 130 150 30

 135 165 45

 145 165 35

 150 180 50

 155 180 32

 155 175 35

 57 500 110 500 6 100

 90 250 188 100 6 000

 51 500 99 000 5 700

 74 000 155 000 5 700

 53 500 103 000 5 700

 76 000 161 000 5 700

 70 000 122 000 5 700

 55 500 118 000 5 200

 77 000 183 000 5 200

 74 500 132 000 4 000

 79 800 148 200 5 700

 121 000 263 000 5 130

 68 000 122 000 4 750

 97 000 192 000 4 750

 82 000 158 000 5 130

 128 000 272 000 5 130

 70 500 130 000 4 600

 102 000 205 500 4 600

 84 550 170 500 4 927

 128 250 285 000 4 650

 71 000 136 000 4 450

 105 000 221 000 4 450

 75 000 145 000 4 200

 110 000 236 000 4 200

 105 450 225 150 4 600

 157 700 380 000 4 300

 76 500 153 000 4 085

 112 000 248 000 4 085

 108 300 237 500 4 370

 165 000 403 750 4 100

 96 000 209 000 3 900

 125 000 287 000 3 900

 112 000 245 000 4 180

 196 000 418 000 3 900

 90 000 202 000 3 705

 120 000 264 000 3 895

 112 000 274 000 3 600

 93 000 215 000 3 600

 125 400 275 500 3 600

 91 600 234 000 3 325

 174 000 386 000 3 230

 117 000 300 000 3 040

 201 000 450 000 3 040

 112 000 250 000 2 755

 119 000 321 000 2 850

 73

 75

 80

 85

 90

 95

 100

 105

 -
 -
 NK 73/25
 NK 73/35
 NK 75/25
 NK 75/35
 -
 NK 80/25
 NK 80/35
 -
 -
 -
 NK 85/25
 NK 85/35
 -
 -
 NK 90/25
 NK 90/35
 -
 -
 NK 95/26
 NK 95/36
 NK 100/26
 NK 100/36
 -
 -
 NK 105/26
 NK 105/36
 -
 -
 NK 110/30
 NK 110/40
 -
 -
 -
 -
 NK 120/40
 -
 -
 -
 -
 -
 -
NK 155/32
 - 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 75
 -
 -
 NKS 80
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 115
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 

 -
 RNA 6913 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 
 -
 -
 RNA 6914 - ZW
 -
 -
 -
 RNA 6915 - ZW
 -
 -
 -
 RNA 6916 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6917 - ZW
 -
 -
 -
 RNA 6918 - ZW
 -
 -
 -
 RNA 6919 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 

 RNA 4913
 -
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4914
 - 
 -
 -
 RNA 4915
 -
 -
 -
 RNA 4916
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4917
 -
 -
 -
 RNA 4918
 -

 RNA 4919
 -
 -
 RNA 4920
 -
 RNA 4822
 RNA 4922
 RNA 4824
 RNA 4924
 6RNA 482
 6RNA 492
 -
 82RNA 48

 110

 115

 120

 125
 130
 135
 145
 150

 155

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C o
Static C o

DFw C
Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

NK NKS RNA69RNA49/48

NK - NKS 
RNA 49/48

RNA 69..ZW

NEEDLE ROLLER BEARING WITHOUT INNER RING (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI SENZA ANELLO INTERNO (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)

NEEDLE ROLLER BEARING WITHOUT INNER RING (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI SENZA ANELLO INTERNO (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
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Cuscinetti a rullini senza anello interno (serie NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Needle roller bearing without inner ring (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69 series) 

TN = Gabbia in plastica, temperatura d’esercizio ammissibile: 80°C (per funzionamento continuo).
TN = Plastic cage; temperature allowed: 80° (continuous working)
Da Ø 160 a Ø 415 solo su richiesta.
From Ø 160 to Ø 415 available under request.

 160  2 350

 1 600

 1 700

 2 540

 2 680

 3 210

 3 350

 3 620

 5 400

 5 800

 9 300

 12 700

 13 400

 14 000

 14 800

 26 000

 160 190 50

 165 190 40

 175 200 40

 185 215 45

 195 225 45

 210 240 50

 220 250 50

 240 270 50

 265 300 60

 285 320 60

 305 350 69

 330 380 80

 350 400 80

 370 420 80

 390 440 80

 415 480 100

 200 000 460 000 2 900

 150 000 380 000 2 660

 152 000 425 000 2 470

 183 000 500 000 2 375

 193 500 540 000 2 100

 226 000 680 000 2 000

 215 000 700 000 1 995

 240 000 770 000 1 805

 345 000 1 070 000 1 600

 365 000 1 150 000 1 500

 440 000 1 200 000 1 425

 610 000 1 570 000 1 300

 615 000 1 800 000 1 200

 620 000 1 900 000 1 140

 640 000 2 000 000 1 140

 950 000 2 755 000 1 045

 165
 175

 210

 240
 265
 285
 305

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 4928
 RNA 4830
 RNA 4832
 RNA 4834
 RNA 4836
 RNA 4838
 RNA 4840
 RNA 4844
 RNA 4848
 RNA 4852
 RNA 4856
 RNA 4860
 RNA 4864
 RNA 4868
 RNA 4872
 RNA 4876

 -

 -

 -

 - 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 - 

 -

 -

 -

 -

 185
 195

 220

 330
 350
 370
 390
 415

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)

Basic load ratings (N)

Dinamico C

Dynamic C

Statico C o
Static C o

DFw C Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite

Limiting Speed

NK NKS RNA69RNA49/48

RNA 49/48 RNA 69..ZW

65

Cuscinetti a rullini con anello interno (serie NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
Needle roller bearing with inner ring (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69 series)

NKI, NKIS (d≤ 7 mm) NKI (d≥ 9 mm)    NKIS (d≥ 8 mm)
NA 49/48   NA 69 (d≤ 30 mm)

NA 69..ZW (d≥ 32 mm)

Sigla
Designation

Peso (g)
Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C 0
Static C 0

Fd D

 5

 7

-
-
-
-
∆• NKIS 6 TN
-
-
∆• NKIS 7 TN
NKIS 8
-
-
∆ NKIS 9
-
-
∆ NKIS 10
-
-
-
-
-
-
NKIS 12
-
-
-
-
NKIS 15
-
-
-
-
NKIS 17
-
-
-
-
NKIS 20
-
-
-
-
-
-
-
-
NKIS 25

 11.5

 15.3

 13.5

 17.4

 19.9

 13.7

 18.2

 34.6

 46

 14.6

 21.9

 41.4

 27.3

 37.1

 54

 21

 38.4

 33.3

 39

 25.1

 44.5

 58

 38

 45.7

 32

 61.6

 90

 41.4

 53.4

 32.8

 68.2

 98

 48.5

 61

 70.2

 141

 119

 50

 65.4

 76

 130

 79.4

 115

 76

 160

 160

 5 8 15 12

 5 8 15 16

 6 9 16 12

 6 9 16 16

 6 10 19 13

 7 10 17 12 

 7 10 17 16 

 7 12 22 16

 8 14 25 16

 9 12 19 12

 9 12 19 16

 9 15 26 16

 10 14 22 16

 10 14 22 20

 10 16 28 16

 10 14 22 13

 10 14 22 22

 12 16 24 16

 12 16 24 20

 12 16 24 13

 12 16 24 22

 12 18 30 16

 15 19 27 16

 15 19 27 20

 15 20 28 13

 15 20 28 23

 15 22 35 20

 17 21 29 16

 17 21 29 20

 17 22 30 13

 17 22 30 23

 17 24 37 20 

 20 24 32 16

 20 24 32 20

 20 25 37 17

 20 25 37 30

 20 28 42 20

 22 26 34 16

 22 26 34 20

 22 28 39 17 

 22 28 39 30

 25 29 38 20

 25 29 38 30

 25 30 42 17

 25 30 42 30

 25 32 47 22

 3 750 3 900 30 400

 4 900 5 700 30 400

 4 270 4 750 28 500

 5 600 6 750 28 500

 5 510 5 700 26 000

 4 500 5 200 27 500

 5 900 7 400 27 500

 9 100 9 800 24 000

 13 680 13 110 21 500

 6 200 7 002 25 000

 8 500 10 500 25 000

 13 800 13 500 22 000

 9 808 10 500 23 500

 12 150 14 800 23 500

 15 000 15 100 21 000

 8 006 9 000 23 700

 8 281 11 612 23 700

 10 800 13 100 22 800

 14 000 18 400 22 800

 8 900 10 300 22 800

 15 200 20 500 22 800

 16 000 17 000 20 000

 12 350 16 530 20 900

 15 650 22 400 20 900

 10 050 12 900 20 900

 16 400 24 200 20 900

 23 500 26 600 19 000

 13 000 18 200 20 000

 16 500 24 900 20 000

 10 450 13 850 19 900

 17 650 27 550 19 900

 25 000 30 000 17 000

 14 250 21 150 18 050

 18 000 29 500 18 050

 19 950 24 200 16 200

 33 000 51 000 16 000

 26 500 35 500 14 000

 14 500 22 400 17 000

 18 700 31 000 17 000

 21 650 28 000 15 200

 35 600 52 250 15 200

 21 000 33 000 15 200

 31 500 56 000 14 000

 22 400 29 900 14 250

 37 000 56 000 14 250

 32 000 41 300 12 500

 6

 8

 9

)Olio (N. giri max
Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

NKI NKIS NA 69
B

 10

 12

 20

 22

 25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA 6900
-
-
-
NA 6901
-
-
-
-
NA 6902
-
-
-
-
NA 6903
-
-
-
-
NA6904
-
-
-
-
NA 69/22
-
-
-
NA 6905
-

NA 49/48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA 4900
-
-
-
NA 4901
-
-
-
-
NA 4902
-
-
-
-
NA 4903
-
-
-
-
NA 4904
-
-
-
-
NA 49/22
-
-
-
NA 4905
-
-

 15

 17

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

• NKI 5/12 TN •  

NKI 5/16 TN
•  NKI 6/12 TN
•  NKI 6/16 TN
 -
•  NKI 7/12 TN
•  NKI 7/16 TN
 -
 -
 NKI 9/12
 NKI 9/16
 -
 NKI 10/16
 NKI 10/20
 -
 -
 -
 NKI 12/16
 NKI 12/20
 -
 -
 -
 NKI 15/16
 NKI 15/20
 -
 -
 -
 NKI 17/16
 NKI 17/20
 -
 -
 -
 NKI 20/16
 NKI 20/20
 -
 -
 -
 NKI 22/16
 NKI 22/20
 -
 -
 NKI 25/20
 NKI 25/30
 -
 -
 -

NEEDLE ROLLER BEARING WITHOUT INNER RING (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI SENZA ANELLO INTERNO (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)

NEEDLE ROLLER BEARING WITH INNER RING (NK •I NKIS • NA 49/48 • NA 69)
CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLO INTERNO (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
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Cuscinetti a rullini senza anello interno (serie NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Needle roller bearing without inner ring (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69 series) 

TN = Gabbia in plastica, temperatura d’esercizio ammissibile: 80°C (per funzionamento continuo).
TN = Plastic cage; temperature allowed: 80° (continuous working)
Da Ø 160 a Ø 415 solo su richiesta.
From Ø 160 to Ø 415 available under request.

 160  2 350

 1 600

 1 700

 2 540

 2 680

 3 210

 3 350

 3 620

 5 400

 5 800

 9 300

 12 700

 13 400

 14 000

 14 800

 26 000

 160 190 50

 165 190 40

 175 200 40

 185 215 45

 195 225 45

 210 240 50

 220 250 50

 240 270 50

 265 300 60

 285 320 60

 305 350 69

 330 380 80

 350 400 80

 370 420 80

 390 440 80

 415 480 100

 200 000 460 000 2 900

 150 000 380 000 2 660

 152 000 425 000 2 470

 183 000 500 000 2 375

 193 500 540 000 2 100

 226 000 680 000 2 000

 215 000 700 000 1 995

 240 000 770 000 1 805

 345 000 1 070 000 1 600

 365 000 1 150 000 1 500

 440 000 1 200 000 1 425

 610 000 1 570 000 1 300

 615 000 1 800 000 1 200

 620 000 1 900 000 1 140

 640 000 2 000 000 1 140

 950 000 2 755 000 1 045

 165
 175

 210

 240
 265
 285
 305

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 4928
 RNA 4830
 RNA 4832
 RNA 4834
 RNA 4836
 RNA 4838
 RNA 4840
 RNA 4844
 RNA 4848
 RNA 4852
 RNA 4856
 RNA 4860
 RNA 4864
 RNA 4868
 RNA 4872
 RNA 4876

 -

 -

 -

 - 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 - 

 -

 -

 -

 -

 185
 195

 220

 330
 350
 370
 390
 415

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)

Basic load ratings (N)

Dinamico C

Dynamic C

Statico C o
Static C o

DFw C Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite

Limiting Speed

NK NKS RNA69RNA49/48

RNA 49/48 RNA 69..ZW
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Cuscinetti a rullini con anello interno (serie NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
Needle roller bearing with inner ring (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69 series)

NKI, NKIS (d≤ 7 mm) NKI (d≥ 9 mm)    NKIS (d≥ 8 mm)
NA 49/48   NA 69 (d≤ 30 mm)

NA 69..ZW (d≥ 32 mm)

Sigla
Designation

Peso (g)
Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C 0
Static C 0

Fd D

 5

 7

-
-
-
-
∆• NKIS 6 TN
-
-
∆• NKIS 7 TN
NKIS 8
-
-
∆ NKIS 9
-
-
∆ NKIS 10
-
-
-
-
-
-
NKIS 12
-
-
-
-
NKIS 15
-
-
-
-
NKIS 17
-
-
-
-
NKIS 20
-
-
-
-
-
-
-
-
NKIS 25

 11.5

 15.3

 13.5

 17.4

 19.9

 13.7

 18.2

 34.6

 46

 14.6

 21.9

 41.4

 27.3

 37.1

 54

 21

 38.4

 33.3

 39

 25.1

 44.5

 58

 38

 45.7

 32

 61.6

 90

 41.4

 53.4

 32.8

 68.2

 98

 48.5

 61

 70.2

 141

 119

 50

 65.4

 76

 130

 79.4

 115

 76

 160

 160

 5 8 15 12

 5 8 15 16

 6 9 16 12

 6 9 16 16

 6 10 19 13

 7 10 17 12 

 7 10 17 16 

 7 12 22 16

 8 14 25 16

 9 12 19 12

 9 12 19 16

 9 15 26 16

 10 14 22 16

 10 14 22 20

 10 16 28 16

 10 14 22 13

 10 14 22 22

 12 16 24 16

 12 16 24 20

 12 16 24 13

 12 16 24 22

 12 18 30 16

 15 19 27 16

 15 19 27 20

 15 20 28 13

 15 20 28 23

 15 22 35 20

 17 21 29 16

 17 21 29 20

 17 22 30 13

 17 22 30 23

 17 24 37 20 

 20 24 32 16

 20 24 32 20

 20 25 37 17

 20 25 37 30

 20 28 42 20

 22 26 34 16

 22 26 34 20

 22 28 39 17 

 22 28 39 30

 25 29 38 20

 25 29 38 30

 25 30 42 17

 25 30 42 30

 25 32 47 22

 3 750 3 900 30 400

 4 900 5 700 30 400

 4 270 4 750 28 500

 5 600 6 750 28 500

 5 510 5 700 26 000

 4 500 5 200 27 500

 5 900 7 400 27 500

 9 100 9 800 24 000

 13 680 13 110 21 500

 6 200 7 002 25 000

 8 500 10 500 25 000

 13 800 13 500 22 000

 9 808 10 500 23 500

 12 150 14 800 23 500

 15 000 15 100 21 000

 8 006 9 000 23 700

 8 281 11 612 23 700

 10 800 13 100 22 800

 14 000 18 400 22 800

 8 900 10 300 22 800

 15 200 20 500 22 800

 16 000 17 000 20 000

 12 350 16 530 20 900

 15 650 22 400 20 900

 10 050 12 900 20 900

 16 400 24 200 20 900

 23 500 26 600 19 000

 13 000 18 200 20 000

 16 500 24 900 20 000

 10 450 13 850 19 900

 17 650 27 550 19 900

 25 000 30 000 17 000

 14 250 21 150 18 050

 18 000 29 500 18 050

 19 950 24 200 16 200

 33 000 51 000 16 000

 26 500 35 500 14 000

 14 500 22 400 17 000

 18 700 31 000 17 000

 21 650 28 000 15 200

 35 600 52 250 15 200

 21 000 33 000 15 200

 31 500 56 000 14 000

 22 400 29 900 14 250

 37 000 56 000 14 250

 32 000 41 300 12 500

 6

 8

 9

)Olio (N. giri max
Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

NKI NKIS NA 69
B

 10

 12

 20

 22

 25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA 6900
-
-
-
NA 6901
-
-
-
-
NA 6902
-
-
-
-
NA 6903
-
-
-
-
NA6904
-
-
-
-
NA 69/22
-
-
-
NA 6905
-

NA 49/48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA 4900
-
-
-
NA 4901
-
-
-
-
NA 4902
-
-
-
-
NA 4903
-
-
-
-
NA 4904
-
-
-
-
NA 49/22
-
-
-
NA 4905
-
-

 15

 17

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

• NKI 5/12 TN •  

NKI 5/16 TN
•  NKI 6/12 TN
•  NKI 6/16 TN
 -
•  NKI 7/12 TN
•  NKI 7/16 TN
 -
 -
 NKI 9/12
 NKI 9/16
 -
 NKI 10/16
 NKI 10/20
 -
 -
 -
 NKI 12/16
 NKI 12/20
 -
 -
 -
 NKI 15/16
 NKI 15/20
 -
 -
 -
 NKI 17/16
 NKI 17/20
 -
 -
 -
 NKI 20/16
 NKI 20/20
 -
 -
 -
 NKI 22/16
 NKI 22/20
 -
 -
 NKI 25/20
 NKI 25/30
 -
 -
 -

NEEDLE ROLLER BEARING WITHOUT INNER RING (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI SENZA ANELLO INTERNO (NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)

NEEDLE ROLLER BEARING WITH INNER RING (NK •I NKIS • NA 49/48 • NA 69)
CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLO INTERNO (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
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Cuscinetti a rullini con anello interno (serie NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
Needle roller bearing with inner ring (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69 series)

 42

 50

NKI 28/20

NKI 28/30

-

-

NKI 30/20

NKI 30/30

-

-

-

NKI 32/20

NKI 32/30

-

-

NKI 35/20

NKI 35/30

-

-

-

NKI 38/20

NKI 38/30

NKI 40/20

NKI 40/30

-

-

-

NKI 42/20

NKI 42/30

NKI 45/25

NKI 45/35

-

-

-

NKI 50/25

NKI 50/35

-

-

-

NKI 55/25

NKI 55/35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NKIS 30

-

-

-

-

-

-

-

-

NKIS 35

-

-

-

-

-

-

NKIS 40

-

-

-

-

-

-

NKIS 45

-

-

-

-

NKIS 50

-

-

-

-

NKIS 55

 96.5

 146

 90.7

 170

 112

 170

 101

 192

 184

 101

 180

 150 

 272

 127

 193

 151

 301

 210

 136

 207

 142

 216

 230

 430

 281

 138

 222

 218

 322

 260

 479

 336

 262

 379

 264

 515

 510  

 272

 357

 386

 760

558

 28 32 42 20

 28 32 42 30

 28 32 45 17

 28 32 45 30

 30 35 45 20

 30 35 45 30

 30 35 47 17

 30 35 47 30

 30 37 52 22

 32 37 47 20

 32 37 47 30

 32 40 52 20

 32 40 52 36

 35 40 50 20

 35 40 50 30

 35 42 55 20

 35 42 55 36

 35 43 58 22

 38 43 53 20

 38 43 53 30

 40 45 55 20

 40 45 55 30

 40 48 62 22

 40 48 62 40

 40 50 65 22

 42 47 57 20

 42 47 57 30

 45 50 62 25

 45 50 62 35

 45 52 68 22

 45 52 68 40

 45 55 72 22

 50 55 68 25

 50 55 68 35

 50 58 72 22

 50 58 72 40

 50 60 80 28

 55 60 72 25

 55 60 72 35

 55 63 80 25

 55 63 80 45

 55 65 85 28

 22 700 36 500 13 300

 34 000 61 000 13 300

 23 200 31 800 12 350

 38 400 59 800 12 350

 23 500 41 000 12 350

 36 000 68 000 12 350

 23 000 34 000 12 350

 42 500 70 500 12 350

 35 000 48 000 12 350

 23 650 41 300 11 400

 36 500 71 500 11 400

 28 950 45 100 11 400

 44 650 77 900 11 400

 25 000 45 000 11 400

 37 000 75 000 11 400

 29 900 47 500 10 450

 45 600 81 700 10 450

 37 000 56 000 10 450

 25 000 49 000 10 450

 40 000 84 000 10 450

 26 100 50 350 9 500

 35 000 86 000 9 500

 40 850 63 650 9 000

 64 000 112 000 9 000

 41 000 65 000 9 000

 26 000 52 500 9 500

 41 000 92 000 9 500

 36 000 70 000 8 550

 47 500 100 700 8 550

 42 750 69 350 8 075

 65 550 120 650 8 075

 43 000 71 000 8 075

 38 000 78 000 8 075

 52 500 117 000 8 075

 44 650 76 000 7 600

 69 350 132 000 7 600

 60 000 95 000 7 200

 41 000 88 000 7 100

 48 000 126 000 7 100

 55 100 95 000 7 100

 82 560 172 000 7 156

 65 500 107 000 7 100

 45

 55

-

-

-

NA 69/28

-

-

-

NA 6906

-

-

-

-

NA 69/32 - ZW

-

-

-

NA 6907 - ZW

-

-

-

-

-

-

NA 6908 - ZW

-

-

-

-

-

-

NA 6909 - ZW

-

-

-

-

NA 6910 - ZW

-

-

-

-

NA 6911 - ZW

-

-

-

NA 49/28

-

-

-

NA 4906

-

-

-

-

NA 49/32

-

-

-

NA 4907

-

-

-

-

-

-

NA 4908

-

-

-

-

-

-

NA 4909

-

-

-

-

NA 4910

-

-

-

-

NA 4911

-

-

 28

 30

 32

 35

 38

 40

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation

Peso (g)
Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C 0
Static C 0

Fd D
Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

NKI NKIS NA 69
B

NA 49/48

NKI, NKIS
NA 49/48, NA 69 NA 69..ZW (d≥ 32 mm)

67

Cuscinetti a rullini con anello interno (serie NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)

Needle roller bearing with inner ring (NKI  • NKIS  • NA 49/48  • NA 69 series)

 60

 65

 70

 75

NKI 60/25
NKI 60/35
-
-
-
NKI 65/25
NKI 65/35
- 
-
-
NKI 70/25
NKI 70/35
-
-
-
NKI 75/25
NKI 75/35
-
-
NKI 80/25
NKI 80/35
-
-
NKI 85/26
NKI 85/36
-
-
NKI 90/26
NKI 90/36
-
-
NKI 95/26
NKI 95/36
-
-
NKI 100/30
NKI 100/40
-
-
∆NKI 110/40
-
-
-
-
-
-

 80

 85

 90

 95

 100 

 110

 120

 130

-
-
-
-
NKIS 60
-
-
-
-
NKIS 65 
-
-
-
-
NKIS 70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NKIS 100
-
-
-
-
-
-
-

-
-
NA 4912
-
-
-
-
NA 4913
-
-
-
-
NA 4914
-
-
-
-
NA 4915
-
-
-
NA 4916
-
-
-
NA 4917
-
-
-
NA 4918
-
-
-
NA 4919
-
-
-
NA 4920
-
-
NA 4922
NA 4822
NA 4924
NA 4824
NA 4926
NA 4826

-
-
-
NA 6912 - ZW
-
-
-
-
NA 6913 - ZW
-
-
-
-
NA 6914 - ZW
-
-
-
-
NA 6915 - ZW
-
-
-
NA 6916 - ZW
-
-
-
NA 6917 - ZW
-
-
-
NA 6918 - ZW
-
-
-
NA 6919 - ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 388
 553
 412
 798
 550
 467
 659
 456
 821
 641
 521
 737
 712
 1 326
 680
 641
 908
 765
 1 429
 677
 959
 870
 1 510
 743
 1 040
 1 250
 2 200
 778
 1 090
 1 312
 2 310
 816
 1 145
 1 371
 2 500
 990
 1 330
 1 900
 1 340
 1 460
 2 070
 1 080
 2 860
 1 170
 3 900
 1 810

 60 68 82 25
 60 68 82 35
 60 68 85 25
 60 68 85 45
 60 70 90 28
 65 73 90 25
 65 73 90 35
 65 72 90 25
 65 72 90 45
 65 75 95 28
 70 80 95 25
 70 80 95 35
 70 80 100 30
 70 80 100 54
 70 80 100 28
 75 85 105 25
 75 85 105 35
 75 85 105 30
 75 85 105 54
 80 90 110 25
 80 90 110 35
 80 90 110 30
 80 90 110 54
 85 95 115 26
 85 95 115 36
 85 100 120 35
 85 100 120 63
 90 100 120 26
 90 100 120 36
 90 105 125 35
 90 105 125 63
 95 105 125 26
 95 105 125 36
 95 110 130 35
 95 110 130 63
 100 110 130 30
 100 110 130 40
 100 115 140 40
 100 115 135 32
 110 120 140 40
 110 125 150 40
 110 120 140 30
 120 135 165 45
 120 130 150 30
 130 150 180 50

130 145 165 35

 41 300 84 550 6 700
 60 000 137 000 6 700
 57 000 102 600 6 700
 88 500 186 000 6 700
 65 000 110 000 6 200
 51 000 99 000 6 200
 73 000 154 000 6 200
 57 500 110 500 6 200
 87 600 194 500 5 700
 69 000 121 000 6 200
 55 000 117 000 5 700
 77 000 182 000 5 700
 79 000 154 000 5 700
 121 000 263 000 5 700
 73 000 131 500 5 700
 68 000 121 000 5 200
 97 000 192 000 5 200
 82 000 158 000 5 200
 128 000 272 000 5 200
 71 000 130 000 4 750
 101 000 207 000 4 750
 81 000 170 500 4 750
 130 500 280 600 4 750
 71 000 135 000 4 700
 105 000 222 000 4 700
 111 000 237 000 4 600
 166 000 400 000 4 600
 75 000 145 000 4 400
 109 000 235 500 4 400
 114 000 250 000 4 300
 172 000 425 000 4 300
 77 000 153  000 4 250
 112 000 235 000 4 250
 116 000 260 000 4 200
 174 000 440 000 4 200
 97 000 200 000 4 100
 127 000 280 000 4 100
 120 000 274 000 4 000
 90 000 203 000 3 850
 112 000 274 000 3 850
 132 000 290 000 3 700
 94 000 216 000 3 900
 181 000 390 000 3 400
 99 000 239 000 3 600
 203 000 470 000 3 100
 118 000 310 000 3 200

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation

Peso (g)
Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C 0
Static C 0

Fd D
Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

NKI NKIS NA69
B

NA49/48

NKI, NKIS
NA 49/48 NA 69..ZW

NEEDLE ROLLER BEARING WITH INNER RING (NK •I NKIS • NA 49/48 • NA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLO INTERNO (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)

NEEDLE ROLLER BEARING WITH INNER RING (NK •I NKIS • NA 49/48 • NA 69)
CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLO INTERNO (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
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Cuscinetti a rullini con anello interno (serie NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
Needle roller bearing with inner ring (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69 series)

 42

 50

NKI 28/20

NKI 28/30

-

-

NKI 30/20

NKI 30/30

-

-

-

NKI 32/20

NKI 32/30

-

-

NKI 35/20

NKI 35/30

-

-

-

NKI 38/20

NKI 38/30

NKI 40/20

NKI 40/30

-

-

-

NKI 42/20

NKI 42/30

NKI 45/25

NKI 45/35

-

-

-

NKI 50/25

NKI 50/35

-

-

-

NKI 55/25

NKI 55/35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NKIS 30

-

-

-

-

-

-

-

-

NKIS 35

-

-

-

-

-

-

NKIS 40

-

-

-

-

-

-

NKIS 45

-

-

-

-

NKIS 50

-

-

-

-

NKIS 55

 96.5

 146

 90.7

 170

 112

 170

 101

 192

 184

 101

 180

 150 

 272

 127

 193

 151

 301

 210

 136

 207

 142

 216

 230

 430

 281

 138

 222

 218

 322

 260

 479

 336

 262

 379

 264

 515

 510  

 272

 357

 386

 760

558

 28 32 42 20

 28 32 42 30

 28 32 45 17

 28 32 45 30

 30 35 45 20

 30 35 45 30

 30 35 47 17

 30 35 47 30

 30 37 52 22

 32 37 47 20

 32 37 47 30

 32 40 52 20

 32 40 52 36

 35 40 50 20

 35 40 50 30

 35 42 55 20

 35 42 55 36

 35 43 58 22

 38 43 53 20

 38 43 53 30

 40 45 55 20

 40 45 55 30

 40 48 62 22

 40 48 62 40

 40 50 65 22

 42 47 57 20

 42 47 57 30

 45 50 62 25

 45 50 62 35

 45 52 68 22

 45 52 68 40

 45 55 72 22

 50 55 68 25

 50 55 68 35

 50 58 72 22

 50 58 72 40

 50 60 80 28

 55 60 72 25

 55 60 72 35

 55 63 80 25

 55 63 80 45

 55 65 85 28

 22 700 36 500 13 300

 34 000 61 000 13 300

 23 200 31 800 12 350

 38 400 59 800 12 350

 23 500 41 000 12 350

 36 000 68 000 12 350

 23 000 34 000 12 350

 42 500 70 500 12 350

 35 000 48 000 12 350

 23 650 41 300 11 400

 36 500 71 500 11 400

 28 950 45 100 11 400

 44 650 77 900 11 400

 25 000 45 000 11 400

 37 000 75 000 11 400

 29 900 47 500 10 450

 45 600 81 700 10 450

 37 000 56 000 10 450

 25 000 49 000 10 450

 40 000 84 000 10 450

 26 100 50 350 9 500

 35 000 86 000 9 500

 40 850 63 650 9 000

 64 000 112 000 9 000

 41 000 65 000 9 000

 26 000 52 500 9 500

 41 000 92 000 9 500

 36 000 70 000 8 550

 47 500 100 700 8 550

 42 750 69 350 8 075

 65 550 120 650 8 075

 43 000 71 000 8 075

 38 000 78 000 8 075

 52 500 117 000 8 075

 44 650 76 000 7 600

 69 350 132 000 7 600

 60 000 95 000 7 200

 41 000 88 000 7 100

 48 000 126 000 7 100

 55 100 95 000 7 100

 82 560 172 000 7 156

 65 500 107 000 7 100

 45

 55

-

-

-

NA 69/28

-

-

-

NA 6906

-

-

-

-

NA 69/32 - ZW

-

-

-

NA 6907 - ZW

-

-

-

-

-

-

NA 6908 - ZW

-

-

-

-

-

-

NA 6909 - ZW

-

-

-

-

NA 6910 - ZW

-

-

-

-

NA 6911 - ZW

-

-

-

NA 49/28

-

-

-

NA 4906

-

-

-

-

NA 49/32

-

-

-

NA 4907

-

-

-

-

-

-

NA 4908

-

-

-

-

-

-

NA 4909

-

-

-

-

NA 4910

-

-

-

-

NA 4911

-

-

 28

 30

 32

 35

 38

 40

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation

Peso (g)
Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C 0
Static C 0

Fd D
Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

NKI NKIS NA 69
B

NA 49/48

NKI, NKIS
NA 49/48, NA 69 NA 69..ZW (d≥ 32 mm)

67

Cuscinetti a rullini con anello interno (serie NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)

Needle roller bearing with inner ring (NKI  • NKIS  • NA 49/48  • NA 69 series)

 60

 65

 70

 75

NKI 60/25
NKI 60/35
-
-
-
NKI 65/25
NKI 65/35
- 
-
-
NKI 70/25
NKI 70/35
-
-
-
NKI 75/25
NKI 75/35
-
-
NKI 80/25
NKI 80/35
-
-
NKI 85/26
NKI 85/36
-
-
NKI 90/26
NKI 90/36
-
-
NKI 95/26
NKI 95/36
-
-
NKI 100/30
NKI 100/40
-
-
∆NKI 110/40
-
-
-
-
-
-

 80

 85

 90

 95

 100 

 110

 120

 130

-
-
-
-
NKIS 60
-
-
-
-
NKIS 65 
-
-
-
-
NKIS 70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NKIS 100
-
-
-
-
-
-
-

-
-
NA 4912
-
-
-
-
NA 4913
-
-
-
-
NA 4914
-
-
-
-
NA 4915
-
-
-
NA 4916
-
-
-
NA 4917
-
-
-
NA 4918
-
-
-
NA 4919
-
-
-
NA 4920
-
-
NA 4922
NA 4822
NA 4924
NA 4824
NA 4926
NA 4826

-
-
-
NA 6912 - ZW
-
-
-
-
NA 6913 - ZW
-
-
-
-
NA 6914 - ZW
-
-
-
-
NA 6915 - ZW
-
-
-
NA 6916 - ZW
-
-
-
NA 6917 - ZW
-
-
-
NA 6918 - ZW
-
-
-
NA 6919 - ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 388
 553
 412
 798
 550
 467
 659
 456
 821
 641
 521
 737
 712
 1 326
 680
 641
 908
 765
 1 429
 677
 959
 870
 1 510
 743
 1 040
 1 250
 2 200
 778
 1 090
 1 312
 2 310
 816
 1 145
 1 371
 2 500
 990
 1 330
 1 900
 1 340
 1 460
 2 070
 1 080
 2 860
 1 170
 3 900
 1 810

 60 68 82 25
 60 68 82 35
 60 68 85 25
 60 68 85 45
 60 70 90 28
 65 73 90 25
 65 73 90 35
 65 72 90 25
 65 72 90 45
 65 75 95 28
 70 80 95 25
 70 80 95 35
 70 80 100 30
 70 80 100 54
 70 80 100 28
 75 85 105 25
 75 85 105 35
 75 85 105 30
 75 85 105 54
 80 90 110 25
 80 90 110 35
 80 90 110 30
 80 90 110 54
 85 95 115 26
 85 95 115 36
 85 100 120 35
 85 100 120 63
 90 100 120 26
 90 100 120 36
 90 105 125 35
 90 105 125 63
 95 105 125 26
 95 105 125 36
 95 110 130 35
 95 110 130 63
 100 110 130 30
 100 110 130 40
 100 115 140 40
 100 115 135 32
 110 120 140 40
 110 125 150 40
 110 120 140 30
 120 135 165 45
 120 130 150 30
 130 150 180 50

130 145 165 35

 41 300 84 550 6 700
 60 000 137 000 6 700
 57 000 102 600 6 700
 88 500 186 000 6 700
 65 000 110 000 6 200
 51 000 99 000 6 200
 73 000 154 000 6 200
 57 500 110 500 6 200
 87 600 194 500 5 700
 69 000 121 000 6 200
 55 000 117 000 5 700
 77 000 182 000 5 700
 79 000 154 000 5 700
 121 000 263 000 5 700
 73 000 131 500 5 700
 68 000 121 000 5 200
 97 000 192 000 5 200
 82 000 158 000 5 200
 128 000 272 000 5 200
 71 000 130 000 4 750
 101 000 207 000 4 750
 81 000 170 500 4 750
 130 500 280 600 4 750
 71 000 135 000 4 700
 105 000 222 000 4 700
 111 000 237 000 4 600
 166 000 400 000 4 600
 75 000 145 000 4 400
 109 000 235 500 4 400
 114 000 250 000 4 300
 172 000 425 000 4 300
 77 000 153  000 4 250
 112 000 235 000 4 250
 116 000 260 000 4 200
 174 000 440 000 4 200
 97 000 200 000 4 100
 127 000 280 000 4 100
 120 000 274 000 4 000
 90 000 203 000 3 850
 112 000 274 000 3 850
 132 000 290 000 3 700
 94 000 216 000 3 900
 181 000 390 000 3 400
 99 000 239 000 3 600
 203 000 470 000 3 100
 118 000 310 000 3 200

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation

Peso (g)
Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C 0
Static C 0

Fd D
Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

NKI NKIS NA69
B

NA49/48

NKI, NKIS
NA 49/48 NA 69..ZW

NEEDLE ROLLER BEARING WITH INNER RING (NK •I NKIS • NA 49/48 • NA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLO INTERNO (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)

NEEDLE ROLLER BEARING WITH INNER RING (NK •I NKIS • NA 49/48 • NA 69)
CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLO INTERNO (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
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Cuscinetti a rullini con anello interno (serie NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
Needle roller bearing with inner ring (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69 series)

TN = Gabbia in plastica, temperatura d’esercizio ammissibile: 80°C (per funzionamento continuo). 
TN = Plastic cage; temperature allowed: 80° (continuous working)
• Con anelli di chiusura, senza foro e gola di lubri�cazione. 
• With closing rings, without hole and lubrication groove.
∆ Disponibile su richiesta. 
∆ Available under request.

 140

∆ NKI 140/32
-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
NA 4928
NA 4828
NA 4830
NA 4832
NA 4834
NA 4836
NA 4838
NA 4840
NA 4844
NA 4848
NA 4852
NA 4856
NA 4860
NA 4864
NA 4868
NA 4872
NA 4876

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 2 050

 4 150

 1 920

 2 720

 2 890

 3 960

 4 200

 5 610

 5 840

 6 380

 10 000

 10 600 

 15 300

 21 800

 23 000

 24 200

 25 600

 42 600 

 140 155 180 32

 140  160 190 50

 140 155 175 35

 150 165 190 40

 160 175 200 40

 170 185 215 45

 180 195 225 45

 190 210 240 50

 200 220 250 50

 220 240 270 50

 240 265 300 60

 260 285 320 60

 280 305 350 69

 300 330 380 80

 320 350 400 80

 340 370 420 80

 360 390 440 80

 380 415 480 100

 113 000 250 000 3 000

 209 000 500 000 2 900

 120 000 325 000 3 000

 151 000 380 000 2 800

 160 000 425 000 2 700

 180 000 500 000 2 500

 191 000 560 000 2 300

 225 000 670 000 2 200

 230 000 700 000 2 000

 240 000 780 000 1 900

 351 000 1 050 000 1 700

 365 000 1 150 000 1 600

 435 000 1 280 000 1 520 

 610 000 1 750 000 1 330

 620 000 1 800 000 1 330

 630 000 1 850 000 1 235

 650 000 2 000 000 1 140

 950 000 2 700 000 1 045

 150
 160
 170
 180
 190
 200
 220
 240
 260
 280
 300
 320
 340
 360
 380

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation

Peso (g)
Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C0
Static C0

Fd D
Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite

Limiting Speed

NKI NKIS NA69
B

NA49/48

NKI, NKIS
NA 49/48 NA 69..ZW

69

Cuscinetti a rullini con anelli di tenuta senza anello interno (serie RNA 49..RS • RNA 49..2RS)
Sealed needle roller bearings without inner ring (type RNA 49..RS • RNA 49..2RS) 

Cuscinetti a rullini con anelli di tenuta ed anello interno (serie NA 49..RS • NA 49..2RS)
Sealed needle roller bearings with inner ring (type NA 49..RS • NA 49..2RS) 

RNA 49..RS RNA 49..2RS

 14
 16
 20
 22
 25
 30
 35
 42
 48
 52
 58

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C0
Static C0

Fw D

 RNA 4900 RS RNA 4900 2RS

 RNA 4901 RS RNA 4901 2RS

 RNA 4902 RS RNA 4902 2RS

 RNA 4903 RS RNA 4903 2RS

 RNA 4904 RS RNA 4904 2RS

 RNA 4905 RS RNA 4905 2RS

 RNA 4906 RS RNA 4906 2RS 

 RNA 4907 RS RNA 4907 2RS

 RNA 4908 RS RNA 4908 2RS

 RNA 4909 RS RNA 4909 2RS

 RNA 4910 RS RNA 4910 2RS

 16

 18

 21.5

 23

 56

 60

 69

 107

 154

 157

 160

 14 22 13

 16 24 13

 20 28 13

 22 30 13

 25 37 17

 30 42 17

 35 47 17

 42 55 20

 48 62 22

 52 68 22

 58 72 22

 6 460 6 550 12 350

 7 220 7 880 11 400

 8 170 9 780 9 500 

 8 360 10 450 8 550

 16 450 18 900 7 150

 18 350 22 990 6 200

 20 050 27 100 5 220

 25 200 37 500 4 600

 34 200 50 350 4 000

 36 100 56 000 3 700

 38 000 60 800 3 400

C

Velocità limite

Limiting Speed

Grasso (N. giri max)

Grease (max rpm)
Tenuta ad un lato
Sealed on one side

Tenuta ad entrambi i lati
Sealed on both sides

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic Load Rating (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C0
Static C0

d F D C

Velocità limite
Limiting Speed

Grasso (N. giri max)
Grease (max rpm)

B
oTenuta ad un lat

Sealed on one 
side

Tenuta ad
entrambi  i lati

Sealed on both sides

Diametro
albero (mm)

Shaft
Diameter (mm)

 10
 12
 15
 17
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50

 NA 4900 RS NA 4900 2RS

 NA 4901 RS NA 4901 2RS

 NA 4902 RS NA 4902 2RS

 NA 4903 RS NA 4903 2RS

 NA 4904 RS NA 4904 2RS

NA 4905 RS NA 4905 2RS

 NA 4906 RS NA 4906 2RS

 NA 4907 RS NA 4907 2RS  

 NA 4908 RS NA 4908 2RS

 NA 4909 RS NA 4909 2RS

 NA 4910 RS NA 4910 2RS

 24.5

 27.5

 37

 40

 80

 89.5

 104

 175

 252

 290

 295

 10 14 22 13 14

 12 16 24 13 14

 15 20 28 13 14

 17 22 30 13 14

 20 25 37 17 18

 25 30 42 17 18

 30 35 47 17 18

 35 42 55 20 21

 40 48 62 22 23

 45 52 68 22 23

 50 58 72 22 23

 6 460 6 550 12 350

 7 220 7 880 11 400

 8 170 9 780 9 500

 8 360 10 450 8 550

 16 450 18 900 7 150

 18 350 22 990 6 200

 20 050 27 100 5 220

 25 200 37 500 4 600

 34 200 50 350 4 000

 36 100 56 000 3 700

 38 000 60 800 3 400

NA 49..RS NA 49..2RS

NEEDLE ROLLER BEARING WITH INNER RING (NK •I NKIS • NA 49/48 • NA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLO INTERNO (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)

SEALED NEEDLE ROLLER BEARINGS WITHOUT INNER RING (T YPE RNA 49..RS • RNA 49..2RS)
CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLI DI TENUTA SENZA ANELLO INTERNO (RNA 49..RS • RNA 49..2RS)

SEALED NEEDLE ROLLER BEARINGS WITH INNER RING(NA 49..RS • NA 49..2RS)
CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLI DI TENUTA ED ANELLO INTERNO (NA 49..RS • NA 49..2RS)
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Cuscinetti a rullini con anello interno (serie NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
Needle roller bearing with inner ring (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69 series)

TN = Gabbia in plastica, temperatura d’esercizio ammissibile: 80°C (per funzionamento continuo). 
TN = Plastic cage; temperature allowed: 80° (continuous working)
• Con anelli di chiusura, senza foro e gola di lubri�cazione. 
• With closing rings, without hole and lubrication groove.
∆ Disponibile su richiesta. 
∆ Available under request.

 140

∆ NKI 140/32
-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
NA 4928
NA 4828
NA 4830
NA 4832
NA 4834
NA 4836
NA 4838
NA 4840
NA 4844
NA 4848
NA 4852
NA 4856
NA 4860
NA 4864
NA 4868
NA 4872
NA 4876

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 2 050

 4 150

 1 920

 2 720

 2 890

 3 960

 4 200

 5 610

 5 840

 6 380

 10 000

 10 600 

 15 300

 21 800

 23 000

 24 200

 25 600

 42 600 

 140 155 180 32

 140  160 190 50

 140 155 175 35

 150 165 190 40

 160 175 200 40

 170 185 215 45

 180 195 225 45

 190 210 240 50

 200 220 250 50

 220 240 270 50

 240 265 300 60

 260 285 320 60

 280 305 350 69

 300 330 380 80

 320 350 400 80

 340 370 420 80

 360 390 440 80

 380 415 480 100

 113 000 250 000 3 000

 209 000 500 000 2 900

 120 000 325 000 3 000

 151 000 380 000 2 800

 160 000 425 000 2 700

 180 000 500 000 2 500

 191 000 560 000 2 300

 225 000 670 000 2 200

 230 000 700 000 2 000

 240 000 780 000 1 900

 351 000 1 050 000 1 700

 365 000 1 150 000 1 600

 435 000 1 280 000 1 520 

 610 000 1 750 000 1 330

 620 000 1 800 000 1 330

 630 000 1 850 000 1 235

 650 000 2 000 000 1 140

 950 000 2 700 000 1 045

 150
 160
 170
 180
 190
 200
 220
 240
 260
 280
 300
 320
 340
 360
 380

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation

Peso (g)
Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C0
Static C0

Fd D
Olio (N. giri max)

Oil (max rpm)

Velocità limite

Limiting Speed

NKI NKIS NA69
B

NA49/48

NKI, NKIS
NA 49/48 NA 69..ZW

69

Cuscinetti a rullini con anelli di tenuta senza anello interno (serie RNA 49..RS • RNA 49..2RS)
Sealed needle roller bearings without inner ring (type RNA 49..RS • RNA 49..2RS) 

Cuscinetti a rullini con anelli di tenuta ed anello interno (serie NA 49..RS • NA 49..2RS)
Sealed needle roller bearings with inner ring (type NA 49..RS • NA 49..2RS) 

RNA 49..RS RNA 49..2RS

 14
 16
 20
 22
 25
 30
 35
 42
 48
 52
 58

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C0
Static C0

Fw D

 RNA 4900 RS RNA 4900 2RS

 RNA 4901 RS RNA 4901 2RS

 RNA 4902 RS RNA 4902 2RS

 RNA 4903 RS RNA 4903 2RS

 RNA 4904 RS RNA 4904 2RS

 RNA 4905 RS RNA 4905 2RS

 RNA 4906 RS RNA 4906 2RS 

 RNA 4907 RS RNA 4907 2RS

 RNA 4908 RS RNA 4908 2RS

 RNA 4909 RS RNA 4909 2RS

 RNA 4910 RS RNA 4910 2RS

 16

 18

 21.5

 23

 56

 60

 69

 107

 154

 157

 160

 14 22 13

 16 24 13

 20 28 13

 22 30 13

 25 37 17

 30 42 17

 35 47 17

 42 55 20

 48 62 22

 52 68 22

 58 72 22

 6 460 6 550 12 350

 7 220 7 880 11 400

 8 170 9 780 9 500 

 8 360 10 450 8 550

 16 450 18 900 7 150

 18 350 22 990 6 200

 20 050 27 100 5 220

 25 200 37 500 4 600

 34 200 50 350 4 000

 36 100 56 000 3 700

 38 000 60 800 3 400

C

Velocità limite

Limiting Speed

Grasso (N. giri max)

Grease (max rpm)
Tenuta ad un lato
Sealed on one side

Tenuta ad entrambi i lati
Sealed on both sides

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic Load Rating (N)

Dinamico C
Dynamic C

Statico C0
Static C0

d F D C

Velocità limite
Limiting Speed

Grasso (N. giri max)
Grease (max rpm)

B
oTenuta ad un lat

Sealed on one 
side

Tenuta ad
entrambi  i lati

Sealed on both sides

Diametro
albero (mm)

Shaft
Diameter (mm)

 10
 12
 15
 17
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50

 NA 4900 RS NA 4900 2RS

 NA 4901 RS NA 4901 2RS

 NA 4902 RS NA 4902 2RS

 NA 4903 RS NA 4903 2RS

 NA 4904 RS NA 4904 2RS

NA 4905 RS NA 4905 2RS

 NA 4906 RS NA 4906 2RS

 NA 4907 RS NA 4907 2RS  

 NA 4908 RS NA 4908 2RS

 NA 4909 RS NA 4909 2RS

 NA 4910 RS NA 4910 2RS

 24.5

 27.5

 37

 40

 80

 89.5

 104

 175

 252

 290

 295

 10 14 22 13 14

 12 16 24 13 14

 15 20 28 13 14

 17 22 30 13 14

 20 25 37 17 18

 25 30 42 17 18

 30 35 47 17 18

 35 42 55 20 21

 40 48 62 22 23

 45 52 68 22 23

 50 58 72 22 23

 6 460 6 550 12 350

 7 220 7 880 11 400

 8 170 9 780 9 500

 8 360 10 450 8 550

 16 450 18 900 7 150

 18 350 22 990 6 200

 20 050 27 100 5 220

 25 200 37 500 4 600

 34 200 50 350 4 000

 36 100 56 000 3 700

 38 000 60 800 3 400

NA 49..RS NA 49..2RS

NEEDLE ROLLER BEARING WITH INNER RING (NK •I NKIS • NA 49/48 • NA 69) 
CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLO INTERNO (NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)

SEALED NEEDLE ROLLER BEARINGS WITHOUT INNER RING (T YPE RNA 49..RS • RNA 49..2RS)
CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLI DI TENUTA SENZA ANELLO INTERNO (RNA 49..RS • RNA 49..2RS)

SEALED NEEDLE ROLLER BEARINGS WITH INNER RING(NA 49..RS • NA 49..2RS)
CUSCINETTI A RULLINI CON ANELLI DI TENUTA ED ANELLO INTERNO (NA 49..RS • NA 49..2RS)


