
BEARINGS 
CUSCINETTI

 M 10x0.75 13.5 18 4 3 2 0.004 KM 0 MB 0

 M 12x1 17 22 4 3 2 0.006 KM 1 MB 1

 M 15x1 21 25 5 4 2 0.009 KM 2 MB 2

 M 17x1 24 28 5 4 2 0.015 KM 3 MB 3

 M 20x1 26 32 6 4 2 0.025 KM 4 MB 4

 M 25x1.5 32 38 7 5 2 0.028 KM 5 MB 5

 M 30x1.5 38 45 7 5 2 0.039 KM 6 MB 6

 M 35x1.5 44 52 8 5 2 0.059 KM 7 MB 7

 M 40x1.5 50 58 9 6 2.5 0.078 KM 8 MB 8

 M 45x1.5 56 65 10 6 2.5 0.11 KM 9 MB 9

 M 50x1.5 61 70 11 6 2.5 0.14 KM 10 MB 10

 M 55x2 67 75 11 7 3 0.15 KM 11 MB 11

 M 60x2 73 80 11 7 3 0.16 KM 12 MB 12

 M 65x2 79 85 12 7 3 0.19 KM 13 MB 13

 M 70x2 85 92 12 8 3.5 0.23 KM 14 MB 14

 M 75x2 90 98 13 8 3.5 0.27 KM 15 MB 15

 M 80x2 95 105 15 8 3.5 0.36 KM 16 MB 16

 M 85x2 102 110 16 8 3.5 0.41 KM 17 MB 17

 M 90x2 108 120 16 10 4 0.51 KM 18 MB 18

 M 95x2 113 125 17 10 4 0.55 KM 19 MB 19

 M 100x2 120 130 18 10 4 0.64 KM 20 MB 20

 M 105x2 126 140 18 12 4 0.79 KM 21 MB 21

 M 110x2 133 145 19 12 5 0.87 KM 22 MB 22

 M 115x2 137 150 19 12 5 0.91 KM 23 MB 23

 M 120x2 135 145 20 12 5 0.69 KML 24 MBL 24

 M 120x2 138 155 20 12 5 0.97 KM 24 MB 24

 M 125x2 148 160 21 12 5 1.09 KM 25 MB 25

 M 130x2 145 155 21 12 5 0.8 KML 26 MBL 26

 M 130x2 149 165 21 12 5 1.09 KM 26 MB 26

 M 135x2 160 175 22 14 6 1.39 KM 27 MB 27

 850 900 335 355 Tr 950 x 8 55 G 1/4 15 250 AOH 30/900 HM 30/950 HMV 190 E
  900 430 475 Tr 950 x 8 63 G 1/4 15 296 AOH 240/900 HM 31/950 HMV 190 E
  900 475 495 Tr 950 x 8 70 G 1/4 15 379 AOH 31/900 HM 31/950 HMV 190 E
  900 575 620 Tr 950 x 8 55 G 1/4 15 402 AOH 241/900 HM 31/950 HMV 190 E
  900 585 605 Tr 950 x 8 60 G 1/4 15 489 AOH 32/900 HM 31/950 HMV 190 E

 900 950 355 375 Tr 1000 x 8 55 G 1/4 15 285 AOH 30/950 HM 30/1000 HMV 200 E
  950 467 512 Tr 1000 x 8 62 G 1/4 15 340 AOH 240/950 HM 31/1000 HMV 200 E
  950 500 520 Tr 1000 x 8 70 G 1/4 15 426 AOH 31/950 HM 31/1000 HMV 200 E
  950 600 620 Tr 1000 x 8 55 G 1/4 15 533 AOH 32/950 HM 31/1000 HMV 200 E
  950 605 650 Tr 1000 x 8 60 G 1/4 15 449 AOH 241/950 HM 31/1000 HMV 200 E

 950 1000 365 387 Tr 1060 x 8 57 G 1/4 15 318 AOH 30/1000 HM 30/1060 HMV 212 E
  1000 469 519 Tr 1060 x 8 63 G 1/4 15 369 AOH 240/1000 HM 31/1060 HMV 212 E
  1000 525 547 Tr 1060 x 8 70 G 1/4 15 485 AOH 31/1000 HM 31/1060 HMV 212 E
  1000 630 652 Tr 1060 x 8 57 G 1/4 15 608 AOH 32/1000 HM 31/1060 HMV 212 E
  1000 645 695 Tr 1060 x 8 65 G 1/4 15 519 AOH 241/1000 HM 31/1060 HMV 212 E

 1000 1060 385 407 Tr 1120 x 8 60 G 1/4 15 406 AOH 30/1060 HM 30/1120 HMV 224 E
  1060 498 548 Tr 1120 x 8 65 G 1/4 15 479 AOH 240/1060 HM 31/1120 HMV 224 E
  1060 540 562 Tr 1120 x 8 60 G 1/4 15 599 AOH 31/1060 HM 31/1120 HMV 224 E
  1060 665 715 Tr 1120 x 8 65 G 1/4 15 652 AOH 241/1060 HM 31/1120 HMV 224 E

1) Width of taper adapter, before being pressed inside inner bore of bearing

1) Larghezza bussola prima del pressaggio nel foro interno del cuscinetto

 G d1 d3 B b h Welght (kg)    
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Peso (Kg)

 Dimension Designation
 Dimensione Sigla

Designation 
locknut
Ghiera di 

bloccaggio

Locking 
Washer
Rosetta 

di sicurezza

Lock nuts with locking washer
Ghiere di bloccaggio con rosetta di sicurezza

 d1 d B1(1) B2 G G1 G2 A Welght (kg)    
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Peso (Kg)    
           

 Dimension  Designation
 Dimensione Sigla

Withdrawal 
sleeves

Bussole di 
pressione

Dismounting 
nut

Ghiera per lo 
smontaggio

Hydraulic 
lock nut
Ghiera 

idraulica

Withdrawal sleeves
Bussole di pressione
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 10 13.5 21 1 3 8.5 0.001 MB 0

 12 17 25 1 3 10.5 0.002 MB 1

 15 21 28 1 4 13.5 0.003 MB 2

 17 24 32 1 4 15.5 0.003 MB 3

 20 26 36 1 4 18.5 0.004 MB 4

 25 32 42 1.25 5 23 0.006 MB 5

 30 38 49 1.25 5 27.5 0.008 MB 6

 35 44 57 1.25 6 32.5 0.011 MB 7

 40 50 62 1.25 6 37.5 0.013 MB 8

 45 56 69 1.25 6 42.5 0.015 MB 9

 50 61 74 1.25 6 47.5 0.016 MB 10

 55 67 81 1.5 8 52.5 0.022 MB 11

 60 73 86 1.5 8 57.5 0.024 MB 12

 65 79 92 1.5 8 62.5 0.03 MB 13

 70 85 98 1.5 8 66.5 0.032 MB 14

 75 90 104 1.5 8 71.5 0.035 MB 15

 80 95 112 1.75 10 76.5 0.046 MB 16

 85 102 119 1.75 10 81.5 0.053 MB 17

 90 108 126 1.75 10 86.5 0.061 MB 18

 95 113 133 1.75 10 91.5 0.066 MB 19

 100 120 142 1.75 12 96.5 0.077 MB 20

 105 126 145 1.75 12 100.5 0.083 MB 21

 110 133 154 1.75 12 105.5 0.091 MB 22

 115 137 159 2 12 110.5 0.11 MB 23

 120 138 164 2 14 115 0.11 MB 24

 125 148 170 2 14 120 0.12 MB 25

 130 149 175 2 14 125 0.12 MB 26

 135 160 185 2 14 130 0.14 MB 27

 140 160 192 2 16 135 0.14 MB 28

 145 172 202 2 16 140 0.17 MB 29

 150 170 205 2 16 145 0.18 MB 30

 M 140x2 155 165 22 12 5 0.92 KML 28 MBL 28

 M 140x2 160 180 22 14 6 1.4 KM 28 MB 28
 M 145x2 171 190 24 14 6 1.8 KM 29 MB 29

 M 150x2 170 180 24 14 5 1.25 KML 30 MBL 30
 M 150x2 171 195 24 14 6 1.88 KM 30 MB 30

 M 155x3 182 200 25 16 7 2.09 KM 31 MB 31

 M 160x3 180 190 25 14 5 1.39 KML 32 MBL 32
 M 160x3 182 210 25 16 7 2.29 KM 32 MB 32

 M 165x3 193 210 26 16 7 2.31 KM 33 MB 33

 M 170x3 190 200 26 16 5 1.56 KML 34 MBL 34
 M 170x3 193 220 26 16 7 2.54 KM 34 MB 34

 M 180x3 200 210 27 16 5 1.78 KML 36 MBL 36
 M 180x3 203 230 27 18 8 2.78 KM 36 MB 36

 M 190x3 210 220 28 16 5 1.84 KML 38 MBL 38
 M 190x3 214 240 28 18 8 3.05 KM 38 MB 38

 M 200x3 222 240 29 18 8 2.61 KML 40 MBL 40
 M 200x3 226 250 29 18 8 3.37 KM 40 MB 40

 M 220X4 250 280 32 20 10 5,4 KM 44 MB 44
 M 240X4 270 300 34 20 10 6,2 KM 48 MB 48

 d d1 d2 B f M Welght (kg) Designation  
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Peso (Kg) Sigla

 Dimension
 Dimensione

 G d1 d3 B b h Welght (kg)    
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Peso (Kg)

 Dimension Designation
 Dimensione Sigla

Designation 
locknut
Ghiera di 

bloccaggio

Locking 
Washer
Rosetta 

di sicurezza

Locking washer
Rosetta di sicurezza

Lock nuts with locking washer
Ghiere di bloccaggio con rosetta di sicurezza
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