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Rotelle a due corone di sfere
Wheels with double rows balls

rs

rs

R-
50

0

Rotelle di maggiori dimensioni a richiesta / Balls of bigger dimensions available under request
1) Nel caso d’utilizzo su di una camma o su di una super�cie piana, è opportuno considerare i coe�cienti di carico e�ettivi Cw e Cow ed i carichi radiali Framm e Foramm

1) In case of mounting on a cam on a �at surface, please consider real load Cw and Cow and radial load Framm ond Foramm

F

Sigla

Designation

Corrispondente
INA

Equivalent INA

Corrispondente
SKF

Equivalent SKF

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (g)
Weight (g)

Coe�cienti di carico e�ettivi (N) 1)
Real Basic load rating  (N) 1)

Carichi radiali (N)
Radial loads (N) Velocità limite

Limiting speed

Grasso
Grease

d D B F
rs

min

Dinamico
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cow
Framm Foramm

LR 5201 KDD LR 5200 - X- 2Z - 10 32 14 15.4 0.6 70 6 800 4 050 7 700 8 100 7 600

LR 5201 KDD LR 5201 - X- 2Z 3057 01 12 35 15.9 17.1 0.6 80 8 600 5 100 6 700 10 200 7 100

LR 5202 KDD LR 5202 - X- 2Z 3057 02 15 40 15.9 20.0 0.6 110 9 800 6 200 10 600 12 400 6 600

LR 5203 KDD LR 5203 - X- 2Z 3057 03 17 47 17.5 22.5 0.6 170 12 600 8 200 15 900 16 400 5 200

LR 5204 KDD LR 5204 - X- 2Z 3057 04 20 52 20.6 26.5 1.0 230 15 800 10 500 14 600 21 000 4 600

LR 5205 KDD LR 5205 - X- 2Z 3057 05 25 62 20.6 30.3 1.0 340 18 500 13 000 25 000 26 000 4 250

LR 5206 KDD LR 5206 - X- 2Z 3057 06 30 72 23.8 37.4 1.0 510 24 600 2 400 29 500 35 400 3 300

LR 5207 KDD LR 5207 - X- 2Z 3057 07 35 80 27 42.4 1.1 660 30500 22 400 28 500 44 800 2 650

LR 5208 KDD LR 5208 - X- 2Z - 40 85 30.2 48.4 1.1 750 34 500 25 500 20 800 36 000 2 350

LR 5200 KDDU LR 5200 2Z 3058 00 10 32 14 15.4 0.6 70 6 800 4 050 7 700 8 100 7 600

LR 5201 KDDU LR 5201 2Z 3058 01 12 35 15.9 17.1 0.6 80 8 600 5 100 6 700 10 200 7 100

LR 5202 KDDU LR 5202 2Z 3058 02 15 40 15.9 20.0 0.6 110 9 800 6 200 10 600 12 400 6 600

LR 5203 KDDU LR 5203 2Z 3058 03 17 47 17.5 22.5 0.6 170 12 600 8 200 15 900 16 400 5 200

LR 5204 KDDU LR 5204 2Z 3058 04 20 52 20.6 26.5 1.0 230 15 800 10 500 14 600 21 000 4 600

LR 5205 KDDU LR 5205 2Z 3058 05 25 62 20.6 30.3 1.0 340 18 500 13 000 25 000 26 000 4 250

LR 5206 KDDU LR 5206 2Z 3058 06 30 72 23.8 37.4 1.0 510 24 600 2 400 29 500 35 400 3 300

LR 5207 KDDU LR 5207 2Z 3058 07 35 80 27 42.4 1.1 660 30 500 22 400 28 500 44 800 2 650

LR 5208 KDDU LR 5208 2Z - 40 85 30.2 48.4 1.1 750 34 500 25 500 20 800 36 000 2 350

Sigla

Designation

Corrispondente
INA

Equivalent INA

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (g)
Weight (g)

Coe�cienti di carico e�ettivi (N) 1)

Real Basic load rating  (N) 1)
Carichi radiali (N)

Radial loads (N) Velocità limite
Limiting speed

Grasso
Grease

d D B F
rs

min

Dinamico
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cow
Framm Foramm

LR 5304 KDDU LR 5304 2Z 20 62 22.2 29.0 1.1 340 21 100 14 500 27 000 29 000 4 250

LR 5305 KDDU LR 5305 2Z 25 72 25.4 34.4 1.1 500 27 500 19 500 34 500 39 000 3 700

LR 5306 KDDU LR 5306 2Z 30 80 30.2 41.4 1.1 670 36 500 26 500 43 500 53 000 2 900

LR 5307 KDDU LR 5307 2Z 35 90 34.9 47.7 1.5 970 44 500 33 000 39 500 66 000 2 350

LR 5308 KDDU LR 5308 2Z 40 100 36.5 52.4 1.5 1 200 56 000 42 000 70 000 84 000 2 150
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Cuscinetti combinati, a rullini ed assiali a rulli cilindrici (serie ZARF • ZARF..L)
Needle roller axial cylindrical roller bearings (ZARF • ZARF..L series)

SERIE LEGGERA / LIGHT SERIES

SERIE PESANTE / HEAVY DUTY

TN= Gabbia in materiale plastico, temperatura d’esercizio ammessa 80°C (per funzionamento continuo).
TN= Plastic cage; temperature allowed: 80°C (continuous working).

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)Diametro

albero (mm)
Shaft

Diameter (mm)
Hd D H1 H2 H3 C D1 D2 D3 B1 B2

Sigla
Designation

Sigla
Designation

B d1 J

ZARF 1560 TN

ZARF 1762 TN

ZARF 2068 TN

ZARF 2575 TN

ZARF 3080 TN

ZARF 3590 TN

ZARF 40100 TN

ZARF 45105 TN

ZARF 50115 TN

420

490

560

780

850

1 120

1 350

1 700

2 100

 450

 520

 610

 840

 900

 1 250

 1 450

 1 850

 2 450

ZARF 1560 L TN

ZARF 1762 L TN

ZARF 2068 L TN

ZARF 2575 L TN

ZARF 3080 L TN

ZARF 3590 L TN

ZARF 40100 L TN

ZARF 45105 L TN

ZARF 50115 L TN

 15 60 40 26 53 39 14 35 24 34 7.5 20.5 11 3.2 46

 17 62 43 27.5 57 41.5 14 38 28 38 9 23 11 3.2 48

 20 68 46 29 60 43 14 42 30 40 10 24 11 3.2 53

 25 75 50 33 65 48 18 47 36 45 10 25 11 3.2 58

 30 80 50 33 65 48 18 52 40 50 10 25 11 3.2 63

 35 90 54 35 70 51 18 60 45 58 11 27 12 3.2 73

 40 100 54 35 70 51 18 65 50 63 11 27 12 3.2 80

 45 105 60 40 75 55 22.5 70 56 68 11.5 26.5 12 6 85

 50 115 60 40 78 58 22.5 78 60 78 11.5 29.5 12 6 94

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)Diametro

albero (mm)
Shaft

Diameter (mm)
Hd D H1 H2 H3 C D1 D2 D3 B1 B2

Sigla
Designation

Peso
(g)

Weight
(g) 

Peso
(g)

Weight
(g) 

Sigla
Designation

B d1 J

ZARF 2080 TN

ZARF 2590 TN

ZARF 30105 TN

ZARF 35110 TN

ZARF 40115 TN

ZARF 45130 TN

ZARF 50140 TN

ZARF 55145 TN

ZARF 60150 TN

ZARF 65155 TN

ZARF 70160 TN

ZARF 75185 TN

ZARF 90210 TN

 1 100

 1 600

 1 950

 1 600

 2 700

 3 900

 4 200

 4 500

 4 700

 5 100

 5 200

 9 400

 13 700

ZARF 2080 L TN

ZARF 2590 L TN

ZARF 30105 L TN

ZARF 35110 L TN

ZARF 40115 L TN

ZARF 45130 L TN

ZARF 50140 L TN

ZARF 55145 L TN

ZARF 60150 L TN

ZARF 65155 L TN

ZARF 70160 L TN

NZARF 75185 L T

NZARF 90210 L T

 1 220

 1 750

 2 150

 1 850

 3 000

 4 300

 4 650

 5 000

 5 350

 5 700

  5 950

 10 600

 15 100

 20 80 60 38 75 53 18 52 40 50 12.5 27.5 11 3.2 63

 25 90 60 38 75 53 18 62 48 60 12.5 27.5 11 3.2 73

 30 105 66 41 82 57 18 68 52 66 14 30 12 3.2 85

 35 110 66 41 82 57 18 73 60 73 14 30 12 3.2 88

 40 115 75 47.5 93 65.5 22.5 78 60 78 16 34 12 6 94

 45 130 82 51 103 72 22.5 90 70 88 17.5 38.5 14 6 105

 50 140 82 51 103 72 22.5 95 75 93 17.5 38.5 14 6 113 

 55 145 82 51 103 72 22.5 100 80 98 17.5 38.5 14 6 118 

 60 150 82 51 103 72 22.5 105 90 105 17.5 38.5 16 6 123 

 65 155 82 51 103 72 22.5 110 90 108 17.5 38.5 16 6 128 

 70 160 82 51 103 72 22.5 115 100 115 17.5 38.5 16 6 133 

 75 185 100 62 125 87 27 135 115 135 21 46 16 6 155 

 90 210 110 69.5 135 94.5 32 160 130 158 22.5 47.5 16 8 180 

ZARF..LZARF

15
17
20
25
30
35
40
45
50

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
90

Peso
(g)

Weight
(g) 

Peso
(g)

Weight
(g) 

WHEELS WITH SINGLE ROW BALLS 
ROTELLE AD UNA CORONA DI SFERE 

NEEDLE ROLLER AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS (ZAR•F Z ARF..L)
CUSCINETTI COMBINATI, A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI (ZARF • ZARF..L)
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Cuscinetti combinati, a rullini ed assiali a rulli cilindrici (serie ZARF • ZARF..L)
Needle roller axial cylindrical roller bearings (ZARF • ZARF..L series)

1) Coppia di serraggio per viti di �ssaggio secondo indicazioni del produttore, le viti secondo DIN non fanno parte del programma di fornitura.
 Tightening for �xation screws, as per manufacturer’s indications. Screws, in accordance with DIN are not included in this sales program.
2) Numero di giri limite per lubri�cazione ad olio con su�ciente olio di ra�redamento.
 Number of allowed revolutions with an oil lubrication, with enough cooling oil.

Ghiera
Locknut

Viti di �ssaggio 1)

Fixing Screws

Grasso
Grease M RL

NmN° giri max
max rpm

Dinamico C
Dynamic C

Dinamico C
Dynamic C

Statico Co
Static Co

Statico Co
Static Co

Assiale / Axial Radiale / RadialFiletto
Thread

Quantità
Quantity

Coe�ciente di carico (N)
Basic Load Rating (N)

Olio 2)
Oil

N/µm Nm/mrad

C aL C kL

Coppia di
attrito

Bearing 
Frictional

Torque

Rigidezza 
assiale
Axial 

Rigidity

Nm

MAFiletto
Thread

 M6 6

 M6 6

 M6 8

 M6 8

 M6 12

 M6 12

 M8 8

 M8 8

 M8 12

 23 600 50 350 12 000 16 500

 24 700 54 150 13 300 18 900

 32 500 72 200 14 100 21 280

 33 700 81 700 21 470 34 200

 37 000 95 950 23 100 39 400

 53 200 140 600 24 700 44 650

 56 000 154 850 26 100 50 350

 57 950 168 150 36 100 70 300

 85 500 285 000 38 000 77 900

 8 000 2 100 0.32 1 260

 7 400 2 000 0.38 1 400

 6 600 1 900 0.41 1 600

 5 700 1 800 0.50 1 700 

 5 200 1 700 0.55 2 000

 4 560 1 600 0.79 2 300

 4 180 1 500 0.88 2 500

 3 800 1 400 1.00 2 800 

 3 400 1 150 1.90 3 700

 100 M15x1 10

 130 M17x1 12

 190 M20x1.5 18

 300 M25x1.5 25

 420 M30x1.5 32

 640 M35x1.5 42

 1 000 M40x1.5 55

 1 240 M45x1.5 65

 2 370 M50x1.5 85

Velocità limite
Limiting Speed

Rigidezza 
angolare

Tilting
Rigidity

Ghiera
Locknut

Viti di �ssaggio 1)

Fixing Screws

Grasso
Grease M RL

NmN° giri max
max rpm

Dinamico C
Dynamic C

Dinamico C
Dynamic C

Statico Co
Static Co

Statico Co
Static Co

Assiale / Axial Radiale / RadialFiletto
Thread

Quantità
Quantity

Coe�ciente di carico (N)
Basic Load Rating (N)

Olio 2)
Oil

N/µm Nm/mrad

C aL C kL

Coppia di
attrito

Bearing 
Frictional

Torque

Rigidezza 
assiale
Axial 

Rigidity

Nm

MAFiletto
Thread

Velocità limite
Limiting Speed

Rigidezza 
angolare

Tilting
Rigidity

 M6 12

 M6 12

 M8 12

 M8 12

 M8 12

 M8 12

 M10 12

 M10 12

 M10 12

 M10 12

 M10 12

 M12 12

 M12 16

 64 000 141 000 22 600 36 000

 80 000 199 000 24 300 41 500

 107 000 265 000 26 000 47 000

 105 000 265 000 27 500 53 000

 117 000 315 000 38 000 74 000

 154 000 405 000 40 000 82 000

 172 000 480 000 42 000 90 000 

 177 000 500 000 44 000 98 000 

 187 000 550 000 44 500 92 000 

 172 000 500 000 54 000 104 000 

 201 000 630 000 56 000 119 000 

 290 000 890 000 72 000 132 000 

 325 000 1 030 000 98 000 210 000 

 6 000 1 500 1.3 2 300

 4 900 1 400 1.6 3 000

 4 400 1 300 2.1 3 300

 4 000 1 250 2.3 2 500 

 3 700 1 200 2.5 3 800

 3 300 1 150 3.5 4 000

 3 100 1 100 3.8 4 600 

 2 900 1 000 4 4 900 

 2 700 950 4.2 5 300 

 2 600 900 4 4 800 

 2 400 800 4.8 5 800 

 2 100 700 8 6 600 

 1 800 700 10.5 7 700

 400 M20x1 38

 800 M25x1.5 55

 1 100 M30x1.5 75

 1 300 M35x1.5 100

 1 800 M40x1.5 120

 2 100 M45x1.5 150

 2 900 M50X1.5 180 

 3 600 M55X2 220 

 4 300 M60X2 250 

 4 000 M65X2 270 

 6 000 M70X2 330 

 8 500 M75X2 580 

 14 500 M90X2 960

ZARF..LZARF
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Cuscinetti combinati, a rullini ed assiali a rulli cilindrici (serie ZARN • ZARN..L)
Needle roller axial cylindrical roller bearings (ZARN • ZARN..L series)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

ZARN ZARN..L

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)Diametro

albero (mm)
Shaft

Diameter (mm)
Hd D H1 H2 H3 C D1 D2 D3 B1 B2

Sigla
Designation

Peso
(g)

Weight
(g) 

Peso
(g)

Weight
(g) 

Sigla
Designation

B

 340

 370

 410

530

 600

800

900

 1 120

 1 430

15
17
20
25
30
35
40
45
50

ZARN 1545 TN

ZARN 1747 TN

ZARN 2052 TN

ZARN 2557 TN

ZARN 3062 TN

ZARN 3570 TN

ZARN 4075 TN

ZARN 4580 TN

ZARN 5090 TN

ZARN 1545 L TN

ZARN 1747 L TN

ZARN 2052 L TN

ZARN 2557 L TN

ZARN 3062 L TN

ZARN 3570 L TN

ZARN 4075 L TN

ZARN 4580 L TN

ZARN 5090 L TN

 370

 410

460

590

750

 930

 1 000

 1 270

 1 780

 15 45 40 28 53 41 16 35 24 34 7.5 20.5 11

 17 47 43 29.5 57 43.5 16 38 28 38 9 23 11

 20 52 46 31 60 45 16 42 30 40 10 24 11

 25 57 50 35 65 50 20 47 36 45 10 25 11

 30 62 50 35 65 50 20 52 40 50 10 25 11

 35 70 54 37 70 53 20 60 45 58 11 27 12

 40 75 54 37 70 53 20 65 50 63 11 27 12

 45 80 60 42.5 75 57.5 25 70 56 68 11.5 26.5 12

 50 90 60 42.5 78 60.5 25 78 60 78 11.5 29.5 12

SERIE LEGGERA / LIGHT SERIES

SERIE PESANTE / HEAVY DUTY

Diametro
albero (mm)

Shaft
Diameter (mm)

Sigla
Designation

ZARN 2062 TN

ZARN 2572 TN

ZARN 3080 TN

ZARN 3585 TN

ZARN 4090 TN

ZARN 45105 TN

ZARN 50110 TN

ZARN 55115 TN

ZARN 60120 TN

ZARN 65125 TN

ZARN 70130 TN

ZARN 75155 TN

ZARN 90180 TN

870

 1 170

 1 500

 1 650

 2 090

 3 020

 3 300

 3 500

 3 700

 4 000

 4 100

 7 900

 11 800

20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

 55

 60

 65

 70

 75

 90

ZARN 2062 L TN

ZARN 2572 L TN

ZARN 3080 L TN

ZARN 3585 L TN

ZARN 4090 L TN

ZARN 45105 L TN

ZARN 50110 L TN

ZARN 55115 L TN

ZARN 60120 L TN

ZARN 65125 L TN

ZARN 70130 L TN

ZARN 75155 L TN

L TNZARN 90180

 990

 1 320

 1 700

 1 800

 2 390

 3 420

 3 750

 4 000

 4 850

 4 600

  4 850

 9 100

 13 200

 20 62 60 40 75 55 20 52 40 50 12.5 27.5 11

 25 72 60 40 75 55 20 62 48 60 12.5 27.5 11

 30 80 66 43 82 59 20 68 52 66 14 30 12

 35 85 66 43 82 59 20 73 60 73 14 30 12

 40 90 75 50 93 68 25 78 60 78 16 34 12

 45 105 82 53.5 103 74.5 25 90 70 88 17.5 38.5 14

 50 110 82 53.5 103 74.5 25 95 75 93 17.5 38.5 14

 55 115 82 53.5 103 74.5 25 100 80 98 17.5 38.5 14

 60 120 82 53.5 103 74.5 25 105 90 105 17.5 38.5 16

 65 125 82 53.5 103 74.5 25 110 90 108 17.5 38.5 16

 70 130 82 53.5 103 74.5 25 115 100 115 17.5 38.5 16

 75 155 100 65 125 90 30 135 115 135 21 46 16

 90 180 110 72.5 135 97.5 35 160 130 158 22.5 47.5 16

mmessa 80°C (per funzionamento continuo).TN= Gabbia in materiale plastico, temperatura d’esercizio a
orking).TN= Plastic cage; temperature allowed: 80°C (continuous w

Hd D H1 H2 H3 C D1 D2 D3 B1 B2

Peso
(g)

Weight
(g) 

Peso
(g)

Weight
(g) 

Sigla
Designation

B

NEEDLE ROLLER AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS (ZAR•F Z ARF..L) 
CUSCINETTI COMBINATI, A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI (ZARF • ZARF..L)

NEEDLE ROLLER AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS (ZAR•F Z ARF..L)
CUSCINETTI COMBINATI, A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI (ZARF • ZARF..L)
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Cuscinetti combinati, a rullini ed assiali a rulli cilindrici (serie ZARF • ZARF..L)
Needle roller axial cylindrical roller bearings (ZARF • ZARF..L series)

1) Coppia di serraggio per viti di �ssaggio secondo indicazioni del produttore, le viti secondo DIN non fanno parte del programma di fornitura.
 Tightening for �xation screws, as per manufacturer’s indications. Screws, in accordance with DIN are not included in this sales program.
2) Numero di giri limite per lubri�cazione ad olio con su�ciente olio di ra�redamento.
 Number of allowed revolutions with an oil lubrication, with enough cooling oil.

Ghiera
Locknut

Viti di �ssaggio 1)

Fixing Screws

Grasso
Grease M RL

NmN° giri max
max rpm

Dinamico C
Dynamic C

Dinamico C
Dynamic C

Statico Co
Static Co

Statico Co
Static Co

Assiale / Axial Radiale / RadialFiletto
Thread

Quantità
Quantity

Coe�ciente di carico (N)
Basic Load Rating (N)

Olio 2)
Oil

N/µm Nm/mrad

C aL C kL

Coppia di
attrito

Bearing 
Frictional

Torque

Rigidezza 
assiale
Axial 

Rigidity

Nm

MAFiletto
Thread

 M6 6

 M6 6

 M6 8

 M6 8

 M6 12

 M6 12

 M8 8

 M8 8

 M8 12

 23 600 50 350 12 000 16 500

 24 700 54 150 13 300 18 900

 32 500 72 200 14 100 21 280

 33 700 81 700 21 470 34 200

 37 000 95 950 23 100 39 400

 53 200 140 600 24 700 44 650

 56 000 154 850 26 100 50 350

 57 950 168 150 36 100 70 300

 85 500 285 000 38 000 77 900

 8 000 2 100 0.32 1 260

 7 400 2 000 0.38 1 400

 6 600 1 900 0.41 1 600

 5 700 1 800 0.50 1 700 

 5 200 1 700 0.55 2 000

 4 560 1 600 0.79 2 300

 4 180 1 500 0.88 2 500

 3 800 1 400 1.00 2 800 

 3 400 1 150 1.90 3 700

 100 M15x1 10

 130 M17x1 12

 190 M20x1.5 18

 300 M25x1.5 25

 420 M30x1.5 32

 640 M35x1.5 42

 1 000 M40x1.5 55

 1 240 M45x1.5 65

 2 370 M50x1.5 85

Velocità limite
Limiting Speed

Rigidezza 
angolare

Tilting
Rigidity

Ghiera
Locknut

Viti di �ssaggio 1)

Fixing Screws

Grasso
Grease M RL

NmN° giri max
max rpm

Dinamico C
Dynamic C

Dinamico C
Dynamic C

Statico Co
Static Co

Statico Co
Static Co

Assiale / Axial Radiale / RadialFiletto
Thread

Quantità
Quantity

Coe�ciente di carico (N)
Basic Load Rating (N)

Olio 2)
Oil

N/µm Nm/mrad

C aL C kL

Coppia di
attrito

Bearing 
Frictional

Torque

Rigidezza 
assiale
Axial 

Rigidity

Nm

MAFiletto
Thread

Velocità limite
Limiting Speed

Rigidezza 
angolare

Tilting
Rigidity

 M6 12

 M6 12

 M8 12

 M8 12

 M8 12

 M8 12

 M10 12

 M10 12

 M10 12

 M10 12

 M10 12

 M12 12

 M12 16

 64 000 141 000 22 600 36 000

 80 000 199 000 24 300 41 500

 107 000 265 000 26 000 47 000

 105 000 265 000 27 500 53 000

 117 000 315 000 38 000 74 000

 154 000 405 000 40 000 82 000

 172 000 480 000 42 000 90 000 

 177 000 500 000 44 000 98 000 

 187 000 550 000 44 500 92 000 

 172 000 500 000 54 000 104 000 

 201 000 630 000 56 000 119 000 

 290 000 890 000 72 000 132 000 

 325 000 1 030 000 98 000 210 000 

 6 000 1 500 1.3 2 300

 4 900 1 400 1.6 3 000

 4 400 1 300 2.1 3 300

 4 000 1 250 2.3 2 500 

 3 700 1 200 2.5 3 800

 3 300 1 150 3.5 4 000

 3 100 1 100 3.8 4 600 

 2 900 1 000 4 4 900 

 2 700 950 4.2 5 300 

 2 600 900 4 4 800 

 2 400 800 4.8 5 800 

 2 100 700 8 6 600 

 1 800 700 10.5 7 700

 400 M20x1 38

 800 M25x1.5 55

 1 100 M30x1.5 75

 1 300 M35x1.5 100

 1 800 M40x1.5 120

 2 100 M45x1.5 150

 2 900 M50X1.5 180 

 3 600 M55X2 220 

 4 300 M60X2 250 

 4 000 M65X2 270 

 6 000 M70X2 330 

 8 500 M75X2 580 

 14 500 M90X2 960

ZARF..LZARF
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Cuscinetti combinati, a rullini ed assiali a rulli cilindrici (serie ZARN • ZARN..L)
Needle roller axial cylindrical roller bearings (ZARN • ZARN..L series)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

ZARN ZARN..L

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)Diametro

albero (mm)
Shaft

Diameter (mm)
Hd D H1 H2 H3 C D1 D2 D3 B1 B2

Sigla
Designation

Peso
(g)

Weight
(g) 

Peso
(g)

Weight
(g) 

Sigla
Designation

B

 340

 370

 410

530

 600

800

900

 1 120

 1 430

15
17
20
25
30
35
40
45
50

ZARN 1545 TN

ZARN 1747 TN

ZARN 2052 TN

ZARN 2557 TN

ZARN 3062 TN

ZARN 3570 TN

ZARN 4075 TN

ZARN 4580 TN

ZARN 5090 TN

ZARN 1545 L TN

ZARN 1747 L TN

ZARN 2052 L TN

ZARN 2557 L TN

ZARN 3062 L TN

ZARN 3570 L TN

ZARN 4075 L TN

ZARN 4580 L TN

ZARN 5090 L TN

 370

 410

460

590

750

 930

 1 000

 1 270

 1 780

 15 45 40 28 53 41 16 35 24 34 7.5 20.5 11

 17 47 43 29.5 57 43.5 16 38 28 38 9 23 11

 20 52 46 31 60 45 16 42 30 40 10 24 11

 25 57 50 35 65 50 20 47 36 45 10 25 11

 30 62 50 35 65 50 20 52 40 50 10 25 11

 35 70 54 37 70 53 20 60 45 58 11 27 12

 40 75 54 37 70 53 20 65 50 63 11 27 12

 45 80 60 42.5 75 57.5 25 70 56 68 11.5 26.5 12

 50 90 60 42.5 78 60.5 25 78 60 78 11.5 29.5 12

SERIE LEGGERA / LIGHT SERIES

SERIE PESANTE / HEAVY DUTY

Diametro
albero (mm)

Shaft
Diameter (mm)

Sigla
Designation

ZARN 2062 TN

ZARN 2572 TN

ZARN 3080 TN

ZARN 3585 TN

ZARN 4090 TN

ZARN 45105 TN

ZARN 50110 TN

ZARN 55115 TN

ZARN 60120 TN

ZARN 65125 TN

ZARN 70130 TN

ZARN 75155 TN

ZARN 90180 TN

870

 1 170

 1 500

 1 650

 2 090

 3 020

 3 300

 3 500

 3 700

 4 000

 4 100

 7 900

 11 800

20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

 55

 60

 65

 70

 75

 90

ZARN 2062 L TN

ZARN 2572 L TN

ZARN 3080 L TN

ZARN 3585 L TN

ZARN 4090 L TN

ZARN 45105 L TN

ZARN 50110 L TN

ZARN 55115 L TN

ZARN 60120 L TN

ZARN 65125 L TN

ZARN 70130 L TN

ZARN 75155 L TN

L TNZARN 90180

 990

 1 320

 1 700

 1 800

 2 390

 3 420

 3 750

 4 000

 4 850

 4 600

  4 850

 9 100

 13 200

 20 62 60 40 75 55 20 52 40 50 12.5 27.5 11

 25 72 60 40 75 55 20 62 48 60 12.5 27.5 11

 30 80 66 43 82 59 20 68 52 66 14 30 12

 35 85 66 43 82 59 20 73 60 73 14 30 12

 40 90 75 50 93 68 25 78 60 78 16 34 12

 45 105 82 53.5 103 74.5 25 90 70 88 17.5 38.5 14

 50 110 82 53.5 103 74.5 25 95 75 93 17.5 38.5 14

 55 115 82 53.5 103 74.5 25 100 80 98 17.5 38.5 14

 60 120 82 53.5 103 74.5 25 105 90 105 17.5 38.5 16

 65 125 82 53.5 103 74.5 25 110 90 108 17.5 38.5 16

 70 130 82 53.5 103 74.5 25 115 100 115 17.5 38.5 16

 75 155 100 65 125 90 30 135 115 135 21 46 16

 90 180 110 72.5 135 97.5 35 160 130 158 22.5 47.5 16

mmessa 80°C (per funzionamento continuo).TN= Gabbia in materiale plastico, temperatura d’esercizio a
orking).TN= Plastic cage; temperature allowed: 80°C (continuous w

Hd D H1 H2 H3 C D1 D2 D3 B1 B2

Peso
(g)

Weight
(g) 

Peso
(g)

Weight
(g) 

Sigla
Designation

B
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Cuscinetti combinati, a rullini ed assiali a rulli cilindrici(serie ZARN • ZARN..L)
Needle roller axial cylindrical roller bearings (ZARN • ZARN..L series)

ZARN ZARN..L

Ghiera
Locknut

Ghiera
Locknut

Grasso
Grease

Grasso
Grease

M RL

M RL

Nm

Nm

N° giri max
max rpm

N° giri max
max rpm

Dinamico C
Dynamic C

Dinamico C
Dynamic C

Dinamico C
Dynamic C

Dinamico C
Dynamic C

Statico Co
Static Co

Statico Co
Static Co

Statico Co
Static Co

Statico Co
Static Co

Assiale / Axial

Assiale / Axial

Radiale / Radial

Radiale / Radial

Coe�ciente di carico (N)
Basic Load Rating (N)

Coe�ciente di carico (N)
Basic Load Rating (N)

Olio 2)
Oil

Olio 2)
Oil

N/µm

N/µm

Nm/mrad

Nm/mrad

C aL

C aL

C kL

C kL

Coppia di
attrito

Bearing 
Frictional

Torque

Coppia di
attrito

Bearing 
Frictional

Torque

Rigidezza 
assiale
Axial 

Rigidity

Rigidezza 
assiale
Axial 

Rigidity

Nm

Nm

MA

MA

Filetto
Thread

Filetto
Thread

Velocità limite
Limiting Speed

Velocità limite
Limiting Speed

Rigidezza 
angolare

Tilting
Rigidity

Rigidezza 
angolare

Tilting
Rigidity

 23 600 50 350 12 000 16 500

 24 700 54 150 13 300 18 900

 32 500 72 200 14 100 21 280

 33 700 81 700 21 470 34 200

 37 000 95 950 23 100 39 400

 53 200 140 600 24 700 44 650

 56 000 154 850 26 100 50 350

 57 950 168 150 36 100 70 300

 85 500 285 000 38 000 77 900

 64 000 141 000 22 600 36 000

 80 000 199 000 24 300 41 500

 107 000 265 000 26 000 4 400

 105 000 265 000 27 500 53 000 

 117 000 315 000 38 000 74 000

 154 000 405 000 40 000 82 000

 172 000 480 000 42 000 90 000

 177 000 500 000 44 000 98 000

 187 000 550 000 44 500 92 000

 172 000 500 000 54 000 104 000

 201 000 630 000 56 000 119 000

 290 000 890 000 72 000 132 000

 325 000 1 030 000  98 000 210 000

 8 000 2 100 0.32 1 260

 7 400 2 000 0.38 1 400

 6 600 1 900 0.41 1 600

 5 700 1 800 0.50 1 700

 5 200 1 700 0.55 2 000

 4 560 1 600 0.79 2 300

 4 180 1 500 0.88 2 500

 3 800 1 400 1.0 2 800  

  3 400 1 150 1.9 3 700 

 6 000 1 500 1.3 2 300

 4 900 1 400 1.6 3 000

 4 400 1 300 2.1 3 300

 4 000 1 250 2.3 - 

 3 700 1 200 2.5 3 800

 3 300 1 150 3.5 4 000

 3 100 1 100 3.8 4 600 

 2 900 1 000 4 4 900 

 2 700 950 4.2 5 300 

 2 600 900 4 4 800 

 2 400 800 4.8 5 800 

 2 100 700 8 6 600 

 1 800 700 10.5 7 700

 100 M15x1 10

 130 M17x1 12

 190 M20x15 18

 300 M25x1.5 25

 420 M30x1.5 32

 640 M35x1.5 42

 1 000 M40x1.5 55

 1 240 M45x1.5 65

 2 370 M50x1.5 85

 400 M20x1 38

 800 M25x1,5 55

 1 100 M30x1,5 75

 1 300 M35x1,5 100

 1 800 M40x1,5 120

 2 100 M45x1,5 150

 2 900 M50X1,5 180 

 3 600 M55X2 220 

 4 300 M60X2 250 

 4 000 M65X2 270 

 6 000 M70X2 330 

 8 500 M75X2 580 

 14 500 M90X2 960

2) Numero di giri limite per lubri�cazione ad olio con su�ciente olio di ra�redamento.
 Number of allowed revolutions with an oil lubrication, with enough cooling oil.
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Diametro
albero 
(mm)
Shaft

diameter
(mm)

Sigla
Designation

Peso (g)
Weight 

(g)

Dimensioni (mm) - Dimensions (mm) Anello di tenuta radiale - Rotary shaft seals Relativi cuscinetti
in esecuzione normale o L

D gesignation for correspondin
bearing in standard or L

Sigla - Designation

D C d1 Z d D 1 b

Viti cilindriche 
DIN 912
4 pezzi

Fixing screws
DIN 912
4 pieces

15 DRS 1560 160 60 14 35 52.4 35 45 7 M3x20 ZARF 1560 TN
17 DRS 1762 180 62 15.5 38 54.4 38 47 7 M3x25 ZARF 1762 TN

20
DRS 2068 110 68 17 42 60.4 42 55 8 M3x25 ZARF 2068 TN
DRS 2080 200 80 22 52 73.4 52 68 8 M3x30 ZARF 2080 TN

25
DRS 2575 160 75 17 47 67.4 47 62 6 M3x25 ZARF 2575 TN
DRS 2590 300 90 22 62 81 62 75 10 M3x30 ZARF 2590 TN

30
DRS 3080 150 80 17 52 73.4 52 68 8 M3x25 ZARF 3080 TN
DRS 30105 350 105 25 68 95 68 85 10 M4x35 ZARF 30105 TN

35
DRS 3590 150 90 19 60 80 60 72 8 M4x25 ZARF 3590 TN
DRS 35110 300 110 25 73 101 73 95 10 M3x30 ZARF 35110 TN

40
DRS 40100 250 100 19 65 90 65 80 8 M4x30 ZARF 40100 TN
DRS 40115 500 115 27.5 78 106 78 100 10 M3x35 ZARF 40115 TN

45
DRS 45105 300 105 20 70 95 70 85 8 M4x30 ZARF 45105 TN
DRS 45130 700 130 31 90 120 90 110 12 M4x40 ZARF 45130 TN

50
DRS 50115 200 115 20 78 106 78 100 10 M3x30 ZARF 50115 TN
DRS 50140 800 140 30 95 127.5 95 115 13 M5x40 ZARF 50140 TN

55 DRS 55145 900 145 30 100 132.5 100 120 12 M5x40 ZARF 55145 TN
60 DRS 60150 900 150 30 105 137.5 105 125 12 M5x40 ZARF 60150 TN
65 DRS 65155 1 000 155 30 110 142.5 110 130 12 M5x40 ZARF 65155 TN
70 DRS 70160 1 000 160 30 115 147.5 115 135 13 M5x40 ZARF 70160 TN
75 DRS 75185 1 800 185 36 135 172.5 135 160 15 M5x50 ZARF 75185 TN
90 DRS 90210  2 700 210 38 160 194 160 180 15 M5x50 ZARF 90210 TN

Portatenute - serie DRS
Seal carrier assembly DRS series

1) 4 Fori, disassati di 90°
 4 Holes 90° a part

1) Il portatenute viene fornito come set di tenute in singoli componenti ed è composto da:
 - �angia per tenuta
 - anello di tenuta radiale per albero
 - tenuta �angiata
 - viti cilindriche

1) The seal carrier assembly is provided with :
 - seal �ange
 - radial seal for shaft
 - �anged seal
 - cylindrical screws

NEEDLE ROLLER AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS (ZAR•F Z ARF..L)
CUSCINETTI COMBINATI, A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI (ZARF • ZARF..L)

SEAL CARRIER ASSEMBLY DRS SERIES 
PORTATENUTE - SERIE DRS
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Cuscinetti combinati, a rullini ed assiali a rulli cilindrici(serie ZARN • ZARN..L)
Needle roller axial cylindrical roller bearings (ZARN • ZARN..L series)

ZARN ZARN..L

Ghiera
Locknut

Ghiera
Locknut

Grasso
Grease

Grasso
Grease

M RL

M RL

Nm

Nm

N° giri max
max rpm

N° giri max
max rpm

Dinamico C
Dynamic C

Dinamico C
Dynamic C

Dinamico C
Dynamic C

Dinamico C
Dynamic C

Statico Co
Static Co

Statico Co
Static Co

Statico Co
Static Co

Statico Co
Static Co

Assiale / Axial

Assiale / Axial

Radiale / Radial

Radiale / Radial

Coe�ciente di carico (N)
Basic Load Rating (N)

Coe�ciente di carico (N)
Basic Load Rating (N)

Olio 2)
Oil

Olio 2)
Oil

N/µm

N/µm

Nm/mrad

Nm/mrad

C aL

C aL

C kL

C kL

Coppia di
attrito

Bearing 
Frictional

Torque

Coppia di
attrito

Bearing 
Frictional

Torque

Rigidezza 
assiale
Axial 

Rigidity

Rigidezza 
assiale
Axial 

Rigidity

Nm

Nm

MA

MA

Filetto
Thread

Filetto
Thread

Velocità limite
Limiting Speed

Velocità limite
Limiting Speed

Rigidezza 
angolare

Tilting
Rigidity

Rigidezza 
angolare

Tilting
Rigidity

 23 600 50 350 12 000 16 500

 24 700 54 150 13 300 18 900

 32 500 72 200 14 100 21 280

 33 700 81 700 21 470 34 200

 37 000 95 950 23 100 39 400

 53 200 140 600 24 700 44 650

 56 000 154 850 26 100 50 350

 57 950 168 150 36 100 70 300

 85 500 285 000 38 000 77 900

 64 000 141 000 22 600 36 000

 80 000 199 000 24 300 41 500

 107 000 265 000 26 000 4 400

 105 000 265 000 27 500 53 000 

 117 000 315 000 38 000 74 000

 154 000 405 000 40 000 82 000

 172 000 480 000 42 000 90 000

 177 000 500 000 44 000 98 000

 187 000 550 000 44 500 92 000

 172 000 500 000 54 000 104 000

 201 000 630 000 56 000 119 000

 290 000 890 000 72 000 132 000

 325 000 1 030 000  98 000 210 000

 8 000 2 100 0.32 1 260

 7 400 2 000 0.38 1 400

 6 600 1 900 0.41 1 600

 5 700 1 800 0.50 1 700

 5 200 1 700 0.55 2 000

 4 560 1 600 0.79 2 300

 4 180 1 500 0.88 2 500

 3 800 1 400 1.0 2 800  

  3 400 1 150 1.9 3 700 

 6 000 1 500 1.3 2 300

 4 900 1 400 1.6 3 000

 4 400 1 300 2.1 3 300

 4 000 1 250 2.3 - 

 3 700 1 200 2.5 3 800

 3 300 1 150 3.5 4 000

 3 100 1 100 3.8 4 600 

 2 900 1 000 4 4 900 

 2 700 950 4.2 5 300 

 2 600 900 4 4 800 

 2 400 800 4.8 5 800 

 2 100 700 8 6 600 

 1 800 700 10.5 7 700

 100 M15x1 10

 130 M17x1 12

 190 M20x15 18

 300 M25x1.5 25

 420 M30x1.5 32

 640 M35x1.5 42

 1 000 M40x1.5 55

 1 240 M45x1.5 65

 2 370 M50x1.5 85

 400 M20x1 38

 800 M25x1,5 55

 1 100 M30x1,5 75

 1 300 M35x1,5 100

 1 800 M40x1,5 120

 2 100 M45x1,5 150

 2 900 M50X1,5 180 

 3 600 M55X2 220 

 4 300 M60X2 250 

 4 000 M65X2 270 

 6 000 M70X2 330 

 8 500 M75X2 580 

 14 500 M90X2 960

2) Numero di giri limite per lubri�cazione ad olio con su�ciente olio di ra�redamento.
 Number of allowed revolutions with an oil lubrication, with enough cooling oil.
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Diametro
albero 
(mm)
Shaft

diameter
(mm)

Sigla
Designation

Peso (g)
Weight 

(g)

Dimensioni (mm) - Dimensions (mm) Anello di tenuta radiale - Rotary shaft seals Relativi cuscinetti
in esecuzione normale o L

D gesignation for correspondin
bearing in standard or L

Sigla - Designation

D C d1 Z d D 1 b

Viti cilindriche 
DIN 912
4 pezzi

Fixing screws
DIN 912
4 pieces

15 DRS 1560 160 60 14 35 52.4 35 45 7 M3x20 ZARF 1560 TN
17 DRS 1762 180 62 15.5 38 54.4 38 47 7 M3x25 ZARF 1762 TN

20
DRS 2068 110 68 17 42 60.4 42 55 8 M3x25 ZARF 2068 TN
DRS 2080 200 80 22 52 73.4 52 68 8 M3x30 ZARF 2080 TN

25
DRS 2575 160 75 17 47 67.4 47 62 6 M3x25 ZARF 2575 TN
DRS 2590 300 90 22 62 81 62 75 10 M3x30 ZARF 2590 TN

30
DRS 3080 150 80 17 52 73.4 52 68 8 M3x25 ZARF 3080 TN
DRS 30105 350 105 25 68 95 68 85 10 M4x35 ZARF 30105 TN

35
DRS 3590 150 90 19 60 80 60 72 8 M4x25 ZARF 3590 TN
DRS 35110 300 110 25 73 101 73 95 10 M3x30 ZARF 35110 TN

40
DRS 40100 250 100 19 65 90 65 80 8 M4x30 ZARF 40100 TN
DRS 40115 500 115 27.5 78 106 78 100 10 M3x35 ZARF 40115 TN

45
DRS 45105 300 105 20 70 95 70 85 8 M4x30 ZARF 45105 TN
DRS 45130 700 130 31 90 120 90 110 12 M4x40 ZARF 45130 TN

50
DRS 50115 200 115 20 78 106 78 100 10 M3x30 ZARF 50115 TN
DRS 50140 800 140 30 95 127.5 95 115 13 M5x40 ZARF 50140 TN

55 DRS 55145 900 145 30 100 132.5 100 120 12 M5x40 ZARF 55145 TN
60 DRS 60150 900 150 30 105 137.5 105 125 12 M5x40 ZARF 60150 TN
65 DRS 65155 1 000 155 30 110 142.5 110 130 12 M5x40 ZARF 65155 TN
70 DRS 70160 1 000 160 30 115 147.5 115 135 13 M5x40 ZARF 70160 TN
75 DRS 75185 1 800 185 36 135 172.5 135 160 15 M5x50 ZARF 75185 TN
90 DRS 90210  2 700 210 38 160 194 160 180 15 M5x50 ZARF 90210 TN

Portatenute - serie DRS
Seal carrier assembly DRS series

1) 4 Fori, disassati di 90°
 4 Holes 90° a part

1) Il portatenute viene fornito come set di tenute in singoli componenti ed è composto da:
 - �angia per tenuta
 - anello di tenuta radiale per albero
 - tenuta �angiata
 - viti cilindriche

1) The seal carrier assembly is provided with :
 - seal �ange
 - radial seal for shaft
 - �anged seal
 - cylindrical screws

NEEDLE ROLLER AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS (ZAR•F Z ARF..L)
CUSCINETTI COMBINATI, A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI (ZARF • ZARF..L)

SEAL CARRIER ASSEMBLY DRS SERIES 
PORTATENUTE - SERIE DRS


