
BEARINGS 
CUSCINETTI

 60 78 10 11.27 10.388 6768 0.106 SS 61812-ZZ
  78 10 11.27 10.388 6768 0.106 SS 61812-2RS
  85 13 16.072 14.014 6408 0.193 SS 61912-ZZ
  85 13 16.072 14.014 6408 0.193 SS 61912-2RS
  95 18 28.91 22.736 5976 0.414 SS 6012-ZZ
  95 18 28.91 22.736 5976 0.414 SS 6012-2RS
  110 22 51.45 35.28 5040 0.783 SS 6212-ZZ
  110 22 51.45 35.28 5040 0.783 SS 6212-2RS

 65 85 10 11.368 10.78 6264 0.128 SS 61813-ZZ
  85 10 11.368 10.78 6264 0.128 SS 61813-2RS
  90 13 17.052 15.778 5904 0.206 SS 61913-ZZ
  90 13 17.052 15.778 5904 0.206 SS 61913-2RS
  100 18 29.89 24.696 5544 0.421 SS 6013-ZZ
  100 18 29.89 24.696 5544 0.421 SS 6013-2RS
  120 23 56.35 39.2 4680 0.99 SS 6213-ZZ
  120 23 56.35 39.2 4680 0.99 SS 6213-2RS

 70 90 10 11.858 11.662 5832 0.137 SS 61814-ZZ
  90 10 11.858 11.662 5832 0.137 SS 61814-2RS
  100 16 23.226 20.776 5544 0.334 SS 61914-ZZ
  100 16 23.226 20.776 5544 0.334 SS 61914-2RS
  110 20 37.24 30.38 5112 0.604 SS 6014-ZZ
  110 20 37.24 30.38 5112 0.604 SS 6014-2RS

 75 95 10 12.25 12.642 5472 0.145 SS 61815-ZZ
  95 10 12.25 12.642 5472 0.145 SS 61815-2RS
  105 16 23.912 22.148 5184 0.353 SS 61915-ZZ
  105 16 23.912 22.148 5184 0.353 SS 61915-2RS

 80 100 10 12.446 13.034 5112 0.154 SS 61816-ZZ
  100 10 12.446 13.034 5112 0.154 SS 61816-2RS
  110 16 24.402 23.52 4824 0.373 SS 61916-ZZ
  110 16 24.402 23.52 4824 0.373 SS 61916-2RS

* For one side shield bearings speed limit, use the same value of open bearings
* Per i cuscinetti schermati solo da un lato sono valide le velocità limite dei cuscinetti aperti 

 d D B Dynamic Static Speed limit* Welght (kg) Designation 
 (mm) (mm) (mm) Dinamico Statico Velocità limite* Peso (Kg) Sigla 
    C C0

 Dimension Load rating (KN)
 Dimensioni Coefficiente di carico (KN) 

 10 30 14 9.05 5.10 16830 19800 0.049 4200 ATN9

 12 32 14 10.39 6.08 15300 18000 0.053 4201 ATN9
  37 17 12.74 7.64 13770 16200 0.092 4301 ATN9

 15 35 14 11.66 7.35 13005 15300 0.059 4202 ATN9
  42 17 14.50 9.31 11475 13500 0.12 4302 ATN9

 17 40 16 14.50 9.31 11475 13500 0.09 4203 ATN9
  47 19 19.11 12.94 9945 11700 0.16 4303 ATN9

 20 47 18 17.44 12.25 9945 11700 0.14 4204 ATN9
  52 21 22.93 15.68 9180 10800 0.21 4304 ATN9

 25 52 18 18.62 14.31 8415 9900 0.16 4205 ATN9
  62 24 31.26 21.95 7650 9000 0.34 4305 ATN9

 30 62 20 25.48 20.38 7268 8550 0.26 4206 ATN9
  72 27 40.18 29.40 6503 7650 0.5 4306 ATN9

 35 72 23 34.40 27.93 6120 7200 0.4 4207 ATN9
  80 31 49.69 37.24 5738 6750 0.69 4307 ATN9

 40 80 23 36.36 31.85 5355 6300 0.5 4208 ATN9
  90 33 54.78 44.10 5126 6030 0.95 4308 ATN9

 45 85 23 38.22 35.28 5126 6030 0.54 4209 ATN9
  100 36 67.52 54.88 4590 5400 1.25 4309 ATN9

 50 90 23 40.18 39.20 4590 5400 0.58 4210 ATN9
  110 40 80.26 68.11 4055 4770 1.7 4310 ATN9

 55 100 25 44.00 43.12 4284 5040 0.8 4211 ATN9
  120 43 95.55 81.34 3825 4500 2.15 4311 ATN9

 60 110 28 56.06 53.90 4055 4770 1.1 4212 ATN9
  130 46 109.76 96.04 3443 4050 2.65 4312 ATN9

 65 120 31 66.25 65.66 3672 4320 1.45 4213 ATN9
  140 48 118.58 103.88 3290 3870 3.25 4313 ATN9

 70 125 31 68.80 72.03 3290 3870 1.5 4214 ATN9
  150 51 135.24 122.50 2907 3420 3.95 4314 ATN9

 75 130 31 71.34 78.40 3060 3600 1.6 4215 ATN9
  160 55 152.88 140.14 2754 3240 4.8 4315 ATN9

 80 140 33 78.99 88.20 2907 3420 2 4216 ATN9

 85 150 36 91.73 99.96 2754 3240 2.55 4217 ATN9

 90 160 40 109.76 119.56 2601 3060 3.2 4218 ATN9

 100 180 46 137.20 152.88 2295 2700 4.7 4220 ATN9

 d D B Dynamic Static   Welght (kg) Designation 
 (mm) (mm) (mm) Dinamico Statico Grease Oil Peso (Kg) Sigla 
    C C0 Grasso Olio

 Dimension Load rating (KN) Speed limit (Rpm)
 Dimensione Coefficiente di carico (KN) Velocità limite (giri/min)  

Lubrication
Lubrificazione

Sealed radial stainless steel deep groove ball bearings
Cuscinetti radiali ad una corona di sfere in acciaio inossidabile schermati

Radial deep groove ball bearings - double row
Cuscinetti radiali a due corone di sfere
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