
36
      - SCARICA IL NOSTRO CATALOGO

35
  -  

86

Cuscinetti combinati a rullini ed assiali a rulli cilindrici (serie NKXR • NKXR..Z)
Needle roller axial cylindrical roller bearings (NKXR • NKXR..Z series)

Le gabbie assiali sono in plastica, temperatura di esercizio ammissibile: 80°C (per funzionamento continuo).
Ball cages are made of plastic; allowed temperature: 80° (continuous working).
1)  Carico assiale Fa da 1% al 2% del coe�ciente di carico dinamico C (assiale).
 Fa axial load from 1% to 2% of C basic dynamic load rating (axial).
In caso di lubri�cazione a grasso, è ammesso un n° di giri pari al 60% dei valori riportati in tabella
For grease lubrication number of allowed revolution is 60% of value expressed in table (see speci�cations for di�erent grease)

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N) 

D

 15

 20

NKXR 15
NKXR 17
NKXR 20
NKXR 25
NKXR 30
NKXR 35
NKXR 40
NKXR 45
NKXR 50

 42

 50

 80

 120

 135

 157

 204

 244

 268

 15 24 28.1 29.2 23 9 6.5 15

 17 26 30.1 31.2 25 9 8 17

 20 30 35.1 36.2 30 10 10.5 20

 25 37 42.1 43.2 30 11 9.5 25

 30 42 47.1 48.2 30 11 9.5 30

 35 47 52.1 53.2 30 12 9 35

 40 52 60.1 61.2 32 13 10 40

 45 58 65.2 66.5 32 14 9 45

 50 62 70.2 71.5 35 14 10 50

 17

 25

Velocità limite
Limiting Speed

Sigla
Designation

Senza calotta

Without
retaining cap

Peso (g)

Weight  (g)
CD 1 D 2 C 1 C 2 d w

Radiale / Radial

 30
 35
 40
 45
 50

Fw
Con calotta

With 
retaining cap

NKXR 15 Z
NKXR 17 Z
NKXR 20 Z
NKXR 25 Z
NKXR 30 Z
NKXR 35 Z
NKXR 40 Z
NKXR 45 Z
NKXR 50 Z

 45

 53

 84

 125

 141

 165

 214

 260

 288

 10 500 11 500 13 500 27 500

 11 000 14 000 15 000 32 500

 15 000 23 000 23 500 52 500

 17 000 29 000 32 000 75 000

 21 000 34 000 34 500 85 000

 23 500 40 000 38 000 98 000

 25 000 45 000 54 000 143 000

 26 500 51 000 57 000 162 000

 36 000 72 000 60 500 169 000

Assiale / Axial 1)
da

(mm)

Dimensioni
Montaggio
Mounting

Dimensions

 12 350 23.7

 11 400 25.7

 9 500 30.7

 8 100 37.7

 7 100 42.7

 6 200 47.7

 5 700 55.7

 4 750 60.6

 4 560 65.5

Peso (g)

Weight  (g) Din./Dyn
C

Stat/Stat
Co

Din./Dyn
C

Stat/Stat
Co-0,2-0,25maxmax

Olio/ Oil

(N. giri max)
(max rpm)

NKXR..ZNKXR Dimensioni di montaggio
Mounting dimensions

NEEDLE ROLLER AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS (NKXR • NKXR..Z) 
CUSCINETTI COMBINATI A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI (NKXR • NKXR..Z)

NEEDLE ROLLER ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS SINGLE DIRECTION (NKIA)
CUSCINETTI COMBINATI A RULLINI ED OBLIQUI A SFERA MONODIREZIONALI (NKIA)
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Cuscinetti combinati a rullini ed obliqui a sfera monodirezionali (serie NKIA)
Needle roller angular contact ball bearings single direction (NKIA series)

Le gabbie a sfere sono in plastica, temperatura di esercizio ammissibile: 80°C (per funzionamento continuo).
Ball cages are made of plastic; allowed temperature: 80° (continuous working).

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

d F

 12

 17

NKIA 5901
NKIA 5902
NKIA 5903
NKIA 5904
NKIA 59/22
NKIA 5905
NKIA 5906
NKIA 5907
NKIA 5908
NKIA 5909
NKIA 5910
NKIA 5911
NKIA 5912
NKIA 5913
NKIA 5914

 40

 50

 56

 103

 118

 130

 147

 243

 315

 375

 380

 550

 590

 635

 980

 12 16 24 16

 15 20 28 18

 17 22 30 18

 20 25 37 23

 22 28 39 23

 25 30 42 23

 30 35 47 23

 35 42 55 27

 40 48 62 30

 45 52 68 30

 50 58 72 30

 55 63 80 34

 60 68 85 34

 65 72 90 34

 70 80 100 40

 7 200 7 900 2 052 2 138 22 800

 10 070 12 900 2 223 2 613 20 900

 10 450 13 870 2 375 3 040 19 950

 19 950 24 200 3 753 4 608 16 150

 21 660 28 000 4 038 5 320 15 200

 22 400 29 900 4 133 5 795 14 250

 23 750 33 700 4 513 6 935 12 350

 29 900 47 500 5 700 9 310 10 450

 40 850 63 650 7 030 12 065 9 000

 42 750 69 350 7 315 13 300 8 100

 44 650 76 000 7 695 15 105 7 600

 55 100 95 000 9 215 18 240 7 100

 57 000 102 600 9 500 10 260 6 650

 57 950 106 400 9 785 21 185 6 200

 79 800 148 200 12 825 27 550 5 700

 15

 20

 55

(N. giri max)
(max rpm)

Velocità limite
Limiting Speed

Sigla
Designation

Peso (g)
Weight (g)

D B
Assiale / Axial

 22
 25
 30
 35
 40
 45
 50

Dinamico C
Dynamic C

Statico Co
Static Co

 60
 65
 70

Radiale / Radial
Dinamico C
Dynamic C

Statico Co
Static Co

NKIA

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico (N)
Basic load ratings (N)

d F

 12

 17

NKIB 5901
NKIB 5902
NKIB 5903
NKIB 5904
NKIB 59/22
NKIB 5905
NKIB 5906
NKIB 5907
NKIB 5908
NKIB 5909
NKIB 5910
NKIB 5911
NKIB 5912
NKIB 5913
NKIB 5914

 43

 52

 58

 107

 122

 134

 151

 247

 320

 380

 385

 555

 595

 640

 985

 12 16 24 17.5 16

 15 20 28 20 18

 17 22 30 20 18

 20 25 37 25 23

 22 28 39 25 23

 25 30 42 25 23

 30 35 47 25 23

 35 42 55 30 27

 40 48 62 34 30

 45 52 68 34 30

 50 58 72 34 30

 55 63 80 38 34

 60 68 85 38 34

 65 72 90 38 34

 70 80 100 45 40

 7 200 7 900 2 052 2 138 22 800

 10 070 12 900 2 223 2 613 20 900

 10 450 13 870 2 375 3 040 19 950

 19 950 24 200 3 753 4 608 16 150

 21 660 28 000 4 038 5 320 15 200

 22 400 29 900 4 133 5 795 14 250

 23 750 33 700 4 513 6 935 12 350

 29 900 47 500 5 700 9 310 10 450

 40 850 63 650 7 030 12 065 9 000

 42 750 69 350 7 315 13 300 8 100

 44 650 76 000 7 695 15 105 7 600

 55 100 95 000 9 215 18 240 7 100

 57 000 102 600 9 500 10 260 6 650

 57 950 106 400 9 785 21 185 6 200

 79 800 148 200 12 825 27 550 5 700

 15

 20

 55

(N. giri max)

(max rpm)

Velocità limite
Limiting SpeedSigla

Designation
Peso (g)

Weight (g)
D B

 22
 25
 30
 35
 40
 45
 50

 60
 65
 70

C
Assiale / Axial

Dinamico C
Dynamic C

Statico Co
Static Co

Radiale / Radial
Dinamico C
Dynamic C

Statico Co
Static Co

Cuscinetti combinati a rullini ed obliqui a sfera bidirezionali (serie NKIB)
Needle roller angular contact ball bearings double direction (NKIB series)

NKIB

I S B

NEEDLE ROLLER ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS DOUBLE DIRECTION (NKIB)
CUSCINETTI COMBINATI A RULLINI ED OBLIQUI A SFERA BIDIREZIONALI (NKIB)


