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Ralle intermedie con centraggio esterno (serie ZSE)
Intermediate washers with outer centering (ZSE series)

ZSE

 15
 20
 25
 30
 35
 40 
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 85
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160

Diametro
albero (mm)

Shaft
Diameter (mm)

Ralle intermedie
Designation of Center

Washers

Peso (g)
Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

d D B

Gabbie assiali
a rullini

Axial 
needle
roller 

Gabbie assiali
a rulli cilindrici

Axial
cylindrical

roller 

Ralle
per albero

Shaft
locating  washers

 ZSE 1634

 ZSE 2141

 ZSE 2646

 ZSE 3151

 ZSE 3664

 ZSE 4169

 ZSE 4677

 ZSE 5184

 ZSE 5689

 ZSE 6199

 ZSE 66104

 ZSE 71109

 ZSE 76119

 ZSE 86134

 ZSE 101154

 ZSE 111169

 ZSE 121179

 ZSE 131189

 ZSE 141199

 ZSE 151214

 ZSE 161224

  31 

 45

 60

 78

 156

 191 

 235

 316

 360

 470

 500

 593

 806

 1 180

 1 830

 2 210

 2 460

 2 740

 3 030

 3 830

 4 350

 16 34 5.5

 21 41 6

 26 46 7

 31 51 8

 36 64 9

 41 69 10

 46 77 10

 51 84 11.5

 56 89 12

 61 99 12.5

 66 104 12.5

 71 109 14.5

 76 119 16

 86 134 18

 101 154 22

 111 169 22

 121 179 23

 131 189 24

 141 199 25

 151 214 27

 161 224 29

 AXK 1528 K 811 02 TN WS 811 02

 AXK 2035 K 811 04 TN WS 811 04

 AXK 2542 K 811 05 TN WS 811 05

 AXK 3047 K 811 06 TN WS 811 06

 AXK 3552 K 811 07 TN WS 811 07

 AXK 4060 K 811 08 TN WS 811 08

 AXK 4565 K 811 09 TN WS 811 09

 AXK 5070 K 811 10 TN WS 811 10

 AXK 5578 K 811 11 TN WS 811 11

 AXK 6085 K 811 12 TN WS 811 12

 AXK 6590 K 811 13 TN WS 811 13

 AXK 7095 K 811 14 TN WS 811 14

 AXK 75100 K 811 15 TN WS 811 15

 AXK 85110 K 811 17 TN WS 811 17

 AXK 100135 K 811 20 TN WS 811 20

 AXK 110145 K 811 22 TN WS 811 22

 AXK 120155 K 811 24 WS 811 24

 AXK 130170 K 811 26 WS 811 26

 AXK 140180 K 811 28 WS 811 28

 AXK 150190 K 811 30 WS 811 30

 AXK 160200 K 811 32 WS 811 32 
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Rotelle a rulli senza guida assiale, senza e con anello interno (serie RSTO • RSTO..X - STO • STO..X)
Yoke type track rollers without axial guidance with/without inner ring (RSTO • RSTO..X - STO • STO..X series)

Diametro
esterno (mm)

Outside
Diameter (mm)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico  N 2)

Basic Load Rating N

CDinamico
CDynamic

D d

 16

 24

 RSTO 5 TN 
 RSTO 5 TN X
 RSTO 6 TN
 RSTO 6 TN X
 RSTO 8 TN
 RSTO 8 TN X
 RSTO 10
 RSTO 10 X
 RSTO 12
 RSTO 12 X
 RSTO 15 
 RSTO 15 X
 RSTO 17
 RSTO 17 X
 RSTO 20
 RSTO 20X
 RSTO 25
 RSTO 25 X
 RSTO 30
 RSTO 30 X
 RSTO 35
 RSTO 35 X
 RSTO 40
 RSTO 40 X
 RSTO 45
 RSTO 45 X
 RSTO 50
 RSTO 50 X

 8.5

 8.5

 12.5

 12.5

 21

 21

 42 

 42

 49

 49

 50 

 50

 88 

 88

 130 

 130

 150

 150

 255

 255

 375

 375

 420

 420

 453

 453

 481

 481

 16 - 7 - 7.8 10

 16 - 7 - 7.8 10

 19 6 10 10 9.8 13

 19 6 10 10 9.8 13

 24 8 12 10 9.8 15

 24 8 12 10 9.8 15

 30 10 14 12 11.8 20

 30 10 14 12 11.8 20

 32 12 16 12 11.8 22

 32 12 16 12 11.8 22

 35 15 20 12 11.8 26

 35 15 20 12 11.8 26

 40 17 22 16 15.8 29

 40 17 22 16 15.8 29

 47 20 25 16 15.8 32

 47 20 25 16 15.8 32

 52 25 30 16 15.8 37

 52 25 30 16 15.8 37

 62 30 38 20 19.8 46

 62 30 38 20 19.8 46

 72 35 42 20 19.8 50

 72 35 42 20 19.8 50

 80 40 50 20 19.8 58

 80 40 50 20 19.8 58

 85 45 55 20 19.8 63

 85 45 55 20 19.8 63

 90 50 60 20 19.8 68

 90 50 60 20 19.8 68

 2 800 2 600 2 550 2 550 23 000

 2 800 2 600 2 550 2 550 23 000

 4 700 5 450 3 750 4 500 20 000

 4 700 5 450 3 750 4 500 20 000

 4 800 6 000 4 000 5 225 16 000

 4 800 6 000 4 000 5 225 16 000

 10 200 10 500 8 400 9 200 11 000

 10 200 10 500 8 400 9 200 11 000

 11 300 12 300 8 900 10 100 9 000

 11 300 12 300 8 900 10 100 9 000

 13 200 16 000 9 100 10 700 6 500

 13 200 16 000 9 100 10 700 6 500

 19 800 25 300 14 300 17 700 5 500

 19 800 25 300 14 300 17 700 5 500

 20 800 27 800 16 200 21 500 4 700

 20 800 27 800 16 200 21 500 4 700

 23 000 33 400 16 500 22 900 3 600

 23 000 33 400 16 500 22 900 3 600

 35 200 56 700 23 300 35 000 2 500

 35 200 56 700 23 300 35 000 2 500

 35 800 58 800 26 000 41 000 2 200

 35 800 58 800 26 000 41 000 2 200

 35 200 61 800 24 000 39 000 1 700

 35 200 61 800 24 000 39 000 1 700

 38 900 73 900 25 500 43 000 1 500

 38 900 73 900 25 500 43 000 1 500

 43 300 84 800 26 000 46 500 1 300

 43 300 84 800 26 000 46 500 1 300

 19

 30

 80

Grasso 3)
Grease

Velocità limite
Limiting Speed

Sigla 4)

Designation

Senza anello 
interno

Without IR

Peso (g)
Weight (g) 

Con anello 
interno
With IR

F1)
Fw

B C d1 CStaticoo
Static Co (N° giri max)

(max rpm)

Come rullo di appoggio
Yoke type track roller

Din. C w
Dyn. C w

Stat. C ow
Stat. C ow

 32

 35

 40

 47

 52

 62

 72

 85

 90

 -
 -
 STO 6 TN
 STO 6 TN X
 STO 8 TN
 STO 8 TN X
 STO 10
 STO 10 X
 STO 12
 STO 12 X
 STO 15
 STO 15 X
 STO 17
 STO 17 X
 STO 20
 STO 20 X
 STO 25
 STO 25 X
 STO 30
 STO 30 X
 STO 35
 STO 35 X
 STO 40
 STO 40 X
 STO 45
 STO 45 X
 STO 50
 STO 50 X

 - 

 -

 17

 17

 26

 26

 49

 49

 57

 57

 63

 63

 107 

 107

 152

 152

 177

 177

 308

 308

 441

 441

 530

 530

 576

 576

 617 

 617

Peso (g)
Weight (g) 

RSTO STO RSTO..X
STO.. X

1)  F= Diametro pista di rotolamento dell’anello interno.
F= Diameter of rolling groove on inner ring.

 Fw= Tolleranza diametro del cerchio dato dai rullini.
Fw= Diameter tolerance of circle given by needle rollers.

2)  C e C0  coe�cienti di carico: per utilizzo con accoppiamento come cuscinetti volventi.
C and C0 load ratings: coupling as bearings.

 Cw e C0w  coe�cienti di carico: per utilizzo come rullo d’appoggio.
Cw and C0w load ratings: used as roller support.

3) Con lubri�cazione ad olio il limite dei giri aumenta del 25% circa.
 With oil lubrication, number of allowed revolutions increases of about 25%.

4) Su�sso x: anello esterno cilindrico
 X su�x: outer cylindrical ring

INTERMEDIATE WASHERS WITH OUTER CENTERING (ZSE) 
RALLE INTERMEDIE CON CENTRAGGIO ESTERNO ( ZSE)

YOKE TYPE TRACK ROLLERS WITHOUT AXIAL GUIDANCE WITH/WITHOUT INNER RING (RSTO • RSTO..X - STO • STO..X)
ROTELLE A RULLI SENZA GUIDA ASSIALE, SENZA E CON ANELLO INTERNO (RSTO • RSTO..X - STO • STO..X)
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Rotelle a rulli  senza guida assiale con tenute (serie RNA22..2RS • RNA22..2RSX - NA22..2RS • NA22..2RSX)
Sealed yoke type track rollers without axial guidance (RNA22..2RS • RNA22..2RSX - NA22..2RS • NA22..2RSX series)

1)  F= Diametro pista di rotolamento dell’anello interno.
F= Diameter of rolling groove on inner ring.

 Fw= Tolleranza diametro del cerchio dato dai rullini.
Fw= Diameter tolerance of circle given by needle rollers.

2)  C e C0  coe�cienti di carico: per utilizzo con accoppiamento come cuscinetti volventi.
C and C0 load ratings: coupling as bearings.

 Cw e C0w  coe�cienti di carico: per utilizzo come rullo d’appoggio.
Cw and C0w load ratings: used as roller support.

3) Con lubri�cazione ad olio il limite dei giri aumenta del 25% circa.
 With oil lubrication, number of allowed revolutions increases of about 25%.

4) Su�sso x: anello esterno cilindrico
 X su�x: outer cylindrical ring

 19

 30

 24

 32

 85

 35

 40

 47

 52

 62

 72

 80

 90

Diametro
esterno (mm)

Outside
Diameter (mm)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico  N 2)

Basic Load Rating N

Dinamico C

Dynamic C
D d

Grasso 3)

Grease

eVelocità limit
dLimiting Spee

Sigla 4)

Designation

Senza anello 
interno

Without IR

Peso (g)
Weight (g) 

Con anello 
interno
With IR

F1)
Fw

B C d 1
Statico C

Static C

o

o (N° giri max)
(max rpm)

Come rullo di appoggio
Yoke type track roller

Din. C w
Dyn. C w

Stat. C ow
Stat. C ow

Peso (g)
Weight (g) 

RNA 22/6 2RS

RNA 22/6 2RS X

RNA 22/8 2RS

RNA 22/8 2RS X

RNA 2200 2RS

RNA 2200 2RS X

RNA 2201 2RS

RNA 2201 2RS X

RNA 2202 2RS

RNA 2202 2RS X

RNA 2203 2RS

RNA 2203 2RS X

RNA 2204 2RS

RNA 2204 2RS X

RNA 2205 2RS

RNA 2205 2RS X

RNA 2206 2RS

RNA 2206 2RS X

RNA 2207 2RS

RNA 2207 2RS X

RNA 2208 2RS

RNA 2208 2RS X

RNA 2209 2RS

RNA 2209 2RS X

RNA 2210 2RS

RNA 2210 2RS X

 18

 18

 29

 29

 52

 52

 57

 57

 60

 60

 94

 94

 152

 152

 179

 179

 284

 284

 432

 432

 530

 530

 545

 545

 563

 563

 19 6 10 12 11.8 16

 19 6 10 12 11.8 16

 24 8 12 12 11.8 18

 24 8 12 12 11.8 18

 30 10 14 14 13.8 20

 30 10 14 14 13.8 20

 32 12 16 14 13.8 22

 32 12 16 14 13.8 22

 35 15 20 14 13.8 26

 35 15 20 14 13.8 26

 40 17 22 16 15.8 28

 40 17 22 16 15.8 28

 47 20 25 18 17.8 33

 47 20 25 18 17.8 33

 52 25 30 18 17.8 38

 52 25 30 18 17.8 38

 62 30 35 20 19.8 43

 62 30 35 20 19.8 43

 72 35 42 23 22.7 50

 72 35 42 23 22.7 50

 80 40 48 23 22.7 57

 80 40 48 23 22.7 57

 85 45 52 23 22.7 62

 85 45 52 23 22.7 62

 90 50 58 23 22.7 68

 90 50 58 23 22.7 68

 5 050 4 400 3 700 3 500 18 000

 5 050 4 400 3 700 3 500 18 000

 5 400 5 200 4 600 4 600 14 000

 5 400 5 200 4 600 4 600 14 000

 7 400 7 900 6 700 7 600 11 000

 7 400 7 900 6 700 7 600 11 000

 8 300 9 400 7 200 8 600 9 500

 8 300 9 400 7 200 8 600 9 500

 9 300 11 700 7 300 9 100 7 000

 9 300 11 700 7 300 9 100 7 000

 11 600 15 900 9 400 13 100 6 000

 11 600 15 900 9 400 13 100 6 000

 18 000 21 200 14 450 17 400 4 600

 18 000 21 200 14 450 17 400 4 600

 20 000 25 650 14 900 19 000 3 500

 20 000 25 650 14 900 19 000 3 500

 22 200 30 400 17 400 24 300 2 800

 22 200 30 400 17 400 24 300 2 800

 28 500 44 200 22 000 33 700 2 200

 28 500 44 200 22 000 33 700 2 200

 36 600 55 100 26 200 38 500 1 700

 36 600 55 100 26 200 38 500 1 700

 38 500 60 800 27 100 40 850 1 600

 38 500 60 800 27 100 40 850 1 600

 40 400 66 500 26 600 40 400 1 300

 40 400 66 500 26 600 40 400 1 300

 22

 22

 34 

 34

 60

 60

 67 

 67

 75

 75

 112

 112

 177

 177

 209

 209

 324

 324

 505

 505

 628

 628

 655

 655

 690

 690

NA 22/6 2RS

NA 22/6 2RS X

NA 22/8 2RS

NA 22/8 2RS X

NA 2200 2RS

NA 2200 2RS X

NA 2201 2RS

NA 2201 2RS X

NA 2202 2RS

NA 2202 2RS X

NA 2203 2RS

NA 2203 2RS X

NA 2204 2RS

NA 2204 2RS X

NA 2205 2RS

NA 2205 2RS X

NA 2206 2RS

NA 2206 2RS X

NA 2207 2RS

NA 2207 2RS X

NA 2208 2RS

NA 2208 2RS X

NA 2209 2RS

NA 2209 2RS X

NA 2210 2RS

NA 2210 2RS X

RNA 22..2RS NA 22..2RS RNA 22..2RS X
NA 22..2RS X
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Rotelle a rulli con guida assiale (serie NATR • NATR..PP -  NATV • NATV..PP)
Yoke type track rollers with axial guidance (NATR • NATR..PP - NATV • NATV..PP series)

NATR NATV NATR..PP
NATV..PP

1) Su�sso x: anello esterno cilindrico
 X su�x: outer cylindrical ring
2)  C e C0  coe�cienti di carico: per utilizzo con accoppiamento come cuscinetti volventi.

C and C0 load ratings: coupling as bearings.
 Cw e C0w  coe�cienti di carico: per utilizzo come rullo d’appoggio.

Cw and C0w load ratings: used as roller support.

3) Con lubri�cazione ad olio il limite dei giri aumenta del 25% circa.
 With oil lubrication, number of allowed revolutions increases of about 25%.

4) Per esecuzione con tenute ridurre il valore del 30%
 Value must be reduced of 30% in case of execution with seals

(N° giri max)
(max rpm)

Diametro
esterno (mm)

Outside
Diameter (mm)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico N 2)

Basic Load Rating N

Dinamico C

Dynamic C
d D

Grasso 3)

Grease

Velocità limite
Limiting 

Speed

Sigla 1)

Designation

Con anello 
interno
With IR

Peso (g)
Weight (g) 

Con anello interno e
tenute supplementari
With IR and additional

seals

B C d1
Statico Co
Static C o

Come rullo di appoggio
Yoke type track roller

Din. C w
Dyn. Cw

Stat. C ow
Stat. C ow

Peso (g)
Weight (g) 

 16

 24

 19

 30

 80

 32

 35

 40

 47

 52

 62

 72

 90

 NATR 5

 NATV 5

 NATR 6

 NATV 6

 NATR 8

 NATV 8

 NATR 10

 NATV 10

 NATR 12

 NATV 12

 NATR 15 

 NATV 15

 NATR 17

 NATV 17

 NATR 20

 NATV 20

 NATR 25

 NATV 25

 NATR 30

 NATV 30

 NATR 35

 NATV 35

 NATR 40

 NATV 40

  NATR 50 

 NATV 50

 14

 15 

 20

 21

 41 

 42

 64 

 65

 71

 72

 104

 109

 144

 152

 246

 254

 275

 285

 470

 481

 635

 647

 805

 890

 960

 990

 5 16 12 11 12.5

 5 16 12 11 12.5

 6 19 12 11 15

 6 19 12 11 15

 8 24 15 14 19

 8 24 15 14 19

 10 30 15 14 23

 10 30 15 14 23

 12 32 15 14 25

 12 32 15 14 25

 15 35 19 18 27.6

 15 35 19 18 27.6

 17 40 21 20 31.5

 17 40 21 20 31.5

 20 47 25 24 36.5

 20 47 25 24 36.5

 25 52 25 24 41.5

 25 52 25 24 41.5

 30 62 29 28 51

 30 62 29 28 51

 35 72 29 28 58

 35 72 29 28 58

 40 80 32 30 66

 40 80 32 30 66

 50 90 32 30 76

 50 90 32 30 76

 14

 15

 19

 21

 38

 41

 61

 64

 66

 69

 95

 101

 139

 147

 236

 245

 271

 281

 444

 468

 547

 630

 795

 832

 867

 969

NATR 5 PP

NATV 5 PP

NATR 6 PP

NATV 6 PP

NATR 8 PP

NATV 8 PP

NATR 10 PP

NATV 10 PP

NATR 12 PP

NATV 12 PP

NATR 15 PP

NATV 15 PP

NATR 17 PP

NATV 17 PP

NATR 20 PP

NATV 20 PP

NATR 25 PP

NATV 25 PP

NATR 30 PP

NATV 30 PP

NATR 35 PP

NATV 35 PP

NATR 40 PP

NATV 40 PP

NATR 50 PP

NATV 50 PP 

 3 600 3 560 3 000 3 100 1 350 4)

 6 100 8 100 4 600 6 200 8 100

 4 050 4 370 3 300 3 700 19 000 4)

 6 950 10 250 5 200 7 500 6 600

 6 450 7 300 5 200 6 080 14 500 4)

 9 900 14 800 7 400 10 800 5 300

 7 700 9 200 6 500 8 000 10 500 4)

 11 600 18 000 9 000 13 850 4 300

 8 300 10 450 6 550 8 350 8 600

 12 540 20 600 9 200 14 600 3 700

 12 250 18 000 9 200 13 400 6 600

 17 400 33 250 12 150 21 850 3 200

 13 500 19 400 10 350 14 700 5 700

 19 950 37 500 14 050 25 200 2 700

 18 500 30 400 14 700 24 200 4 700

 26 600 56 050 19 550 39 900 2 500

 20 150 36 100 14 600 25 200 3 400

 29 450 68 400 19 500 41 800 2 000

 32 300 56 000 22 450 36 600 2 500

 46 100 102 600 29 000 59 850 1 600

 35 150 65 550 24 200 42 300 1 900

 50 350 120 650 31 350 69 350 1 300

 46 550 89 300 31 350 56 000 1 600

 62 700 151 050 38 950 85 500 1 200

 49 400 102 600 30 400 56 050 1 200

 68 400 181 450 38 500 88 350 950

SEALED YOKE TYPE TRACK ROLLERS WITHOUT AXIAL GUIDANCE (RNA22..2RS • RNA22..2RSX - NA22..2RS • NA22..2RSX) 
ROTELLE A RULLI SENZA GUIDA ASSIALE CON TENUTE (RNA22..2RS • RNA22..2RSX - NA22..2RS • NA22..2RSX)

YOKE TYPE TRACK ROLLERS WITH AXIAL GUIDANCE (NATR • NATR..PP - NATV • NATV..PP)
ROTELLE A RULLI CON GUIDA ASSIALE ( NATR • NATR..PP - NATV • NATV..PP)
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Rotelle a rulli  senza guida assiale con tenute (serie RNA22..2RS • RNA22..2RSX - NA22..2RS • NA22..2RSX)
Sealed yoke type track rollers without axial guidance (RNA22..2RS • RNA22..2RSX - NA22..2RS • NA22..2RSX series)

1)  F= Diametro pista di rotolamento dell’anello interno.
F= Diameter of rolling groove on inner ring.

 Fw= Tolleranza diametro del cerchio dato dai rullini.
Fw= Diameter tolerance of circle given by needle rollers.

2)  C e C0  coe�cienti di carico: per utilizzo con accoppiamento come cuscinetti volventi.
C and C0 load ratings: coupling as bearings.

 Cw e C0w  coe�cienti di carico: per utilizzo come rullo d’appoggio.
Cw and C0w load ratings: used as roller support.

3) Con lubri�cazione ad olio il limite dei giri aumenta del 25% circa.
 With oil lubrication, number of allowed revolutions increases of about 25%.

4) Su�sso x: anello esterno cilindrico
 X su�x: outer cylindrical ring

 19

 30

 24

 32

 85

 35

 40

 47

 52

 62

 72

 80

 90

Diametro
esterno (mm)

Outside
Diameter (mm)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico  N 2)

Basic Load Rating N

Dinamico C

Dynamic C
D d

Grasso 3)

Grease

eVelocità limit
dLimiting Spee

Sigla 4)

Designation

Senza anello 
interno

Without IR

Peso (g)
Weight (g) 

Con anello 
interno
With IR

F1)
Fw

B C d 1
Statico C

Static C

o

o (N° giri max)
(max rpm)

Come rullo di appoggio
Yoke type track roller

Din. C w
Dyn. C w

Stat. C ow
Stat. C ow

Peso (g)
Weight (g) 

RNA 22/6 2RS

RNA 22/6 2RS X

RNA 22/8 2RS

RNA 22/8 2RS X

RNA 2200 2RS

RNA 2200 2RS X

RNA 2201 2RS

RNA 2201 2RS X

RNA 2202 2RS

RNA 2202 2RS X

RNA 2203 2RS

RNA 2203 2RS X

RNA 2204 2RS

RNA 2204 2RS X

RNA 2205 2RS

RNA 2205 2RS X

RNA 2206 2RS

RNA 2206 2RS X

RNA 2207 2RS

RNA 2207 2RS X

RNA 2208 2RS

RNA 2208 2RS X

RNA 2209 2RS

RNA 2209 2RS X

RNA 2210 2RS

RNA 2210 2RS X

 18

 18

 29

 29

 52

 52

 57

 57

 60

 60

 94

 94

 152

 152

 179

 179

 284

 284

 432

 432

 530

 530

 545

 545

 563

 563

 19 6 10 12 11.8 16

 19 6 10 12 11.8 16

 24 8 12 12 11.8 18

 24 8 12 12 11.8 18

 30 10 14 14 13.8 20

 30 10 14 14 13.8 20

 32 12 16 14 13.8 22

 32 12 16 14 13.8 22

 35 15 20 14 13.8 26

 35 15 20 14 13.8 26

 40 17 22 16 15.8 28

 40 17 22 16 15.8 28

 47 20 25 18 17.8 33

 47 20 25 18 17.8 33

 52 25 30 18 17.8 38

 52 25 30 18 17.8 38

 62 30 35 20 19.8 43

 62 30 35 20 19.8 43

 72 35 42 23 22.7 50

 72 35 42 23 22.7 50

 80 40 48 23 22.7 57

 80 40 48 23 22.7 57

 85 45 52 23 22.7 62

 85 45 52 23 22.7 62

 90 50 58 23 22.7 68

 90 50 58 23 22.7 68

 5 050 4 400 3 700 3 500 18 000

 5 050 4 400 3 700 3 500 18 000

 5 400 5 200 4 600 4 600 14 000

 5 400 5 200 4 600 4 600 14 000

 7 400 7 900 6 700 7 600 11 000

 7 400 7 900 6 700 7 600 11 000

 8 300 9 400 7 200 8 600 9 500

 8 300 9 400 7 200 8 600 9 500

 9 300 11 700 7 300 9 100 7 000

 9 300 11 700 7 300 9 100 7 000

 11 600 15 900 9 400 13 100 6 000

 11 600 15 900 9 400 13 100 6 000

 18 000 21 200 14 450 17 400 4 600

 18 000 21 200 14 450 17 400 4 600

 20 000 25 650 14 900 19 000 3 500

 20 000 25 650 14 900 19 000 3 500

 22 200 30 400 17 400 24 300 2 800

 22 200 30 400 17 400 24 300 2 800

 28 500 44 200 22 000 33 700 2 200

 28 500 44 200 22 000 33 700 2 200

 36 600 55 100 26 200 38 500 1 700

 36 600 55 100 26 200 38 500 1 700

 38 500 60 800 27 100 40 850 1 600

 38 500 60 800 27 100 40 850 1 600

 40 400 66 500 26 600 40 400 1 300

 40 400 66 500 26 600 40 400 1 300

 22

 22

 34 

 34

 60

 60

 67 

 67

 75

 75

 112

 112

 177

 177

 209

 209

 324

 324

 505

 505

 628

 628

 655

 655

 690

 690

NA 22/6 2RS

NA 22/6 2RS X

NA 22/8 2RS

NA 22/8 2RS X

NA 2200 2RS

NA 2200 2RS X

NA 2201 2RS

NA 2201 2RS X

NA 2202 2RS

NA 2202 2RS X

NA 2203 2RS

NA 2203 2RS X

NA 2204 2RS

NA 2204 2RS X

NA 2205 2RS

NA 2205 2RS X

NA 2206 2RS

NA 2206 2RS X

NA 2207 2RS

NA 2207 2RS X

NA 2208 2RS

NA 2208 2RS X

NA 2209 2RS

NA 2209 2RS X

NA 2210 2RS

NA 2210 2RS X

RNA 22..2RS NA 22..2RS RNA 22..2RS X
NA 22..2RS X
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Rotelle a rulli con guida assiale (serie NATR • NATR..PP -  NATV • NATV..PP)
Yoke type track rollers with axial guidance (NATR • NATR..PP - NATV • NATV..PP series)

NATR NATV NATR..PP
NATV..PP

1) Su�sso x: anello esterno cilindrico
 X su�x: outer cylindrical ring
2)  C e C0  coe�cienti di carico: per utilizzo con accoppiamento come cuscinetti volventi.

C and C0 load ratings: coupling as bearings.
 Cw e C0w  coe�cienti di carico: per utilizzo come rullo d’appoggio.

Cw and C0w load ratings: used as roller support.

3) Con lubri�cazione ad olio il limite dei giri aumenta del 25% circa.
 With oil lubrication, number of allowed revolutions increases of about 25%.

4) Per esecuzione con tenute ridurre il valore del 30%
 Value must be reduced of 30% in case of execution with seals

(N° giri max)
(max rpm)

Diametro
esterno (mm)

Outside
Diameter (mm)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Coe�cienti di carico N 2)

Basic Load Rating N

Dinamico C

Dynamic C
d D

Grasso 3)

Grease

Velocità limite
Limiting 

Speed

Sigla 1)

Designation

Con anello 
interno
With IR

Peso (g)
Weight (g) 

Con anello interno e
tenute supplementari
With IR and additional

seals

B C d1
Statico Co
Static C o

Come rullo di appoggio
Yoke type track roller

Din. C w
Dyn. Cw

Stat. C ow
Stat. C ow

Peso (g)
Weight (g) 

 16

 24

 19

 30

 80

 32

 35

 40

 47

 52

 62

 72

 90

 NATR 5

 NATV 5

 NATR 6

 NATV 6

 NATR 8

 NATV 8

 NATR 10

 NATV 10

 NATR 12

 NATV 12

 NATR 15 

 NATV 15

 NATR 17

 NATV 17

 NATR 20

 NATV 20

 NATR 25

 NATV 25

 NATR 30

 NATV 30

 NATR 35

 NATV 35

 NATR 40

 NATV 40

  NATR 50 

 NATV 50

 14

 15 

 20

 21

 41 

 42

 64 

 65

 71

 72

 104

 109

 144

 152

 246

 254

 275

 285

 470

 481

 635

 647

 805

 890

 960

 990

 5 16 12 11 12.5

 5 16 12 11 12.5

 6 19 12 11 15

 6 19 12 11 15

 8 24 15 14 19

 8 24 15 14 19

 10 30 15 14 23

 10 30 15 14 23

 12 32 15 14 25

 12 32 15 14 25

 15 35 19 18 27.6

 15 35 19 18 27.6

 17 40 21 20 31.5

 17 40 21 20 31.5

 20 47 25 24 36.5

 20 47 25 24 36.5

 25 52 25 24 41.5

 25 52 25 24 41.5

 30 62 29 28 51

 30 62 29 28 51

 35 72 29 28 58

 35 72 29 28 58

 40 80 32 30 66

 40 80 32 30 66

 50 90 32 30 76

 50 90 32 30 76

 14

 15

 19

 21

 38

 41

 61

 64

 66

 69

 95

 101

 139

 147

 236

 245

 271

 281

 444

 468

 547

 630

 795

 832

 867

 969

NATR 5 PP

NATV 5 PP

NATR 6 PP

NATV 6 PP

NATR 8 PP

NATV 8 PP

NATR 10 PP

NATV 10 PP

NATR 12 PP

NATV 12 PP

NATR 15 PP

NATV 15 PP

NATR 17 PP

NATV 17 PP

NATR 20 PP

NATV 20 PP

NATR 25 PP

NATV 25 PP

NATR 30 PP

NATV 30 PP

NATR 35 PP

NATV 35 PP

NATR 40 PP

NATV 40 PP

NATR 50 PP

NATV 50 PP 

 3 600 3 560 3 000 3 100 1 350 4)

 6 100 8 100 4 600 6 200 8 100

 4 050 4 370 3 300 3 700 19 000 4)

 6 950 10 250 5 200 7 500 6 600

 6 450 7 300 5 200 6 080 14 500 4)

 9 900 14 800 7 400 10 800 5 300

 7 700 9 200 6 500 8 000 10 500 4)

 11 600 18 000 9 000 13 850 4 300

 8 300 10 450 6 550 8 350 8 600

 12 540 20 600 9 200 14 600 3 700

 12 250 18 000 9 200 13 400 6 600

 17 400 33 250 12 150 21 850 3 200

 13 500 19 400 10 350 14 700 5 700

 19 950 37 500 14 050 25 200 2 700

 18 500 30 400 14 700 24 200 4 700

 26 600 56 050 19 550 39 900 2 500

 20 150 36 100 14 600 25 200 3 400

 29 450 68 400 19 500 41 800 2 000

 32 300 56 000 22 450 36 600 2 500

 46 100 102 600 29 000 59 850 1 600

 35 150 65 550 24 200 42 300 1 900

 50 350 120 650 31 350 69 350 1 300

 46 550 89 300 31 350 56 000 1 600

 62 700 151 050 38 950 85 500 1 200

 49 400 102 600 30 400 56 050 1 200

 68 400 181 450 38 500 88 350 950

SEALED YOKE TYPE TRACK ROLLERS WITHOUT AXIAL GUIDANCE (RNA22..2RS • RNA22..2RSX - NA22..2RS • NA22..2RSX) 
ROTELLE A RULLI SENZA GUIDA ASSIALE CON TENUTE (RNA22..2RS • RNA22..2RSX - NA22..2RS • NA22..2RSX)

YOKE TYPE TRACK ROLLERS WITH AXIAL GUIDANCE (NATR • NATR..PP - NATV • NATV..PP)
ROTELLE A RULLI CON GUIDA ASSIALE ( NATR • NATR..PP - NATV • NATV..PP)
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Rotelle a rulli con guida assiale, a pieno riempimento di rulli , schermati (serie NNTR)
Yoke type track rollers with axial guidance, full complement cylindrical roller set, sealed on both sides (NNTR series)

Diametro
esterno (mm)

Outside
Diameter 

(mm)

Sigla
Designation

Peso (g)
Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Dimensioni delle 
parti adiacenti

Mounting dimensions

Fori di 

Lubri � cation 

holes

Load Rating N

Velocità limite
Limiting speed

Dinamico C W
Dynamic C W

Statico C 0W
Static C 0W

(N o di giri max)
(max rpm)d D B C d2 D1 d3

130 NNTR 50X130X65 ZZ 5 200 50 130 65 63 63 80 3 3 192 000 250 000 1 100

140 NNTR 55X140X70 ZZ 6 400 55 140 70 68 73 91 4 3 223 000 300 000 850

150 NNTR 60X150X75 ZZ 7 800 60 150 75 73 78 97 4 3 255 000 350 000 800

160 NNTR 65X160X75 ZZ 8 800 65 160 75 73 82 103 5 3 275 000 370 000 700

180 NNTR 70X180X85 ZZ 13 000 70 180 85 83 92 115 5 3 350 000 490 000 600

200 NNTR 80X200X90 ZZ 16 800 80 200 90 88 102 127 5 3 410 000 580 000 500

220 NNTR 90X220X100 ZZ 22 500 90 220 100 98 119 146 5 3 495 000 720 000 400

240 NNTR 100X240X105 ZZ 28 000 100 240 105 103 132 160 6 6 560 000 830 000 340

260 NNTR 110X260X115 ZZ 35 600 110 260 115 113 143 174 6 6 670 000 1 020 000 300

290 NNTR 120X290X135 ZZ 52 800 120 290 135 133 155 191 8 6 890 000 1 370 000 260

310 NNTR 130X310X146 ZZ 65 200 130 310 146 144 165 204 8 6 1 020 000 1 600 000 240

126

Rotelle a rulli con guida assiale, anello interno, pieno riempimento di rulli e tenute (serie NUTR • NUTR..X • PWTR..2RS)
Yoke type track rollers with axial guidance, inner ring, full complement of rollers and seals (NUTR • NUTR..X • PWTR..2RS series)

Diametro
esterno (mm)

Outside
Diameter (mm)

Sigla
Designation

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm) Basic Load Rating N

Numero 
di giri 1)
N. rpm 1)

nD 
Grasso / nD Grease

min -1

Con anello interno  

With IR

Peso (g) 

Weigth (g)
d D B C d1

Dinamico 
Dynamic

Cw

Statico
Static

C0

Dinamico 
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cw

35
NUTR 15 35 99 15 35 19 18 20 8 600 16 800 15 000 16 800 6 500
PWTR 15.2RS 99 15 35 19 18 20 9 400 11 300 11 600 11 300 6 000

40
NUTR 17 40 147 17 40 21 20 22 13 100 22 600 18 400 22 600 5 500
PWTR 17.2RS 147 17 40 21 20 22 13 800 13 800 13 200 13 800 5 000

42
NUTR 15 42 158 15 42 19 18 20 21 900 21 900 18 100 21 900 6 500
PWTR 15 42.2RS 158 15 42 19 18 20 14 100 14 100 13 500 14 100 6 000

47

NUTR 17 47 220 17 47 21 20 22 28 000 28 000 21 300 28 000 5 500
PWTR 17 47.2RS 220 17 47 21 20 22 16 400 16 400 14 800 16 400 5 000
NUTR 20 47 245 20 47 25 24 27 16 400 33 000 28 000 35 000 4 200
PWTR 20.2RS 245 20 47 25 24 27 18 300 25 500 23 200 25 500 3 800

52

NUTR 20 52 321 20 52 25 24 27 38 500 41 000 31 500 41 000 4 200
PWTR 20 52.2RS 321 20 52 25 24 27 29 500 29 500 25 500 29 500 3 800
NUTR 25 52 281 25 52 25 24 31 17 300 34 500 29 000 37 500 4 200
PWTR 25.2RS 281 25 52 25 24 31 19 300 28 000 24 200 28 000 3 800

62

NUTR 25 62 450 25 62 25 24 31 50 000 50 000 35 500 50 000 4 200
PWTR 25 62.2RS 450 25 62 25 24 31 36 000 36 000 29 000 36 000 3 800
NUTR 30 62 465 30 62 29 28 38 23 500 46 500 40 000 50 000 2 600
PWTR 30.2RS 465 30 62 29 28 38 25 500 39 500 35 000 39 500 2 200

72

NUTR 30 72 697 30 72 29 28 38 64 000 64 000 47 500 64 000 2 600
PWTR 30 72.2RS 697 30 72 29 28 38 49 000 49 000 41 000 49 000 2 200
NUTR 35 72 630 35 72 29 28 44 32 000 60 000 44 500 60 000 2 100
PWTR 35.2RS 630 35 72 29 28 44 34 500 46 500 38 500 46 500 1 800

80

NUTR 35 80 836 35 80 29 28 44 72 000 72 000 51 000 72 000 2 100
PWTR 35 80.2RS 836 35 80 29 28 44 55 000 55 000 43 500 55 000 1 800
NUTR 40 80 816 40 80 32 30 50.5 30 500 60 000 55 000 75 000 1 600
PWTR 40.2RS 816 40 80 32 30 50.5 35 000 53 000 44 500 53 000 1 500

85
NUTR 45 85 883 45 85 32 30 55.2 31 500 61 000 56 000 78 000 1 400
PWTR 45.2RS 883 45 85 32 30 55.2 36 000 55 000 45 000 55 000 1 300

90

NUTR 40 90 1 129 40 90 32 30 50.5 84 000 95 000 66 000 95 000 1 600
PWTR 40 90.2RS 1 129 40 90 32 30 50.5 66 000 66 000 52 000 66 000 1 500
NUTR 50 90 950 50 90 32 30 59.8 32 000 62 000 57 000 81 000 1 300
PWTR 50.2RS 950 50 90 32 30 59.8 37 000 57 000 45 500 57 000 1 100

100
NUTR 45 100 1 396 45 100 32 30 55.2 106 000 107 000 71 000 107 000 1 400
PWTR 45 100.2RS 1 396 45 100 32 30 55.2 74 000 74 000 56 000 74 000 1 300

110
NUTR 50 110 1 690 50 110 32 30 59.8 120 000 120 000 76 000 120 000 1 300
PWTR 50 110.2RS 1 690 50 110 32 30 59.8 82 000 82 000 59 000 82 000 1 100

NUTR NUTR..X PWTR..2RS

4) Su�sso x: anello esterno cilindrico
 X su�x: outer cylindrical ring

YOKE TYPE TRACK ROLLERS WITH AXIAL GUIDANCE, FULL COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER SET, SEALED ON BOTH SIDES (NNTR) 
ROTELLE A RULLI CON GUIDA ASSIALE, A PIENO RIEMPIMENTO DI RULLI , SCHERMATI (NNTR)

YOKE TYPE TRACK ROLLERS WITH AXIAL GUIDANCE, INNER RING, FULL COMPLEMENT OF ROLLERS AND SEALS (NUTR • NUTR • .P.XWTR..2RS)
ROTELLE A RULLI CON GUIDA ASSIALE, ANELLO INTERNO, PIENO RIEMPIMENTO DI RULLI E TENUTE (NUTR • NUTR..X • PWTR..2RS)
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Rotelle a rulli con guida assiale, a pieno riempimento di rulli , schermati (serie NNTR)
Yoke type track rollers with axial guidance, full complement cylindrical roller set, sealed on both sides (NNTR series)

Diametro
esterno (mm)

Outside
Diameter 

(mm)

Sigla
Designation

Peso (g)
Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Dimensioni delle 
parti adiacenti

Mounting dimensions

Fori di 

Lubri � cation 

holes

Load Rating N

Velocità limite
Limiting speed

Dinamico C W
Dynamic C W

Statico C 0W
Static C 0W

(N o di giri max)
(max rpm)d D B C d2 D1 d3

130 NNTR 50X130X65 ZZ 5 200 50 130 65 63 63 80 3 3 192 000 250 000 1 100

140 NNTR 55X140X70 ZZ 6 400 55 140 70 68 73 91 4 3 223 000 300 000 850

150 NNTR 60X150X75 ZZ 7 800 60 150 75 73 78 97 4 3 255 000 350 000 800

160 NNTR 65X160X75 ZZ 8 800 65 160 75 73 82 103 5 3 275 000 370 000 700

180 NNTR 70X180X85 ZZ 13 000 70 180 85 83 92 115 5 3 350 000 490 000 600

200 NNTR 80X200X90 ZZ 16 800 80 200 90 88 102 127 5 3 410 000 580 000 500

220 NNTR 90X220X100 ZZ 22 500 90 220 100 98 119 146 5 3 495 000 720 000 400

240 NNTR 100X240X105 ZZ 28 000 100 240 105 103 132 160 6 6 560 000 830 000 340

260 NNTR 110X260X115 ZZ 35 600 110 260 115 113 143 174 6 6 670 000 1 020 000 300

290 NNTR 120X290X135 ZZ 52 800 120 290 135 133 155 191 8 6 890 000 1 370 000 260

310 NNTR 130X310X146 ZZ 65 200 130 310 146 144 165 204 8 6 1 020 000 1 600 000 240

126

Rotelle a rulli con guida assiale, anello interno, pieno riempimento di rulli e tenute (serie NUTR • NUTR..X • PWTR..2RS)
Yoke type track rollers with axial guidance, inner ring, full complement of rollers and seals (NUTR • NUTR..X • PWTR..2RS series)

Diametro
esterno (mm)

Outside
Diameter (mm)

Sigla
Designation

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm) Basic Load Rating N

Numero 
di giri 1)
N. rpm 1)

nD 
Grasso / nD Grease

min -1

Con anello interno  

With IR

Peso (g) 

Weigth (g)
d D B C d1

Dinamico 
Dynamic

Cw

Statico
Static

C0

Dinamico 
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cw

35
NUTR 15 35 99 15 35 19 18 20 8 600 16 800 15 000 16 800 6 500
PWTR 15.2RS 99 15 35 19 18 20 9 400 11 300 11 600 11 300 6 000

40
NUTR 17 40 147 17 40 21 20 22 13 100 22 600 18 400 22 600 5 500
PWTR 17.2RS 147 17 40 21 20 22 13 800 13 800 13 200 13 800 5 000

42
NUTR 15 42 158 15 42 19 18 20 21 900 21 900 18 100 21 900 6 500
PWTR 15 42.2RS 158 15 42 19 18 20 14 100 14 100 13 500 14 100 6 000

47

NUTR 17 47 220 17 47 21 20 22 28 000 28 000 21 300 28 000 5 500
PWTR 17 47.2RS 220 17 47 21 20 22 16 400 16 400 14 800 16 400 5 000
NUTR 20 47 245 20 47 25 24 27 16 400 33 000 28 000 35 000 4 200
PWTR 20.2RS 245 20 47 25 24 27 18 300 25 500 23 200 25 500 3 800

52

NUTR 20 52 321 20 52 25 24 27 38 500 41 000 31 500 41 000 4 200
PWTR 20 52.2RS 321 20 52 25 24 27 29 500 29 500 25 500 29 500 3 800
NUTR 25 52 281 25 52 25 24 31 17 300 34 500 29 000 37 500 4 200
PWTR 25.2RS 281 25 52 25 24 31 19 300 28 000 24 200 28 000 3 800

62

NUTR 25 62 450 25 62 25 24 31 50 000 50 000 35 500 50 000 4 200
PWTR 25 62.2RS 450 25 62 25 24 31 36 000 36 000 29 000 36 000 3 800
NUTR 30 62 465 30 62 29 28 38 23 500 46 500 40 000 50 000 2 600
PWTR 30.2RS 465 30 62 29 28 38 25 500 39 500 35 000 39 500 2 200

72

NUTR 30 72 697 30 72 29 28 38 64 000 64 000 47 500 64 000 2 600
PWTR 30 72.2RS 697 30 72 29 28 38 49 000 49 000 41 000 49 000 2 200
NUTR 35 72 630 35 72 29 28 44 32 000 60 000 44 500 60 000 2 100
PWTR 35.2RS 630 35 72 29 28 44 34 500 46 500 38 500 46 500 1 800

80

NUTR 35 80 836 35 80 29 28 44 72 000 72 000 51 000 72 000 2 100
PWTR 35 80.2RS 836 35 80 29 28 44 55 000 55 000 43 500 55 000 1 800
NUTR 40 80 816 40 80 32 30 50.5 30 500 60 000 55 000 75 000 1 600
PWTR 40.2RS 816 40 80 32 30 50.5 35 000 53 000 44 500 53 000 1 500

85
NUTR 45 85 883 45 85 32 30 55.2 31 500 61 000 56 000 78 000 1 400
PWTR 45.2RS 883 45 85 32 30 55.2 36 000 55 000 45 000 55 000 1 300

90

NUTR 40 90 1 129 40 90 32 30 50.5 84 000 95 000 66 000 95 000 1 600
PWTR 40 90.2RS 1 129 40 90 32 30 50.5 66 000 66 000 52 000 66 000 1 500
NUTR 50 90 950 50 90 32 30 59.8 32 000 62 000 57 000 81 000 1 300
PWTR 50.2RS 950 50 90 32 30 59.8 37 000 57 000 45 500 57 000 1 100

100
NUTR 45 100 1 396 45 100 32 30 55.2 106 000 107 000 71 000 107 000 1 400
PWTR 45 100.2RS 1 396 45 100 32 30 55.2 74 000 74 000 56 000 74 000 1 300

110
NUTR 50 110 1 690 50 110 32 30 59.8 120 000 120 000 76 000 120 000 1 300
PWTR 50 110.2RS 1 690 50 110 32 30 59.8 82 000 82 000 59 000 82 000 1 100

NUTR NUTR..X PWTR..2RS

4) Su�sso x: anello esterno cilindrico
 X su�x: outer cylindrical ring

YOKE TYPE TRACK ROLLERS WITH AXIAL GUIDANCE, FULL COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER SET, SEALED ON BOTH SIDES (NNTR) 
ROTELLE A RULLI CON GUIDA ASSIALE, A PIENO RIEMPIMENTO DI RULLI , SCHERMATI (NNTR)

YOKE TYPE TRACK ROLLERS WITH AXIAL GUIDANCE, INNER RING, FULL COMPLEMENT OF ROLLERS AND SEALS (NUTR • NUTR • .P.XWTR..2RS)
ROTELLE A RULLI CON GUIDA ASSIALE, ANELLO INTERNO, PIENO RIEMPIMENTO DI RULLI E TENUTE (NUTR • NUTR..X • PWTR..2RS)
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Rotelle ad una corona di sfere
Wheels with single row balls

rs

rs

R-
50

0

Anello esterno cilindrico NPP
Outer cylindrical ring

Anello esterno sferico NPPU
Outer spherical ring

F

Rotelle di maggiori dimensioni a richiesta / Balls of bigger dimensions available under request
1) Nel caso d’utilizzo su di una camma o su di una super�cie piana, è opportuno considerare i coe�cienti di carico e�ettivi Cw e Cow ed i carichi radiali Framm e Foramm

1) In case of mounting on a cam on a �at surface, please consider real load Cw and Cow and radial load Framm ond Foramm

Sigla

Designation

Corrispondente
INA

Equivalent INA

Corrispondente
SKF

Equivalent SKF

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (g)
)Weight (g

Coe�cienti di carico e�ettivi (N) 1)
Real Basic load rating  (N) 1)

Carichi radiali (N)
Radial loads (N) Velocità limite

Limiting speed

Grasso
Grease

d D B F
rs

min

Dinamico
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cow
Framm Foramm

LR 200 NPP LR 200 - X- 2RS - 10 32 9 15.4 0.6 50 4 200 2 050 4 260 4 260 12 300

LR 201 NPP LR 201 - X- 2RS - 12 35 10 18.3 0.6 50 5 300 2 550 4 500 4 500 11 400

LR 202 NPP LR 202 - X- 2RS - 15 40 11 21 0.6 70 6 250 3 200 6 600 6 600 10 400

LR 203 NPP LR 203 - X- 2RS - 17 47 12 24 0.6 110 8 100 4 200 8 800 8 800 8 500

LR 204 NPP LR 204 - X- 2RS - 20 52 14 29 1.0 150 10 000 5 400 10 700 11 200 7 600

LR 205 NPP LR 205 - X- 2RS - 25 62 15 33.5 1.0 230 11 900 6 700 14 200 14 200 6 600

LR 206 NPP LR 206 - X- 2RS - 30 72 16 37.4 1.0 330 15 800 9 200 19 200 19 200 5 200

LR 207 NPP LR 207 - X- 2RS - 35 80 17 42.4 1.1 400 19 500 11 500 19 500 23 800 4 200

LR 208 NPP LR 208 - X- 2RS - 40 85 18 48.4 1.1 450 20 400 12 200 13 400 23 100 3 750

LR 209 NPP LR 209 - X- 2RS - 45 90 19 53.2 1.1 500 21 300 13 000 13 300 22 800 3 400

LR 200 NPPU LR 200 2RS 361200 10 32 9 15.4 0.6 50 4 200 2 050 4 260 4 260 12 300

LR 201 NPPU LR 201 2RS 361201 12 35 10 18.3 0.6 50 5 300 2 550 4 500 4 500 11 400

LR 202 NPPU LR 202 2RS 361202 15 40 11 21 0.6 70 6 250 3 200 6 600 6 600 10 400

LR 203 NPPU LR 203 2RS 361203 17 47 12 24 0.6 110 8 100 4 200 8 800 8 800 8 500

LR 204 NPPU LR 204 2RS 361204 20 52 14 29 1.0 150 10 000 5 400 10 700 11 200 7 600

LR 205 NPPU LR 205 2RS 361205 25 62 15 33.5 1.0 230 11 900 6 700 14 200 14 200 6 600

LR 206 NPPU LR 206 2RS 361206 30 72 16 37.4 1.0 330 15 800 9 200 19 200 19 200 5 200

LR 207 NPPU LR 207 2RS 361207 35 80 17 42.4 1.1 400 19 500 11 500 19 500 23 800 4 200

LR 208 NPPU LR 208 2RS - 40 85 18 48.4 1.1 450 20 400 12 200 13 400 23 100 3 750

LR 209 NPPU LR 209 2RS - 45 90 19 53.2 1.1 500 21 300 13 000 13 300 22 800 3 400

Sigla

Designation

Corrispondente
INA

Equivalent INA

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (g)
Weight (g)

Coe�cienti di carico e�ettivi  (N) 1)

Real Basic load rating  (N) 1)
Carichi radiali (N)

Radial loads (N) Velocità limite
Limiting speed

Grasso
Grease

d D B F
rs

min

Dinamico
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cow
Framm Foramm

LR 604 NPPU LR 604 2RSR 4 13 4 6.1 0.2 10     860     350     700     350 22 800

LR 605 NPPU LR 605 2RSR 5 16 5 7.5 0.2 10 1 190     490     980     490 20 900

LR 606 NPPU LR 606 2RSR 6 19 6 8.7 0.3 10 1 740     700 1 400 1 400 19 000

LR 607 NPPU LR 607 2RSR 7 22 6 9 0.3 10 2 130     870 1 740 1 740 19 000

LR 608 NPPU LR 608 2RSR 8 24 7 10 0.3 20 2 750 1 250 2 500 2 500 18 000

LR 6000 NPPU LR 6000 2RS R 10 28 8 14.6 0.3 20 3 450 2 350 2 550 3 400 16 500

LR 6001 NPPU LR 6001 2RS R 12 30 8 16.6 0.3 30 3 650 002 6 4 100 4 100 15 400

LR 6002 NPPU LR 6002 2RS R 15 35 9 20.1 0.3 50 4 000 503 0 4 600 4 600 14 200

LR 6003 NPPU LR 6003 2RS R 17 40 10 22.6 0.3 70 4 550 503 4 5 980 5 980 12 800

LR 6004 NPPU LR 6004 2RS R 20 47 12 27.6 0.6 110 5 200 003 9 4 650 7 140 11 300

141

Rotelle a due corone di sfere
Wheels with double rows balls

rs

rs

F

R-
50

0

Sigla

Designation

Corrispondente
INA

Equivalent INA

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (g)
Weight (g)

Coe�cienti di carico e�ettivi (N) 1)

Real Basic load rating  (N) 1)
Carichi radiali (N)

Radial loads (N) Velocità limite
Limiting speed

Grasso
Grease

d D B F
rs

min

Dinamico
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cow
Framm Foramm

LR  50/5 NPPU LR 50/5 2RSR 5 17 7 8.2 0.2 10 1 660     950 1 900 1 900 11 500

LR  50/6 NPPU LR 50/6 2RSR 6 19 9 9.3 0.3 20 2 650 1 310 2 210 2 720 10 500

LR  50/7 NPPU LR 50/7 2RSR 7 22 10 10.5 0.3 20 3 300 1 690 3 380 3 380 9 500

LR  50/8 NPPU LR 50/8 2RSR 8 24 11 10.5 0.3 30 4 200 2 360 3 500 4 720 9 500

LR  5000 NPPU LR 5000 2RSR 10 28 12 13.5 0.3 30 4 750 2 850 5 300 5 700 8 550

LR  5001 NPPU LR 5001 2RSR 12 30 12 15.5 0.3 30 4 950 3 100 5 400 6 200 8 050

LR  5002 NPPU LR 5002 2RSR 15 35 13 20.4 0.3 50 6 500 4 100 5 300 8 200 6 700

LR  5003 NPPU LR 5003 2RSR 17 40 14 21.6 0.3 70 7 700 5 200 10 200 10 400 5 700

LR  5004 NPPU LR 5004 2RSR 20 47 16 25.2 0.6 120 11 500 7 700 11 000 15 400 5 250

LR  5005 NPPU LR 5005 2RSR 25 52 16 29.8 0.6 150 11 600 8 100 10 900 16 200 4 450

LR  5006 NPPU LR 5006 2RSR 30 62 19 35.5 1.0 250 15 800 11 800 18 200 23 600 3 800

LR  5007 NPPU LR 5007 2RSR 35 68 20 41.7 1.0 300 17 600 13 100 14 100 26 200 4 050

LR  5008 NPPU LR 5008 2RSR 40 75 21.9 46.7 1.0 370 18 400 14 600 20 300 29 200 4 350

Sigla

Designation

Corrispondente
INA

Equivalent INA

Corrispondente
SKF

Equivalent SKF

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (g)
Weight (g)

Coe�cienti di carico e�ettivi (N) 1)
Real Basic load rating  (N) 1)

Carichi radiali (N)
Radial loads (N) eVelocità limit

dLimiting spee

Grasso
Grease

d D B F
rs

min

Dinamico
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cow
Framm Foramm

LR 5200 NPPU LR 5200 2RSR 3058 00 10 32 14 15.4 0.6 70 6 800 4 050 7 700 8 100 7 600

LR 5201 NPPU LR 5201 2RSR 3058 01 12 35 15.9 17.1 0.6 80 8 600 5 100 6 700 10 200 7 100

LR 5202 NPPU LR 5202 2RSR 3058 02 15 40 15.9 20.0 0.6 110 9 800 6 200 10 600 12 400 6 600

LR 5203 NPPU LR 5203 2RSR 3058 03 17 47 17.5 22.5 0.6 170 12 600 8 200 15 900 16 400 5 200

LR 5204 NPPU LR 5204 2RSR 3058 04 20 52 20.6 26.5 1.0 230 15 800 10 500 14 600 21 000 4 600

LR 5205 NPPU LR 5205 2RSR 3058 05 25 62 20.6 30.3 1.0 340 18 500 13 000 25 000 26 000 4 250

LR 5206 NPPU LR 5206 2RSR 3058 06 30 72 23.8 37.4 1.0 510 24 600 21 400 29 500 35 400 3 300

LR 5207 NPPU LR 5207 2RSR 3058 07 35 80 27 42.4 1.1 660 30 500 22 400 28 500 44 800 2 650

LR 5208 NPPU LR 5208 2RSR - 40 85 30.2 48.4 1.1 750 34 500 25 500 20 800 36 000 2 350

LR 5302 NPPU LR 5302 2RSR - 15 47 19.0 21.7 1.0 150 14 600 9 200 12 500 18 400 5 200

LR 5303 NPPU LR 5303 2RSR - 17 52 22.2 23.5 1.0 210 17 200 11 100 15 500 22 200 4 500

LR 5304 NPPU LR 5304 2RSR - 20 62 22.2 29.0 1.1 340 21 100 14 500 27 000 29 000 4 250

LR 5305 NPPU LR 5305 2RSR - 25 72 25.4 34.4 1.1 500 27 500 19 500 34 500 39 000 3 700

LR 5306 NPPU LR 5306 2RSR - 30 80 30.2 41.4 1.1 670 36 500 26 500 43 500 53 000 2 900

LR 5307 NPPU LR 5307 2RSR - 35 90 34.9 47.7 1.5 970 44 500 33 000 39 500 66 000 2 350

LR 5308 NPPU LR 5308 2RSR - 40 100 36.5 52.4 1.5 1 200 56 000 42 000 70 000 84 000 2 150

Rotelle di maggiori dimensioni a richiesta / Balls of bigger dimensions available under request
1) Nel caso d’utilizzo su di una camma o su di una super�cie piana, è opportuno considerare i coe�cienti di carico e�ettivi Cw e Cow ed i carichi radiali Framm e Foramm

1) In case of mounting on a cam on a �at surface, please consider real load Cw and Cow and radial load Framm ond Foramm

 WHEELS WITH SINGLE ROW BALLS 
ROTELLE AD UNA CORONA DI SFERE 

WHEELS WITH SINGLE ROW BALLS
ROTELLE AD UNA CORONA DI SFERE 
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Rotelle ad una corona di sfere
Wheels with single row balls

rs

rs

R-
50

0

Anello esterno cilindrico NPP
Outer cylindrical ring

Anello esterno sferico NPPU
Outer spherical ring

F

Rotelle di maggiori dimensioni a richiesta / Balls of bigger dimensions available under request
1) Nel caso d’utilizzo su di una camma o su di una super�cie piana, è opportuno considerare i coe�cienti di carico e�ettivi Cw e Cow ed i carichi radiali Framm e Foramm

1) In case of mounting on a cam on a �at surface, please consider real load Cw and Cow and radial load Framm ond Foramm

Sigla

Designation

Corrispondente
INA

Equivalent INA

Corrispondente
SKF

Equivalent SKF

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (g)
)Weight (g

Coe�cienti di carico e�ettivi (N) 1)
Real Basic load rating  (N) 1)

Carichi radiali (N)
Radial loads (N) Velocità limite

Limiting speed

Grasso
Grease

d D B F
rs

min

Dinamico
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cow
Framm Foramm

LR 200 NPP LR 200 - X- 2RS - 10 32 9 15.4 0.6 50 4 200 2 050 4 260 4 260 12 300

LR 201 NPP LR 201 - X- 2RS - 12 35 10 18.3 0.6 50 5 300 2 550 4 500 4 500 11 400

LR 202 NPP LR 202 - X- 2RS - 15 40 11 21 0.6 70 6 250 3 200 6 600 6 600 10 400

LR 203 NPP LR 203 - X- 2RS - 17 47 12 24 0.6 110 8 100 4 200 8 800 8 800 8 500

LR 204 NPP LR 204 - X- 2RS - 20 52 14 29 1.0 150 10 000 5 400 10 700 11 200 7 600

LR 205 NPP LR 205 - X- 2RS - 25 62 15 33.5 1.0 230 11 900 6 700 14 200 14 200 6 600

LR 206 NPP LR 206 - X- 2RS - 30 72 16 37.4 1.0 330 15 800 9 200 19 200 19 200 5 200

LR 207 NPP LR 207 - X- 2RS - 35 80 17 42.4 1.1 400 19 500 11 500 19 500 23 800 4 200

LR 208 NPP LR 208 - X- 2RS - 40 85 18 48.4 1.1 450 20 400 12 200 13 400 23 100 3 750

LR 209 NPP LR 209 - X- 2RS - 45 90 19 53.2 1.1 500 21 300 13 000 13 300 22 800 3 400

LR 200 NPPU LR 200 2RS 361200 10 32 9 15.4 0.6 50 4 200 2 050 4 260 4 260 12 300

LR 201 NPPU LR 201 2RS 361201 12 35 10 18.3 0.6 50 5 300 2 550 4 500 4 500 11 400

LR 202 NPPU LR 202 2RS 361202 15 40 11 21 0.6 70 6 250 3 200 6 600 6 600 10 400

LR 203 NPPU LR 203 2RS 361203 17 47 12 24 0.6 110 8 100 4 200 8 800 8 800 8 500

LR 204 NPPU LR 204 2RS 361204 20 52 14 29 1.0 150 10 000 5 400 10 700 11 200 7 600

LR 205 NPPU LR 205 2RS 361205 25 62 15 33.5 1.0 230 11 900 6 700 14 200 14 200 6 600

LR 206 NPPU LR 206 2RS 361206 30 72 16 37.4 1.0 330 15 800 9 200 19 200 19 200 5 200

LR 207 NPPU LR 207 2RS 361207 35 80 17 42.4 1.1 400 19 500 11 500 19 500 23 800 4 200

LR 208 NPPU LR 208 2RS - 40 85 18 48.4 1.1 450 20 400 12 200 13 400 23 100 3 750

LR 209 NPPU LR 209 2RS - 45 90 19 53.2 1.1 500 21 300 13 000 13 300 22 800 3 400

Sigla

Designation

Corrispondente
INA

Equivalent INA

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (g)
Weight (g)

Coe�cienti di carico e�ettivi  (N) 1)

Real Basic load rating  (N) 1)
Carichi radiali (N)

Radial loads (N) Velocità limite
Limiting speed

Grasso
Grease

d D B F
rs

min

Dinamico
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cow
Framm Foramm

LR 604 NPPU LR 604 2RSR 4 13 4 6.1 0.2 10     860     350     700     350 22 800

LR 605 NPPU LR 605 2RSR 5 16 5 7.5 0.2 10 1 190     490     980     490 20 900

LR 606 NPPU LR 606 2RSR 6 19 6 8.7 0.3 10 1 740     700 1 400 1 400 19 000

LR 607 NPPU LR 607 2RSR 7 22 6 9 0.3 10 2 130     870 1 740 1 740 19 000

LR 608 NPPU LR 608 2RSR 8 24 7 10 0.3 20 2 750 1 250 2 500 2 500 18 000

LR 6000 NPPU LR 6000 2RS R 10 28 8 14.6 0.3 20 3 450 2 350 2 550 3 400 16 500

LR 6001 NPPU LR 6001 2RS R 12 30 8 16.6 0.3 30 3 650 002 6 4 100 4 100 15 400

LR 6002 NPPU LR 6002 2RS R 15 35 9 20.1 0.3 50 4 000 503 0 4 600 4 600 14 200

LR 6003 NPPU LR 6003 2RS R 17 40 10 22.6 0.3 70 4 550 503 4 5 980 5 980 12 800

LR 6004 NPPU LR 6004 2RS R 20 47 12 27.6 0.6 110 5 200 003 9 4 650 7 140 11 300
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Rotelle a due corone di sfere
Wheels with double rows balls

rs

rs

F

R-
50

0

Sigla

Designation

Corrispondente
INA

Equivalent INA

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (g)
Weight (g)

Coe�cienti di carico e�ettivi (N) 1)

Real Basic load rating  (N) 1)
Carichi radiali (N)

Radial loads (N) Velocità limite
Limiting speed

Grasso
Grease

d D B F
rs

min

Dinamico
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cow
Framm Foramm

LR  50/5 NPPU LR 50/5 2RSR 5 17 7 8.2 0.2 10 1 660     950 1 900 1 900 11 500

LR  50/6 NPPU LR 50/6 2RSR 6 19 9 9.3 0.3 20 2 650 1 310 2 210 2 720 10 500

LR  50/7 NPPU LR 50/7 2RSR 7 22 10 10.5 0.3 20 3 300 1 690 3 380 3 380 9 500

LR  50/8 NPPU LR 50/8 2RSR 8 24 11 10.5 0.3 30 4 200 2 360 3 500 4 720 9 500

LR  5000 NPPU LR 5000 2RSR 10 28 12 13.5 0.3 30 4 750 2 850 5 300 5 700 8 550

LR  5001 NPPU LR 5001 2RSR 12 30 12 15.5 0.3 30 4 950 3 100 5 400 6 200 8 050

LR  5002 NPPU LR 5002 2RSR 15 35 13 20.4 0.3 50 6 500 4 100 5 300 8 200 6 700

LR  5003 NPPU LR 5003 2RSR 17 40 14 21.6 0.3 70 7 700 5 200 10 200 10 400 5 700

LR  5004 NPPU LR 5004 2RSR 20 47 16 25.2 0.6 120 11 500 7 700 11 000 15 400 5 250

LR  5005 NPPU LR 5005 2RSR 25 52 16 29.8 0.6 150 11 600 8 100 10 900 16 200 4 450

LR  5006 NPPU LR 5006 2RSR 30 62 19 35.5 1.0 250 15 800 11 800 18 200 23 600 3 800

LR  5007 NPPU LR 5007 2RSR 35 68 20 41.7 1.0 300 17 600 13 100 14 100 26 200 4 050

LR  5008 NPPU LR 5008 2RSR 40 75 21.9 46.7 1.0 370 18 400 14 600 20 300 29 200 4 350

Sigla

Designation

Corrispondente
INA

Equivalent INA

Corrispondente
SKF

Equivalent SKF

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (g)
Weight (g)

Coe�cienti di carico e�ettivi (N) 1)
Real Basic load rating  (N) 1)

Carichi radiali (N)
Radial loads (N) eVelocità limit

dLimiting spee

Grasso
Grease

d D B F
rs

min

Dinamico
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cow
Framm Foramm

LR 5200 NPPU LR 5200 2RSR 3058 00 10 32 14 15.4 0.6 70 6 800 4 050 7 700 8 100 7 600

LR 5201 NPPU LR 5201 2RSR 3058 01 12 35 15.9 17.1 0.6 80 8 600 5 100 6 700 10 200 7 100

LR 5202 NPPU LR 5202 2RSR 3058 02 15 40 15.9 20.0 0.6 110 9 800 6 200 10 600 12 400 6 600

LR 5203 NPPU LR 5203 2RSR 3058 03 17 47 17.5 22.5 0.6 170 12 600 8 200 15 900 16 400 5 200

LR 5204 NPPU LR 5204 2RSR 3058 04 20 52 20.6 26.5 1.0 230 15 800 10 500 14 600 21 000 4 600

LR 5205 NPPU LR 5205 2RSR 3058 05 25 62 20.6 30.3 1.0 340 18 500 13 000 25 000 26 000 4 250

LR 5206 NPPU LR 5206 2RSR 3058 06 30 72 23.8 37.4 1.0 510 24 600 21 400 29 500 35 400 3 300

LR 5207 NPPU LR 5207 2RSR 3058 07 35 80 27 42.4 1.1 660 30 500 22 400 28 500 44 800 2 650

LR 5208 NPPU LR 5208 2RSR - 40 85 30.2 48.4 1.1 750 34 500 25 500 20 800 36 000 2 350

LR 5302 NPPU LR 5302 2RSR - 15 47 19.0 21.7 1.0 150 14 600 9 200 12 500 18 400 5 200

LR 5303 NPPU LR 5303 2RSR - 17 52 22.2 23.5 1.0 210 17 200 11 100 15 500 22 200 4 500

LR 5304 NPPU LR 5304 2RSR - 20 62 22.2 29.0 1.1 340 21 100 14 500 27 000 29 000 4 250

LR 5305 NPPU LR 5305 2RSR - 25 72 25.4 34.4 1.1 500 27 500 19 500 34 500 39 000 3 700

LR 5306 NPPU LR 5306 2RSR - 30 80 30.2 41.4 1.1 670 36 500 26 500 43 500 53 000 2 900

LR 5307 NPPU LR 5307 2RSR - 35 90 34.9 47.7 1.5 970 44 500 33 000 39 500 66 000 2 350

LR 5308 NPPU LR 5308 2RSR - 40 100 36.5 52.4 1.5 1 200 56 000 42 000 70 000 84 000 2 150

Rotelle di maggiori dimensioni a richiesta / Balls of bigger dimensions available under request
1) Nel caso d’utilizzo su di una camma o su di una super�cie piana, è opportuno considerare i coe�cienti di carico e�ettivi Cw e Cow ed i carichi radiali Framm e Foramm

1) In case of mounting on a cam on a �at surface, please consider real load Cw and Cow and radial load Framm ond Foramm
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ROTELLE AD UNA CORONA DI SFERE 

WHEELS WITH SINGLE ROW BALLS
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Rotelle a due corone di sfere
Wheels with double rows balls

rs

rs

R-
50

0

Rotelle di maggiori dimensioni a richiesta / Balls of bigger dimensions available under request
1) Nel caso d’utilizzo su di una camma o su di una super�cie piana, è opportuno considerare i coe�cienti di carico e�ettivi Cw e Cow ed i carichi radiali Framm e Foramm

1) In case of mounting on a cam on a �at surface, please consider real load Cw and Cow and radial load Framm ond Foramm

F

Sigla

Designation

Corrispondente
INA

Equivalent INA

Corrispondente
SKF

Equivalent SKF

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (g)
Weight (g)

Coe�cienti di carico e�ettivi (N) 1)
Real Basic load rating  (N) 1)

Carichi radiali (N)
Radial loads (N) Velocità limite

Limiting speed

Grasso
Grease

d D B F
rs

min

Dinamico
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cow
Framm Foramm

LR 5201 KDD LR 5200 - X- 2Z - 10 32 14 15.4 0.6 70 6 800 4 050 7 700 8 100 7 600

LR 5201 KDD LR 5201 - X- 2Z 3057 01 12 35 15.9 17.1 0.6 80 8 600 5 100 6 700 10 200 7 100

LR 5202 KDD LR 5202 - X- 2Z 3057 02 15 40 15.9 20.0 0.6 110 9 800 6 200 10 600 12 400 6 600

LR 5203 KDD LR 5203 - X- 2Z 3057 03 17 47 17.5 22.5 0.6 170 12 600 8 200 15 900 16 400 5 200

LR 5204 KDD LR 5204 - X- 2Z 3057 04 20 52 20.6 26.5 1.0 230 15 800 10 500 14 600 21 000 4 600

LR 5205 KDD LR 5205 - X- 2Z 3057 05 25 62 20.6 30.3 1.0 340 18 500 13 000 25 000 26 000 4 250

LR 5206 KDD LR 5206 - X- 2Z 3057 06 30 72 23.8 37.4 1.0 510 24 600 2 400 29 500 35 400 3 300

LR 5207 KDD LR 5207 - X- 2Z 3057 07 35 80 27 42.4 1.1 660 30500 22 400 28 500 44 800 2 650

LR 5208 KDD LR 5208 - X- 2Z - 40 85 30.2 48.4 1.1 750 34 500 25 500 20 800 36 000 2 350

LR 5200 KDDU LR 5200 2Z 3058 00 10 32 14 15.4 0.6 70 6 800 4 050 7 700 8 100 7 600

LR 5201 KDDU LR 5201 2Z 3058 01 12 35 15.9 17.1 0.6 80 8 600 5 100 6 700 10 200 7 100

LR 5202 KDDU LR 5202 2Z 3058 02 15 40 15.9 20.0 0.6 110 9 800 6 200 10 600 12 400 6 600

LR 5203 KDDU LR 5203 2Z 3058 03 17 47 17.5 22.5 0.6 170 12 600 8 200 15 900 16 400 5 200

LR 5204 KDDU LR 5204 2Z 3058 04 20 52 20.6 26.5 1.0 230 15 800 10 500 14 600 21 000 4 600

LR 5205 KDDU LR 5205 2Z 3058 05 25 62 20.6 30.3 1.0 340 18 500 13 000 25 000 26 000 4 250

LR 5206 KDDU LR 5206 2Z 3058 06 30 72 23.8 37.4 1.0 510 24 600 2 400 29 500 35 400 3 300

LR 5207 KDDU LR 5207 2Z 3058 07 35 80 27 42.4 1.1 660 30 500 22 400 28 500 44 800 2 650

LR 5208 KDDU LR 5208 2Z - 40 85 30.2 48.4 1.1 750 34 500 25 500 20 800 36 000 2 350

Sigla

Designation

Corrispondente
INA

Equivalent INA

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Peso (g)
Weight (g)

Coe�cienti di carico e�ettivi (N) 1)

Real Basic load rating  (N) 1)
Carichi radiali (N)

Radial loads (N) Velocità limite
Limiting speed

Grasso
Grease

d D B F
rs

min

Dinamico
Dynamic

Cw

Statico
Static

Cow
Framm Foramm

LR 5304 KDDU LR 5304 2Z 20 62 22.2 29.0 1.1 340 21 100 14 500 27 000 29 000 4 250

LR 5305 KDDU LR 5305 2Z 25 72 25.4 34.4 1.1 500 27 500 19 500 34 500 39 000 3 700

LR 5306 KDDU LR 5306 2Z 30 80 30.2 41.4 1.1 670 36 500 26 500 43 500 53 000 2 900

LR 5307 KDDU LR 5307 2Z 35 90 34.9 47.7 1.5 970 44 500 33 000 39 500 66 000 2 350

LR 5308 KDDU LR 5308 2Z 40 100 36.5 52.4 1.5 1 200 56 000 42 000 70 000 84 000 2 150

146

Cuscinetti combinati, a rullini ed assiali a rulli cilindrici (serie ZARF • ZARF..L)
Needle roller axial cylindrical roller bearings (ZARF • ZARF..L series)

SERIE LEGGERA / LIGHT SERIES

SERIE PESANTE / HEAVY DUTY

TN= Gabbia in materiale plastico, temperatura d’esercizio ammessa 80°C (per funzionamento continuo).
TN= Plastic cage; temperature allowed: 80°C (continuous working).

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)Diametro

albero (mm)
Shaft

Diameter (mm)
Hd D H1 H2 H3 C D1 D2 D3 B1 B2

Sigla
Designation

Sigla
Designation

B d1 J

ZARF 1560 TN

ZARF 1762 TN

ZARF 2068 TN

ZARF 2575 TN

ZARF 3080 TN

ZARF 3590 TN

ZARF 40100 TN

ZARF 45105 TN

ZARF 50115 TN

420

490

560

780

850

1 120

1 350

1 700

2 100

 450

 520

 610

 840

 900

 1 250

 1 450

 1 850

 2 450

ZARF 1560 L TN

ZARF 1762 L TN

ZARF 2068 L TN

ZARF 2575 L TN

ZARF 3080 L TN

ZARF 3590 L TN

ZARF 40100 L TN

ZARF 45105 L TN

ZARF 50115 L TN

 15 60 40 26 53 39 14 35 24 34 7.5 20.5 11 3.2 46

 17 62 43 27.5 57 41.5 14 38 28 38 9 23 11 3.2 48

 20 68 46 29 60 43 14 42 30 40 10 24 11 3.2 53

 25 75 50 33 65 48 18 47 36 45 10 25 11 3.2 58

 30 80 50 33 65 48 18 52 40 50 10 25 11 3.2 63

 35 90 54 35 70 51 18 60 45 58 11 27 12 3.2 73

 40 100 54 35 70 51 18 65 50 63 11 27 12 3.2 80

 45 105 60 40 75 55 22.5 70 56 68 11.5 26.5 12 6 85

 50 115 60 40 78 58 22.5 78 60 78 11.5 29.5 12 6 94

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)Diametro

albero (mm)
Shaft

Diameter (mm)
Hd D H1 H2 H3 C D1 D2 D3 B1 B2

Sigla
Designation

Peso
(g)

Weight
(g) 

Peso
(g)

Weight
(g) 

Sigla
Designation

B d1 J

ZARF 2080 TN

ZARF 2590 TN

ZARF 30105 TN

ZARF 35110 TN

ZARF 40115 TN

ZARF 45130 TN

ZARF 50140 TN

ZARF 55145 TN

ZARF 60150 TN

ZARF 65155 TN

ZARF 70160 TN

ZARF 75185 TN

ZARF 90210 TN

 1 100

 1 600

 1 950

 1 600

 2 700

 3 900

 4 200

 4 500

 4 700

 5 100

 5 200

 9 400

 13 700

ZARF 2080 L TN

ZARF 2590 L TN

ZARF 30105 L TN

ZARF 35110 L TN

ZARF 40115 L TN

ZARF 45130 L TN

ZARF 50140 L TN

ZARF 55145 L TN

ZARF 60150 L TN

ZARF 65155 L TN

ZARF 70160 L TN

NZARF 75185 L T

NZARF 90210 L T

 1 220

 1 750

 2 150

 1 850

 3 000

 4 300

 4 650

 5 000

 5 350

 5 700

  5 950

 10 600

 15 100

 20 80 60 38 75 53 18 52 40 50 12.5 27.5 11 3.2 63

 25 90 60 38 75 53 18 62 48 60 12.5 27.5 11 3.2 73

 30 105 66 41 82 57 18 68 52 66 14 30 12 3.2 85

 35 110 66 41 82 57 18 73 60 73 14 30 12 3.2 88

 40 115 75 47.5 93 65.5 22.5 78 60 78 16 34 12 6 94

 45 130 82 51 103 72 22.5 90 70 88 17.5 38.5 14 6 105

 50 140 82 51 103 72 22.5 95 75 93 17.5 38.5 14 6 113 

 55 145 82 51 103 72 22.5 100 80 98 17.5 38.5 14 6 118 

 60 150 82 51 103 72 22.5 105 90 105 17.5 38.5 16 6 123 

 65 155 82 51 103 72 22.5 110 90 108 17.5 38.5 16 6 128 

 70 160 82 51 103 72 22.5 115 100 115 17.5 38.5 16 6 133 

 75 185 100 62 125 87 27 135 115 135 21 46 16 6 155 

 90 210 110 69.5 135 94.5 32 160 130 158 22.5 47.5 16 8 180 

ZARF..LZARF

15
17
20
25
30
35
40
45
50

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
90

Peso
(g)

Weight
(g) 

Peso
(g)

Weight
(g) 

WHEELS WITH SINGLE ROW BALLS 
ROTELLE AD UNA CORONA DI SFERE 

NEEDLE ROLLER AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS (ZAR•F Z ARF..L)
CUSCINETTI COMBINATI, A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI (ZARF • ZARF..L)


