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Anelli interni (serie IR • LR)
Inner rings (IR • LR series)

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)Sigla

Designation
Peso (g)

Weight (g)

d F B

  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -

 IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -

IR -
  IR -

IR -
IR -

  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -

IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -

 86

 121

 141

 256

 198

 152

 213

 275

 195

 216

 496 

 142

 259

 164

 232

 99

 230

 224

 253

 267

 313

 487

 506

 548

 238

 287

 336

 520

 254

 304

 355

 550

 280

 390

 580

 1 050

 294

 340

 55 60 25

 55 60 35

 55 63 25

 55 63 45

 55 65 28

 60 68 25

 60 68 35

 60 68 45

 60 70 25

 60 70 28

 60 70 60

 65 72 25

 65 72 45

 65 73 25

 65 73 35

 65 75 12

 65 75 28

 70 80 25

 70 80 28

 70 80 30

 70 80 35

 70 80 54

 70 80 56

 70 80 60

 75 85 25

 75 85 30

 75 85 35

 75 85 54

 80 90 25

 80 90 30

 80 90 35

 80 90 54

 85 95 26

 85 95 36

 85 100 35

 85 100 63

 90 100 26

 90 100 30

  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -

IR -
IR -

  IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -

IR -
  IR -
  IR -
  IR -
  IR -

IR -
IR -
IR -

  IR -
  IR -

IR -
  IR -
  IR -

 406

 610

 1 110

 313

 430

 643

 1 170

 370

 505

 775

       409 

 690

 840

 442

 815

 1 000

 855

 1 690

 412

 917

 1 800

 1 120

 1 200

 1 450

 1 510

 2 410

 2 490

 2 750

 4 600

 4 980

 6 100

 9 200

 9 800

 10 200

 10 900

 17 000

70

80

55

60

65

75

85

90

95

100

110

120

130

140

150
160

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)Sigla

Designation
Peso (g)

Weight (g)

d F B

90

180
170

190
 200
220
240
260
280
300
320
340
360
380

LRIR

 90 100 36

 90 105 35

 90 105 63

 95 105 26

 95 105 36

 95 110 35

 95 110 63

 100 110 30

 100 110 40

 100 115 40

 110 120 30

 110 120 40

 110 125 40

 120 130 30

 120 135 35

 120 135 45

 130 145 35

 130 150 50

 140 155 32

 140 155 35

 140 160 50

 150 165 40

 160 175 40

 170 185 45

 180 195 45

 190 210 50

 200 220 50

 220 240 50

 240 265 60

 260 285 60

 280 305 69

 300 330 80

 320 350 80

 340 370 80

 360 390 80

 380 415 100

� Foro di lubri�cazione di serie - With lubrication hole.
Dove non indicato disponibili a richiesta anche con foro di lubri�cazione - Where it is not speci�ed, under request available also with lubrication hole

1) Media tra diametro maggiore e minore - Average between bigger and smaller diameter.
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Ruote libere ad astuccio (serie HF - HF..KF - HF..R - HF..KFR) 
Drawn cup roller clutches (HF - HF..KF - HF..R - HF..KFR series)

1)  I numeri di giri limite valgono per lubri�cazione a grasso e ad olio - Number of limiting revolutions are valid for both grease and oil lubrication.
2)  Numero di giri limite per albero rotante - Number of limiting revolutions for rotating shaft.
3) Numero di giri limite per anello esterno rotante - Number of limiting revolutions for outer rotating ring.

Ulteriori misure in esecuzione speciale disponibili solo su speci�ca richiesta - Other sizes in special executions (available only under request)

HF - HF..KF HF..R - HF..KFR con zigrinatura
HF..R - HF..KFR with additional knurting

Diametro
albero 
(mm)
Shaft

Diameter 
(mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Torsione
Torgue

Md amm
Nm

Velocità limite 1)
Limiting speed

Astucci a rullini 
utilizzabili come
supporto radiale

Suitable drawn cup 
needle roller

bearing

Molla in 
acciao

Steel Spring

Molla in 
plastica

Plastic Spring
Fw D C

-0,3
r

min.
nGW2)
min-1

nGA3)
min-1

3
- HF 0306 KF 1 3 6.5 6 0.3 0.18 45 000 8 000 HK 0306 TN
- HF 0306 KFR 1 3 6.5 6 0.3 0.06 45 000 8 000 HK 0306 TN

4
- HF 0406 KF 1 4 8 6 0.3 0.34 34 000 8 000 HK 0408
- HF 0406 KFR 1 4 8 6 0.3 0.1 34 000 8 000 HK 0408

6
HF 0612 HF 0612 KF 3 6 10 12 0.3 1.76 23 000 13 000 HK 0608
HF 0612 R HF 0612 KFR 3 6 10 12 0.3 0.6 23 000 13 000 HK 0608

8
HF 0812 HF 0812 KF 3.5 8 12 12 0.3 3.15 17 000 12 000 HK 0808
HF 0812 R HF 0812 KFR 3.5 8 12 12 0.3 1 17 000 12 000 HK 0808

10 HF 1012 HF 1012 KF 4 10 14 12 0.3 5.3 14 000 11 000 HK 1010
12 HF 1216 - 11 12 18 16 0.3 12.2 11 000 8 000 HK 1212
14 HF 1416 - 13 14 20 16 0.3 17.3 9 500 8 000 HK 1412
16 HF 1616 - 14 16 22 16 0.3 20.5 8 500 7 500 HK 1612
18 HF 1816 - 16 18 24 16 0.3 24.1 7 500 7 500 HK 1812
20 HF 2016 - 17 20 26 16 0.3 28.5 7 000 6 500 HK 2010
25 HF 2520 - 30 25 32 20 0.3 66 5 500 5 500 HK 2512
30 HF 3020 - 36 30 37 20 0.3 90 4 500 4 500 HK 3012
35 HF 3520 - 40 35 42 20 0.3 121 3 900 3 900 HK 3512

INNER RINGS (IR • LR) 
ANELLI INTERNI (IR • LR)

DRAWN CUP ROLLER CLUTCHES (HF - HF..KF - HF..R - HF..KFR)
RUOTE LIBERE AD ASTUCCIO (HF - HF..KF - HF..R - HF..KFR)
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Ruote libere ad astuccio (serie HF - HF..KF - HF..R - HF..KFR) 
Drawn cup roller clutches (HF - HF..KF - HF..R - HF..KFR series)

1)  I numeri di giri limite valgono per lubri�cazione a grasso e ad olio - Number of limiting revolutions are valid for both grease and oil lubrication.
2)  Numero di giri limite per albero rotante - Number of limiting revolutions for rotating shaft.
3) Numero di giri limite per anello esterno rotante - Number of limiting revolutions for outer rotating ring.

Ulteriori misure in esecuzione speciale disponibili solo su speci�ca richiesta - Other sizes in special executions (available only under request)

HF - HF..KF HF..R - HF..KFR con zigrinatura
HF..R - HF..KFR with additional knurting

Diametro
albero 
(mm)
Shaft

Diameter 
(mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Torsione
Torgue

Md amm
Nm

Velocità limite 1)
Limiting speed

Astucci a rullini 
utilizzabili come
supporto radiale

Suitable drawn cup 
needle roller

bearing

Molla in 
acciao

Steel Spring

Molla in 
plastica

Plastic Spring
Fw D C

-0,3
r

min.
nGW2)
min-1

nGA3)
min-1

3
- HF 0306 KF 1 3 6.5 6 0.3 0.18 45 000 8 000 HK 0306 TN
- HF 0306 KFR 1 3 6.5 6 0.3 0.06 45 000 8 000 HK 0306 TN

4
- HF 0406 KF 1 4 8 6 0.3 0.34 34 000 8 000 HK 0408
- HF 0406 KFR 1 4 8 6 0.3 0.1 34 000 8 000 HK 0408

6
HF 0612 HF 0612 KF 3 6 10 12 0.3 1.76 23 000 13 000 HK 0608
HF 0612 R HF 0612 KFR 3 6 10 12 0.3 0.6 23 000 13 000 HK 0608

8
HF 0812 HF 0812 KF 3.5 8 12 12 0.3 3.15 17 000 12 000 HK 0808
HF 0812 R HF 0812 KFR 3.5 8 12 12 0.3 1 17 000 12 000 HK 0808

10 HF 1012 HF 1012 KF 4 10 14 12 0.3 5.3 14 000 11 000 HK 1010
12 HF 1216 - 11 12 18 16 0.3 12.2 11 000 8 000 HK 1212
14 HF 1416 - 13 14 20 16 0.3 17.3 9 500 8 000 HK 1412
16 HF 1616 - 14 16 22 16 0.3 20.5 8 500 7 500 HK 1612
18 HF 1816 - 16 18 24 16 0.3 24.1 7 500 7 500 HK 1812
20 HF 2016 - 17 20 26 16 0.3 28.5 7 000 6 500 HK 2010
25 HF 2520 - 30 25 32 20 0.3 66 5 500 5 500 HK 2512
30 HF 3020 - 36 30 37 20 0.3 90 4 500 4 500 HK 3012
35 HF 3520 - 40 35 42 20 0.3 121 3 900 3 900 HK 3512
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Ruote libere ad astuccio con supporti (serie HFL - HFL..KF - HFL..R - HFL..KFR
Drawn cup roller clutches  with bearing assemblies (HFL - HFL..KF - HFL..R - HFL..KFR series)

Diametro
albero 
(mm)
Shaft

Diameter 
(mm)

Sigla
Designation Peso (g)

Weight (g)

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Torsione
Torgue

Md amm
Nm

Velocità limite 1)
Limiting speed Basic load ratings

Molla
in acciao

Steel Spring

Molla
in plastica

Plastic Spring
Fw D C

-0,3
r

min.
nGW2)
min-1

nGA3)
min-1

din. C
dyn. C

N

stat. C0
stat. C0

N

3
- HFL 0308 KF 1.4 3 6.5 8 0.3 0.18 45 000 8 000 - -
- HFL 0308 KFR 1.4 3 6.5 8 0.3 0.06 45 000 8 000 - -

4
- HFL 0408 KF 1.6 4 8 8 0.3 0.34 34 000 8 000 - -
- HFL 0408 KFR 1.6 4 8 8 0.3 0.1 34 000 8 000 - -

6

- HFL 0606 KFR 1 6 10 6 0.3 0.5 23 000 13 000 - -
HFL 0615 HFL 0615 KF 4 6 10 15 0.3 1.76 23 000 13 000 - -
HFL 0615 R HFL 0615 KFR 4 6 10 15 0.3 0.60 23 000 13 000 - -

8

- HFL 0806 KFR 2 8 12 6 0.3 0.7 17 000 12 000 - -
HFL 0822 HFL 0822 KF 7 8 12 22 0.3 3.15 17 000 12 000 3 650 3 950
HFL 0822 R HFL 0822 KFR 7 8 12 22 0.3 1 17 000 12 000 3 650 3 950

10 HFL 1022 - 8 10 14 22 0.3 5.3 14 000 11 000 3 950 4 500

12 HFL 1226 - 18 12 18 26 0.3 12.2 11 000 8 000 6 300 6 700

14 HFL 1426 - 20 14 20 26 0.3 17.3 9 500 8 000 6 800 7 800

16 HFL 1626 - 22 16 22 26 0.3 20.5 8 500 7 500 7 400 9 000

18 HFL 1826 - 25 18 24 26 0.3 24.1 7 500 7 500 8 000 10 200

20 HFL 2026 - 27 20 26 26 0.3 28.5 7 000 6 500 8 500 11 400

25 HFL 2530 - 44 25 32 30 0.3 66 5 500 5 500 10 600 14 000

30 HFL 3030 - 51 30 37 30 0.3 90 4 500 4 500 11 600 16 900

35 HFL 3530 - 58 35 42 30 0.3 121 3 900 3 900 12 200 18 800

1)  I numeri di giri limite valgono per lubri�cazione a grasso e ad olio - Number of limiting revolutions are valid for both grease and oil lubrication.
2)  Numero di giri limite per albero rotante - Number of limiting revolutions for rotating shaft.
3) Numero di giri limite per anello esterno rotante - Number of limiting revolutions for outer rotating ring.

Ulteriori misure in esecuzione speciale disponibili solo su speci�ca richiesta - Other sizes in special executions (available only under request)

HFL, HFL..KF con cuscinetto strisciante
HFL, HFL..KF with plain bearing

HFL, HFL..KF con cuscinetto volvente
HFL, HFL..KF with rolling bearing

HFL 06 06 KFR
HFL 08 06 KFR
senza freccia sul lato frontale
no arrow on the front
con zigrinatura
 with additional knurting

HFL 04 08 KFR
HFL 06 15 KFR
con zigrinatura
 with additional knurting
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Cuscinetti assiali a rulli cilindrici (serie 811 • 812 • 893 • 894)
Axial cylindrical roller bearings (811 • 812 • 893 • 894 series)

811-812 893 894

Ralle per cuscinetti assiali
Axial bearing washers

Diametro
albero (mm)

Shaft
diameter (mm)

Sigla - Designation Peso
(g)

Weight
(g)

Peso
(g)

Weight
(g)

Peso
(g)

Weight
(g)

Sigla
Designation

Ralle per
otalloggiamen

Housing
locating
washers

Ralle di
rotolamento

Bearing
washers

Ralle per
 albero

Shaft
locating
washers

 15
 17
 20

 35

 40

 60

 811 02 TN

 811 03 TN

 811 04 TN

 811 05 TN

 811 06 TN

  812 06 TN

   893 06  TN

 811 07 TN

  812 07 TN

   893 07 TN

 811 08 TN

  812 08 TN

   893 08 TN

 811 09 TN

  812 09 TN

   893 09 TN

 811 10 TN

  812 10 TN

   893 10 TN

 811 11 TN

  812 11 TN

   893 11 TN

 811 12 TN

  812 12 TN

   893 12 TN

    894 12 TN

 K811 02 TN

 K811 03 TN

 K811 04 TN

 K811 05 TN

 K811 06 TN

 K812 06 TN

 K893 06  TN

 K811 07 TN

 K812 07 TN

 K893 07 TN

 K811 08 TN

 K812 08 TN

 K893 08 TN

 K811 09 TN

 K812 09 TN

 K893 09 TN

 K811 10 TN

 K812 10 TN

 K893 10 TN

 K811 11 TN

 K812 11 TN

 K893 11 TN

 K811 12 TN

 K812 12 TN

 K893 12 TN

 K894 12 TN

 GS811 02 

 GS811 03 

 GS811 04 

 GS811 05 

 GS811 06 

 GS812 06 

 GS893 06 

 GS811 07 

 GS812 07 

 GS893 07 

 GS811 08 

 GS812 08 

 GS893 08 

 GS811 09 

 GS812 09 

 GS893 09 

 GS811 10 

 GS812 10 

 GS893 10 

 GS811 11

 GS812 11 

 GS893 11 

 GS811 12 

 GS812 12 

 GS893 12 

 GS894 12 

24

27

37

53

57

123

240

73

195

340

105

249

484

130

287

615

140

356

887

218

568

118

266

642

126

2 818

6

9

13

15

17

33

40

19

43

53

31

81

98

35

85

121

38

98

175

45

166

195

82

176

210

538

 25

 30

 45

 50

 55

Gabbie assiali a rulli cilindrici
Axial cylindrical roller

Cuscinetti assiali a rulli cilindrici
Axial cylindrical roller bearings

 LS1528

 LS1730

 LS2035

 LS2542

 LS3047

—

—

 LS3552 

—

—

 LS4060

—

—

 LS4565 

—

—

 LS5070

—

—

 LS5578 

—

—

 LS6085

—

—

—

8

9

12

19

20

45

95

27

76

134

37

84

193

47

101

247

51

129

356

82

201

485

92

233

517

1 115

 WS811 02 

 WS811 03 

 WS811 04 

 WS811 05 

 WS811 06 

 WS812 06 

 WS893 06 

 WS811 07 

 WS812 07 

 WS893 07 

WS811 08 

 WS812 08 

 WS893 08 

 WS811 09 

 WS812 09 

 WS893 09 

 WS811 10 

 WS812 10 

 WS893 10 

 WS811 11

 WS812 11 

 WS893 11 

WS811 12 

 WS812 12 

 WS893 12 

 WS894 12 

Serie 811
811 Series

Serie 812
812 Series

Serie 893
893 Series

Serie 894
894 Series

DRAWN CUP ROLLER CLUTCHES WITH BEARING ASSEMBLIES (HFL - HFL..KF - HFL..R - HFL..KFR) 
RUOTE LIBERE AD ASTUCCIO CON SUPPORTI (HFL - HFL..KF - HFL..R - HFL..KFR

AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS (811 • 812 • 893 • 894)
CUSCINETTI ASSIALI A RULLI CILINDRICI ( 811 • 812 • 893 • 894)


