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Zylindrische Bohrung
Цилиндрическое отверстие

Kegelige Bohrung
Коническое отверстие
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Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (kN)
Коэффициент нагрузки (КН)

Grenzdrehzahl (U/min)
Предельная скорость (об/мин)

Gewicht 
(kg)

Масса 
(Кг)

Kurzzeichen
Обозначение

d
(mm)

D
(mm)

B
(mm)

Dynamisch
Динамическая

C

Statisch
Статическая

C0

Schmierung 
Смазка

Zylindrische Bohrung
Цилиндрическое отверстие

Kegelige Bohrung
Коническое отверстие

Schmierfett
Консистентная 

смазка 
Schmieröl 
Жидкое масло

5 19 6 2,46 0,47 34425 40500 0,009 135 TN9 -

6 19 6 2,46 0,47 34425 40500 0,009 126 TN9 -

7 22 7 2,60 0,55 30600 36000 0,014 127 TN9 -

8 22 7 2,60 0,55 30600 36000 0,014 108 TN9 -

9 26 8 3,82 0,80 29070 34200 0,022 129 TN9 -

10 30 9 5,42 1,16 27540 32400 0,034 1200 TN9 -
30 14 7,90 1,70 26010 30600 0,047 2200 TN9 -

12 32 10 6,12 1,40 24480 28800 0,04 1201 TN9 -
32 14 8,35 1,86 22950 27000 0,053 2201 TN9 -
37 12 9,17 2,12 21420 25200 0,072 1301 -
37 17 11,47 2,65 21420 25200 0,095 2301 -

15 35 11 7,26 1,72 21420 25200 0,049 1202 TN9 -
35 14 8,54 2,00 19890 23400 0,06 2202 TN9 -
42 13 10,58 2,55 18360 21600 0,094 1302 TN9 -
42 17 11,66 2,84 18360 21600 0,12 2302 -

17 40 12 8,66 2,16 18360 21600 0,073 1203 TN9 -
40 16 10,39 2,50 18360 21600 0,088 2203 TN9 -
47 14 12,45 3,33 15300 18000 0,12 1303 TN9 -
47 19 14,31 3,48 16830 19800 0,16 2303 -

20 47 14 12,45 3,33 15300 18000 0,12 1204 TN9 1204 KTN9
47 18 16,46 4,07 15300 18000 0,14 2204 TN9 -
52 15 14,01 3,92 13770 16200 0,16 1304 TN9 -
52 21 17,84 4,66 14535 17100 0,22 2304 -

25 52 15 14,01 3,92 13770 16200 0,14 1205 TN9 1205 KTN9
52 18 16,46 4,31 13770 16200 0,16 2205 TN9 2205 KTN9
62 17 18,62 5,29 11475 13500 0,26 1305 TN9 1305 KTN9
62 24 26,46 6,96 12240 14400 0,34 2305 -

30 62 16 15,29 4,56 11475 13500 0,22 1206 TN9 1206 KTN9
62 20 23,32 6,57 11475 13500 0,26 2206 TN9 2206 KTN9
72 19 22,05 6,66 9945 11700 0,39 1306 TN9 1306 KTN9
72 27 30,58 8,62 9945 11700 0,5 2306 2306 K

35 72 17 18,62 5,88 9945 11700 0,32 1207 TN9 1207 KTN9
72 23 30,09 8,62 9180 10800 0,4 2207 TN9 2207 KTN9
80 21 25,97 8,33 8415 9900 0,51 1307 TN9 1307 KTN9
80 31 38,91 10,98 9180 10800 0,68 2307 TN9 2307 KTN9

40 80 18 19,50 6,81 8415 9900 0,42 1208 TN9 1208 KTN9
80 23 31,26 9,80 8415 9900 0,51 2208 TN9 2208 KTN9
90 23 33,12 10,98 7267,5 8550 0,68 1308 TN9 1308 KTN9
90 33 52,92 15,68 7650 9000 0,93 2308 TN9 2308 KTN9
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